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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      

ΕΙ∆ΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση 

των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος 
έως 4,00 m.

Α.01 Υ∆Ρ 3.10.01.01 Υ∆Ρ 6081.1 m
3 4.526,90 4.620,00

2

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 
έως 4,00 m.

Α.02 Υ∆Ρ 3.10.02.01 Υ∆Ρ 6081.1 m
3 4.206,90 4.300,00

3

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 
4,01 έως 6,00 m.

Α.03 Υ∆Ρ 3.10.02.02 Υ∆Ρ 6081.2 m
3 263,65 270,00

4

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 
6,01 έως 8,00 m.

Α.04 Υ∆Ρ 3.10.02.03 Υ∆Ρ 6081.3 m
3 91,75 95,00

5

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 

m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

Α.05 Υ∆Ρ 3.11.02.01 Υ∆Ρ 6082.1 m
3 1.402,30 1.430,00

6

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 

m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m.

Α.06 Υ∆Ρ 3.11.02.02 Υ∆Ρ 6082.2 m
3 87,88 90,00

7

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 

m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m.

Α.07 Υ∆Ρ 3.11.02.03 Υ∆Ρ 6082.3 m
3 30,58 32,00

8

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 

χώρων. Χωρίς την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής.

Α.08 ΟΙΚ Ν20.02 ΟΙΚ-2112 m
3 435,57 445,00

9

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 

χώρων.
Α.09 ΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ-2112 m

3 182,79 190,00

10

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, σε εδάφη 

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή 

χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών.
Α.10 ΟΙΚ 20.03.03 ΟΙΚ-2117 m

3 60,93 65,00

11

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών 
κλπ συµβατικών µέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 
κλπ).

Α.11 Υ∆Ρ 4.01.01 Υ∆Ρ 6082.1 m
3 21,92 25,00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΟΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Σελίδα 1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

12

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού 
εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος 
(συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική 
λόγχη, υδατοκοπή)

Α.12 Υ∆Ρ 4.01.02 Υ∆Ρ 6082.1 m
3 0,13 0,15

13 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. Α.13 Ο∆Ο ∆-1 ΟΙΚ-2269A m 439,01 450,00

14

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά 

µήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Α.14 Υ∆Ρ 3.12 Υ∆Ρ 6087 m 2.364,86 2.415,00

15

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτηµάτων. Αντλητικά συγκροτήµατα diesel 

ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ.

Α.15 Υ∆Ρ 6.01.01.02 Υ∆Ρ 6107 h 20,00 20,00

16

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης.

Α.16 Υ∆Ρ 5.04 Υ∆Ρ 6067 m
3 4.526,90 4.620,00

17
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή 

κατεδαφίσεων.
Α.17 ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 m

3 435,57 445,00

18

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

Α.18 Υ∆Ρ 5.05.01 Υ∆Ρ 6068 m
3 876,31 895,00

19

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Α.19 Υ∆Ρ 5.05.02 Υ∆Ρ 6068 m
3 1.558,59 1.590,00

20
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε 
άµµο προελεύσεως λατοµείου.

Α.20 Υ∆Ρ 5.07 Υ∆Ρ 6069 m
3 3.370,47 3.440,00

21
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 
λατοµείου

Α.21 ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ-2162 m
3 161,65 165,00

22 Επίχωση µε θραυστό υλικό λατοµείου Α.22 ΟΙΚ Ν20.20 ΟΙΚ-2162 m
3 84,47 87,00

23

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις 
θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm

Α.23 Υ∆Ρ 4.09.01 Ο∆Ο 4521Β m
2 409,33 420,00

24
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων ή 

οδών.
Α.24 Υ∆Ρ N4.04 Υ∆Ρ 6807 m

2 10,00 10,00

25 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη. Α.25 Υ∆Ρ Ν4.05 Υ∆Ρ 6808 m 10,00 10,00

26

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου 
νησίδας ή πλατείας ή οδών στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων.

Α.26 Υ∆Ρ Ν4.10 Υ∆Ρ 6804 m
2 10,00 10,00

27 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα. Α.27 Ο∆Ο ΝΒ-51 Ο∆Ο-2921 m 10,00 10,00

28
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος 
(φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8 cm.

Α.28 Ο∆Ο ∆-2.3 Ο∆Ο -1132 m
2 131,70 135,00

29 Ασφαλτική προεπάλειψη Α.29 Ο∆Ο ∆-3 Ο∆Ο-4110 m
2 131,70 135,00

30
Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

Α.30 Ο∆Ο ∆-4 Ο∆Ο-4120 m
2 131,70 135,00

31
Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους
επιµετρούµενες κατά βάρος

Α.31 Ο∆Ο ∆-6 Ο∆Ο-4421Β ton 9,52 10,00

32

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση
κοινής ασφάλτου

Α.32 Ο∆Ο ∆-8.1 Ο∆Ο-4521Β m
2 131,70 135,00

33
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική 

βαφή
Α.33 Ο∆Ο Ε-17.1 ΟΙΚ-7788 m

2 10,00 10,00

34
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικό
Α.34 Ο∆Ο Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 m

2 10,00 10,00

35 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα. Α.35 Υ∆Ρ 7.01 Υ∆Ρ 6301 m
2 2.807,31 2.865,00

36
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά 

πετάσµατα
Α.36 Υ∆ΡΝ 7.06 Υ∆Ρ 6103 m

2 5.887,82 6.005,00

37 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων. Α.37 Υ∆Ρ 16.02 Υ∆Ρ 6801 τεµ. 6 6

38
Αποζηµίωση για την υποδοχή σε αποδεκτούς 
χώρους των πασης φύσεως αποβλήτων

Α.38 ΟΙΚ Ν20.30 ΟΙΚ 2171 ton 12.738,27 13.000,00

39

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10.

Β.01 Υ∆Ρ 9.10.01 Υ∆Ρ 6323 m
3 2,16 2,50

40

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.

Β.02 Υ∆Ρ 9.10.03 Υ∆Ρ 6326 m
3 29,47 30,00

41

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, 
διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα 

C20/25

Β.03 Ο∆Ο Β-29.4.1 Ο∆Ο-2522 m
3 10,00 10,00

42

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

Β.04 Υ∆Ρ 9.10.05 Υ∆Ρ 6329 m
3 21,92 22,50

43

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

Β.05 Υ∆Ρ 9.10.06 Υ∆Ρ 6329 m
3 250,10 255,00

44 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. Β.06 Υ∆Ρ 9.01 Υ∆Ρ 6301 m
2 879,94 910,00

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σελίδα 2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

45
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού 
σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων.

Β.07 Υ∆Ρ 9.26 Υ∆Ρ 6311 kgr 38.316,33 39.500,00

46
Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 
600 mm, διαστάσεων 2.00 x 2.00 m  

Β.08 Υ∆Ρ Ν 9.30.01
50% Υ∆Ρ-6329 

50% Υ∆Ρ-6311
τεµ. 13 13

47 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά. Β.09 Υ∆Ρ Ν9.31.01
50% Υ∆Ρ 6327

50%Υ∆Ρ6311
τεµ. 13 13

48

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων 
διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί 
τοίχοι).

Β.10 ΟΙΚ 46.15.01 ΟΙΚ-4662.1 m
2 4,60 5,00

49

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων 
διαστάσεων. Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί 
τοίχοι)

Β.11 ΟΙΚ 46.15.02 ΟΙΚ-4662.1 m
2 24,75 25,50

50
Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισµένο σκυρόδεµα µπατικών τοίχων.
Β.12 ΟΙΚ 49.01.02 ΟΙΚ 3213 m 11,10 11,50

51
Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε 
υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm.

Β.13 ΟΙΚ 73.91 ΟΙΚ 7373.1 m
2 9,92 10,50

52
Ποδιές παραθύρων από µαλακό µάρµαρο 

πάχους 2 cm.
Β.14 ΟΙΚ 75.31.01 ΟΙΚ 7531 m

2 0,25 0,25

53 Επίστρωση µε απλό ασφαλτόπανο Β.15 ΟΙΚ 79.09 ΟΙΚ 7912 m
2 234,93 240,00

54
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα.

Β.16 ΟΙΚ Ν71.46 ΟΙΚ 7146 m
2 358,77 365,00

55 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά. Β.17 ΟΙΚ 79.08 ΟΙΚ 7903 kgr 534,73 545,00

56

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 

τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιµεντόχρωµα.

Β.18 ΟΙΚ 77.10 ΟΙΚ 7725 m
2 152,52 155,00

57

Εφαρµογή αντισκωριακού τελικού χρώµατος 
αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός 
συστατικού.

Β.19 ΟΙΚ 77.20.05 ΟΙΚ 7744 m
2 25,58 26,00

58
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 
εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό.

Β.20 ΟΙΚ 79.06 ΟΙΚ 7903 kgr 7.098,00 7.240,00

59 Πατητή τσιµεντοκονία. Β.21 Ο∆Ο Β-34 Υ∆Ρ-6403 m
2 467,86 480,00

60 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες. Β.22 ΟΙΚ 62.24 ΟΙΚ 6224 kgr 100,00 100,00

61 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο µε περσίδες. Β.23 ΟΙΚ Ν65.05 ΟΙΚ 6502 m
2 2,20 3,00

62 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m
2
. Β.24 ΟΙΚ Ν62.02 ΟΙΚ 6202 kgr 60,00 60,00

63

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, δίφυλλα, µε 
το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), 

µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη.
Β.25 ΟΙΚ Ν65.17.06 ΟΙΚ 6524 m

2 0,80 1,00

64
Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού 
σκελετού, διαφανείς πάχους 5,0 mm.

Β.26 ΟΙΚ 76.01.03 ΟΙΚ 7604.1 m
2 1,60 2,00

65
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και 
µήκους έως 1,00 m.

Β.27 ΟΙΚ 76.20.01 ΟΙΚ 7621 m
2 1,53 2,00

66

Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα 

σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 

σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής, 
µέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα): Ον. ∆ιαµ. DN 

100.      

Β.28 ATHE N8062.40.1.8 ΗΛΜ 5 m 17,00 20,00

67

Γεωϋφασµα προστασίας στεγανοποιητικής 
µεµβράνης (τοποθετούµενο υπό την µεµβράνη). 

Γεωύφασµα µή υφαντό, των 400 gr/m
2
.

Β.29 Υ∆Ρ 14.05.03 Υ∆Ρ 6361 m
2 16,13 17,00

68 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο Γ.01 Υ∆Ρ 11.03 Υ∆Ρ 6753 kgr 193,80 200,00

69 Κλίµακες µεταλλικές. Γ.02 ΟΙΚ N63.01 ΟΙΚ 6301 kgr 96,90 100,00

70
Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron).

Γ.03 Υ∆Ρ 11.01.02 Υ∆Ρ 6752 kgr 414,00 425,00

71
Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων 
διαστάσεων DN180/dn130, Μήκους έως 180mm.

Γ.04 Υ∆Ρ Ν13.03.03.06 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ. 1 1

72

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm.

Γ.05 Υ∆Ρ 12.14.01.47 Υ∆Ρ 6622.1 m 2.710,61 2.765,00

73

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.06 Υ∆Ρ 12.14.01.49 Υ∆Ρ 6622.2 m 1.988,07 2.030,00

74

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 160 mm / ΡΝ 12,5 atm.

Γ.07 Υ∆Ρ 12.14.01.30 Υ∆Ρ 6622.3 m 3.214,20 3.280,00

ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ (Ο∆ΙΚΩΝ κ.λ.π.).
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75

Σωληνώσεις αποστράγγισης µε διατρητους 
σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο (PE), 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική 
επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 

360°.Σωληνώσεις DN/OD 110 mm

Γ.08 Υ∆Ρ 12.33.03 Υ∆Ρ 6711.1 m 135,98 140,00

76

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 

διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm.

Γ.09 Υ∆Ρ 12.14.01.26 Υ∆Ρ 6622.1 m 85,50 90,00

77

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 

διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm.

Γ.10 Υ∆Ρ 12.14.01.24 Υ∆Ρ 6622.1 m 25,00 26,00

78

∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού 

χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 100 

mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545.

Γ.11 Υ∆Ρ 12.15.01 Υ∆Ρ 6623 m 12,00 13,00

79

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων 
των τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

598.

Γ.12 Υ∆Ρ 12.17.01 Υ∆Ρ 6623 Kgr 2.393,00 2.450,00

80 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες Γ.13 Υ∆Ρ 12.20 Υ∆Ρ 6651.1 Kgr 439,87 450,00

81
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 Φ90 

µε φλάντζα DN80.
Γ.14 Υ∆Ρ Ν12.20

80% Υ∆Ρ 6651.1 

20%Υ∆Ρ 6621.3
τεµ. 14 14

82
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 Φ110 

µε φλάντζα DN100.
Γ.15 Υ∆Ρ Ν12.20

80% Υ∆Ρ 6651.1 

20%Υ∆Ρ 6621.3
τεµ. 27 27

83
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 Φ140 

µε φλάντζα DN125.
Γ.16 Υ∆Ρ Ν12.20

80% Υ∆Ρ 6651.1 

20%Υ∆Ρ 6621.3
τεµ. 14 14

84
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 Φ160 

φλάντζα DN150.
Γ.17 Υ∆Ρ Ν12.20

80% Υ∆Ρ 6651.1 

20%Υ∆Ρ 6621.3
τεµ. 18 18

85
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας αγωγού µε 
κόλλα και άµµο.

Γ.18 Υ∆Ρ Ν10.25 Υ∆Ρ 6370 τεµ. 58 58

86

Υδροστόµιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο λήψεων 2,5 

ιντσών Ονοµαστικής διαµέτρου 100mm 

Ονοµαστικής Πίεσης 16 atm ικανότητας 60m3/h. 
Γ.19 Υ∆Ρ Ν13.13.02.01 Υ∆Ρ 6653.1 τεµ. 2 2

87

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 16 atm, Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 50 mm.

Γ.20 Υ∆Ρ 13.03.03.01 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 4 4

88

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 16 atm, Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80 mm.

Γ.21 Υ∆Ρ 13.03.03.02 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 29 29

89

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 16 atm, Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 100 mm.

Γ.22 Υ∆Ρ 13.03.03.03 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 6 6

90

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 16 atm, Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 150 mm.

Γ.23 Υ∆Ρ 13.03.03.05 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 9 9

91

Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης. 
Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 100 mm.

Γ.24 Υ∆Ρ Ν13.11.01.04 Υ∆Ρ 6653.1 τεµ 2 2

92
Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης PN 

16 at. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.
Γ.25 Υ∆Ρ Ν13.15.02.04 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 16 16

93
Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης PN 

16 at. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm.
Γ.26 Υ∆Ρ Ν13.15.02.05 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 7 7

94
Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης PN 

16 at. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm.
Γ.27 Υ∆Ρ Ν13.15.02.06 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 9 9

95

Βαλβίδες εξαερισµού DN50mm PN16 τριπλής 
ενέργειας για αντιπληγµατική λειτουργία 
κατάλληλη για πόσιµο νερό

Γ.28 Υ∆Ρ Ν13.10.02.01 Υ∆Ρ 6653.1 τεµ 2 2

96

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 
ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. Ονοµαστικής 
πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 

mm.

Γ.29 Υ∆Ρ Ν13.10.02.01 Υ∆Ρ 6653.1 τεµ 2 2

97

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 
ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. Ονοµαστικής 
πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 

mm.

Γ.30 Υ∆Ρ 13.10.02.02 Υ∆Ρ 6653.1 τεµ 14 14

98
Χοάνη υπερχειλίσεως χυτοσιδηρή φλαντζωτή 

DN150.
Γ.31 Υ∆Ρ Ν13.50.01 ΗΛΜ 29 τεµ. 2 2

99
ΦΙΛΤΡΟ ‘Y’ για δίκτυα νερού ονοµαστικής πίεσης 
16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN150mm  

Γ.32 Υ∆Ρ Ν13.18.01.04 ΗΛΜ-31 τεµ. 2 2

100
Πολύτρητο υδροληψίας χυτοσιδηρό φλαντζωτό 

DN150.
Γ.33 Υ∆Ρ Ν15.26 Υ∆Ρ 7128 τεµ. 2 2

101 Χυτοσιδηρός εξαεριστήρας DN150. Γ.34 Υ∆Ρ Ν12.15.03 Υ∆Ρ 6623 m 14,40 15,00

102 Χαλύβδινος δακτύλιος πάκτωσης σωληνώσεων. Γ.35 ΟΙΚ Ν61.05 ΟΙΚ 6104 kgr 34,86 40,00
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103 Σύστηµα στερέωσης αντλητικού συγκροτήµατος. Γ.36 ΟΙΚ Ν61.05 ΟΙΚ 6104 kgr 190,18 200,00

104

Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε 
χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  
µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα 

(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου 
και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη. 

Γ.37 Υ∆Ρ 12.18.02 Υ∆Ρ 6630.1 Kgr 546,47 560,00

105
∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) 

σε µαλακά πετρώµατα.
Γ.38 Υ∆Ρ 15.20 Υ∆Ρ 7122 m 100,00 100,00

106

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2'' σε 
Φ22''  (D450 mm σε D 550 mm) σε µαλακά 

πετρώµατα.

Γ.39 Υ∆Ρ 15.22 Υ∆Ρ 7124 m 80,00 80,00

107
Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας Φ 8'' (D 200 

mm) πάχους 6 mm.
Γ.40 Υ∆Ρ Ν15.25 Υ∆Ρ 7127 m 10,00 10,00

108
Γαλβανισµένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ8" 

πάχους 6 mm.
Γ.41 Υ∆Ρ Ν15.26 Υ∆Ρ 7128 m 70,00 70,00

109
Γαλβανισµένος πιεζοµετρικός σωλήνας, Φ 1 1/4’’ 

υδρογεωτρήσεως. 
Γ.42 Υ∆Ρ Ν15.12 Υ∆Ρ 7113 m 60,00 60,00

110
Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18'' (D 

450 mm), πάχους 6 mm.
Γ.43 Υ∆Ρ 15.24 Υ∆Ρ 7126 m 18,00 18,00

111 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως. Γ.44 Υ∆Ρ 15.14 Υ∆Ρ 7115 m
3 11,00 11,50

112
∆οκιµαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση µε 
αντλητικό συγκρότηµα τύπου 'ποµόνα'.

Γ.45 Υ∆Ρ 15.03 Υ∆Ρ 7103 h 70 70

113
Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως µε συσκευή 

εµφυσήσεως αέρα.
Γ.46 Υ∆Ρ Ν15.04 Υ∆Ρ 7104 h 70 70

114
Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως µε συσκευή 

εκτοξεύσεως νερού.
Γ.47 Υ∆Ρ 15.05 Υ∆Ρ 7105 h 70 70

115 Σύστηµα ανάρτησης αγωγού από γέφυρα Ο/Σ. Γ.48 Υ∆Ρ Ν11.05.02 Υ∆Ρ 6751 τεµ. 1 1

116

Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. 
Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση 

υδρογεωτρυπάνου των 1400mm.

Γ.49 Υ∆Ρ 15.16.01 Υ∆Ρ 7118.1 τεµ. 1 1

117

Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση 

και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 
1400mm

Γ.50 Υ∆Ρ 15.16.02 Υ∆Ρ 7118.2 τεµ. 1 1

118

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου 

'ποµόνας' έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση 

λειτουργίας. Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση 

'ποµόνας' έως Φ 20''.

Γ.51 Υ∆Ρ 15.18.01 Υ∆Ρ 7120.1 τεµ. 1 1

119

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου 

'ποµόνας' έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση 

λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση 

'ποµόνας' έως Φ 20''.

Γ.52 Υ∆Ρ 15.18.02 Υ∆Ρ 7120.2 τεµ. 1 1

120

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού µε 
εµφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR 

LIFT και JET). Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση 

συσκευής εµφυσήσεως αέρα.

Γ.53 Υ∆Ρ 15.19.01 Υ∆Ρ 7121.1 τεµ. 1 1

121

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού µε 
εµφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR 

LIFT και JET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση 

συσκευής εµφυσήσεως αέρα.

Γ.54 Υ∆Ρ 15.19.02 Υ∆Ρ 7121.2 τεµ. 1 1

122 Στόµιο υδρογεωτρήσεως. Γ.55 Υ∆Ρ 15.27 Υ∆Ρ 7129 Kgr 10,00 10,00

123

Χαλύβδινα στελέχη 3'' ανάρτησης υποβρύχιας 
αντλίας βαθέων φρεάτων/Συνδέσεις µε 
κοχλιωτούς συνδέσµους (µούφες). Στην τιµή 

περιλαµβάνεται το ειδικό κολάρο ανάρτησης της 
στήλης τύπου διπλού Ω.

Γ.56 Υ∆Ρ Ν12.18.02 Υ∆Ρ 6630.1 m 60,00 60,00

124

Χαλύβδινα στελέχη 4'' ανάρτησης υποβρύχιας 
αντλίας βαθέων φρεάτων/Συνδέσεις µε 
κοχλιωτούς συνδέσµους (µούφες). Στην τιµή 

περιλαµβάνεται το ειδικό κολάρο ανάρτησης της 
στήλης τύπου διπλού Ω.

Γ.57 Υ∆Ρ Ν12.18.02 Υ∆Ρ 6630.1 m 60,00 60,00

125 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα. Γ.58 Υ∆Ρ 11.12 Υ∆Ρ 6812 m 494,90 505,00

126
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους.

Γ.59 ΟΙΚ 62.21 ΟΙΚ 6221 Kgr 153,00 155,00

127

Υποβρύχια αντλία βαθέων φρεάτων για τη 

γεώτρηση Μοδίου µε ηλεκτροκινητήρα και 
καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλη για τοποθέτηση 

σε οπή γεώτρησης 8'' παροχής Q=14,8 m3/h & 

H=168,7 µε ελάχιστο βαθµό απόδοσης 
υδραυλικού τµήµατος n=70% κατάλληλη για 

πόσιµο νερό. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η 

προστασία του καλωδίου σε οδεύσεις εκτός 
γεώτρησης και εσχαρών, µε σωλήνα πλαστικό 

σπιράλ ή ευθύγραµµο βαρέως τύπου (επίτοιχα) ή 

χαλύβδινο (επί του δαπέδου).

Ε.01 Ν\1.78.1 ΗΛΜ 22 τεµ. 1 1

ΟΜΑ∆Α Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

128

Υποβρύχια αντλία βαθέων φρεάτων για τη 

γεώτρηση Κοκκαλούς µε ηλεκτροκινητήρα και 
καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλη για τοποθέτηση 

σε οπή γεώτρησης 8'' παροχής Q=29,7 m3/h & 

H=121,5 µε ελάχιστο βαθµό απόδοσης 
υδραυλικού τµήµατος n=70% κατάλληλη για 

πόσιµο νερό. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η 

προστασία του καλωδίου σε οδεύσεις εκτός 
γεώτρησης και εσχαρών, µε σωλήνα πλαστικό 

σπιράλ ή ευθύγραµµο βαρέως τύπου (επίτοιχα) ή 

χαλύβδινο (επί του δαπέδου).

Ε.02 Ν\1.78.2 ΗΛΜ 22 τεµ. 1 1

129

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης του 

αντλιοστασίου Μοδίου (ΓΠΧΤ), τύπου ερµαρίου, 
επίτοιχος, µε είσοδο παροχής Νο3 (35 kVA), µε 
αναχώρηση για αντλία γεώτρησης (εκκίνηση µε 
soft starter), µε αναχώρηση για υποπίνακα 

φωτισµού, µε σταθερή αντιστάθµιση, µε 
ξεχωριστό διαµέρισµα αυτοµατισµών. 
Περιλαµβάνεται το παροχικό καλώδιο. 
Περιλαµβάνονται επίσης ειδικός ανεµιστήρας 
πίνακα και αντίσταση θέρµανσης.

Ε.03 Ν\8.78.1 ΗΛΜ 88 τεµ. 1 1

130

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης του 

αντλιοστασίου Κοκκαλούς (ΓΠΧΤ), τύπου 

ερµαρίου, επίτοιχος, µε είσοδο παροχής Νο4 (55 

kVA), µε αναχώρηση για αντλία γεώτρησης 
(εκκίνηση µε soft starter), µε αναχώρηση για 

υποπίνακα φωτισµού, µε σταθερή αντιστάθµιση, 

µε ξεχωριστό διαµέρισµα αυτοµατισµών.  
Περιλαµβάνεται το παροχικό καλώδιο. 
Περιλαµβάνονται επίσης ειδικός ανεµιστήρας 
πίνακα και αντίσταση θέρµανσης.

Ε.04 Ν\8.78.2 ΗΛΜ 88 τεµ. 1 1

131

Εγκατάσταση Φωτισµού Λειτουργικού και 
Ασφαλείας (εσωτερικού-εξωτερικού) και 
ρευµατοδοτών µε υποπίνακα φωτισµού. 
Περιλαµβάνεται το καλώδιο τροφοδοσίας του 

υποπίνακα από τον ΓΠΧΤ. Επίσης η προστασία 

των καλωδίων σε οδεύσεις εκτός εσχαρών µε 
σωλήνα πλαστικό σπιράλ ή ευθύγραµµο.

Ε.05 Ν\10.78 ΗΛΜ 46 τεµ. 2 2

132

Εγκατάσταση εξωτερικής αντικεραυνικής 
προστασίας (ΣΑΠ) αντλιοστασίου Μοδίου 
στάθµης IV κατά ΕΛΟΤ-EN 62305 που 

περιλαµβάνει ακίδα Franklin, αγωγούς καθόδου 

επί της πλάκας οροφής και εγκιβωτισµένους µε 
σύνδεση στη θεµελιακή γείωση.

Ε.06 Ν\11.78.1 ΗΛΜ 5 τεµ. 1 1

133

Εγκατάσταση εσωτερικής αντικεραυνικής 
προστασίας αντλιοστασίου (περιλαµβάνονται 
όλοι οι απαγωγείς κεραυνικών 
πληγµάτων/υπερτάσεων σε γραµµές ισχύος και 
σηµάτων (αναλογικών οργάνων και ψηφιακών 
πλωτηροδιακοπτών).

Ε.07 Ν\11.78.2 ΗΛΜ 55 τεµ. 2 2

134

Θεµελιακή γείωση αντλιοστασίου Μοδίου µε 4 

πρόσθετα ηλεκτρόδια στις γωνίες του κτιρίου, 
ισοδυναµικές συνδέσεις και πρόσθετη γείωση στη 

στήλη ανάρτησης (περιλαµβάνεται η ισοδυναµική 
γέφυρα).

Ε.08 Ν\12.78.1 ΗΛΜ 5 τεµ. 1 1

135

Ισοδυναµικές συνδέσεις αντλιοστασίου 
Κοκκαλούς και πρόσθετη γείωση στη στήλη 

ανάρτησης (περιλαµβάνεται η ισοδυναµική 
γέφυρα).

Ε.09 Ν\12.78.2 ΗΛΜ 5 τεµ. 1 1

136
Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου. Για πλάτος 
100 mm.

Ε.10 ΗΛΜ 65.80.40.01 ΗΛΜ 34 m 44,00 45,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

137

Τοπικός Σταθµός Ελέγχου λειτουργίας 
αντλιοστασίου Μοδίου. Περιλαµβάνονται  ο 

προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής (PLC) µε 
όσες κάρτες επέκτασης απαιτούνται, ο 

βιοµηχανικός δροµολογητής (industrial router), το 

UPS, το σύστηµα επικοινωνίας µε GSM/GPRS 

modem, η οθόνη αφής (touch screen), τα όργανα 

πεδίου (ηλεκτροµαγνητικό παροχόµετρο DN100, 

αισθητήρας στάθµης πιεζοηλεκτρικός µε το 

καλώδιο σύνδεσης κατάλληλου µήκους, 
αισθητήρας πίεσης, 4 πλωτηροδιακόπτες 
δεξαµενής, καλώδιο J1VV 5*2,5 mm2 

συνδροµικό µε καταθλιπτικό αγωγό). 

Περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση σε όσες 
αποµακρυσµένες µονάδες (Η/Υ, tablets, κινητά 

τηλέφωνα) υποδειχθούν από την Υπηρεσία, της 
εφαρµογής τηλεπαρακολούθησης.

Ε.11 Ν\5.78.1 ΗΛΜ 109 τεµ. 1 1

138

Τοπικός Σταθµός Ελέγχου λειτουργίας 
αντλιοστασίου Κοκκαλούς. Περιλαµβάνονται  ο 

προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής (PLC) µε 
όσες κάρτες επέκτασης απαιτούνται, ο 

βιοµηχανικός δροµολογητής (industrial router), το 

UPS, το σύστηµα επικοινωνίας µε GSM/GPRS 

modem, η οθόνη αφής (touch screen), τα όργανα 

πεδίου (ηλεκτροµαγνητικό παροχόµετρο DN100, 

αισθητήρας στάθµης πιεζοηλεκτρικός µε το 

καλώδιο σύνδεσης κατάλληλου µήκους, 
αισθητήρας πίεσης, 4 πλωτηροδιακόπτες 
δεξαµενής, καλώδιο J1VV 5*2,5 mm2 

συνδροµικό µε καταθλιπτικό αγωγό). 

Περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση σε όσες 
αποµακρυσµένες µονάδες (Η/Υ, tablets, κινητά 

τηλέφωνα) υποδειχθούν από την Υπηρεσία, της 
εφαρµογής τηλεπαρακολούθησης.

Ε.12 Ν\5.78.2 ΗΛΜ 109 τεµ. 1 1

139

Πλήρες σύστηµα ασφαλείας αντλιοστασίου 
(συναγερµός) µε ανιχνευτή κίνησης και διπολικές 
επαφές, πίνακα και πληκτρολόγιο, φαροσειρήνα, 
µε δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων σε 
ενδεχόµενη παραβίαση του Α/Σ µέσω του ΤΣΕ. 

Περιλαµβάνεται υποδοµή καλωδιώσεων.

Ε.13 Ν\20.78 ΗΛΜ 109 τεµ. 2 2

140
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός 
γοµώσεως 5 kg.

Ε.14 ΑΤΗΕ  8202.2 ΗΛΜ 19 τεµ. 2 2

141
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
γοµώσεως 6 kg.

Ε.15 ΑΤΗΕ  8201.1.2 ΗΛΜ 19 τεµ. 2 2
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1. ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ

∆ιάµετρος
[mm]

Υλικό Κατηγορία
Μήκος 

[m]

ΣΥΝ.    

Φ110 PE 16bar 2.522,24

ΣΥΝΟΛΟ   2.522,24

1.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1. ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ

∆ιάµετρος
[mm]

Υλικό Κατηγορία Μήκος [m]

ΣΥΝ.    

Φ140 PE 16bar 1.988,07

Φ110 PE 16bar 188,37

ΣΥΝΟΛΟ   2.176,44

1.2. ΝΕΑ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (Α)

Σελίδα 9



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1. ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ

∆ιάµετρος
[mm]

Υλικό Κατηγορία Μήκος [m]

ΣΥΝ.    

Φ160 PE 12.5bar 2.726,34

ΣΥΝΟΛΟ   2.726,34

1.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1. ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ

∆ιάµετρος
[mm]

Υλικό Κατηγορία
Μήκος 

[m]

ΣΥΝ.    

Φ160 PE 12.5bar 457,86

ΣΥΝΟΛΟ   457,86

1.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

Σελίδα 11



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΤΗΝ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

A.0.0 0+000.00   1,26 1,01     

  7,27 0,80  1,26  1,02 7,41 3,05 Ξυλοζεύγµατα

 0+007.28   1,26 1,03    

  1,51 0,80  1,26  1,02 1,54 0,63 Ξυλοζεύγµατα

A.0.1 0+008.79   1,26 1,01    

  19,02 0,80  1,26  1,01 19,18 7,99 Ξυλοζεύγµατα

A.0.2 0+027.82   1,26 1,01    

  25,69 0,80  1,32  1,05 27,10 13,87 Ξυλοζεύγµατα

A.0.3 0+053.51   1,38 1,10    

  12,97 0,80  1,42  1,13 14,64 9,60 Ξυλοζεύγµατα

A.0.4 0+066.48   1,45 1,16    

  13,33 0,80  1,48  1,18 15,69 11,46 Ξυλοζεύγµατα

A.0.5 0+079.81   1,50 1,20    

  15,57 0,80  1,43  1,14 17,72 11,83 Ξυλοζεύγµατα

A.0.6 0+095.37   1,35 1,08    

  5,91 0,80  1,31  1,04 6,17 3,07 Ξυλοζεύγµατα

A.0.7 0+101.29   1,26 1,01    

  7,38 0,80  1,26  1,01 7,44 3,10 Ξυλοζεύγµατα

A.0.8 0+108.67   1,26 1,01    

  4,67 0,80  1,26  1,01 4,70 1,96 Ξυλοζεύγµατα

A.0.9 0+113.34   1,26 1,01    

  10,20 0,80  1,29  1,03 10,51 4,90 Ξυλοζεύγµατα

A.0.10 0+123.54   1,32 1,06    

  12,47 0,80  1,54  1,19 14,85 12,22 Ξυλοζεύγµατα

 0+136.01   1,75 1,32    

 0+136.01   1,75 1,49    

  9,48 0,90  1,92  1,68 15,93 20,10 Krings

A.0.11 0+145.50   2,08 1,87    

  17,02 0,90  1,97  1,77 30,16 36,93 Krings

A.0.12 0+162.52   1,86 1,67    

  20,53 0,90  1,85  1,66 34,15 42,09 Krings

A.0.13 0+183.05   1,84 1,65    

  17,14 0,90  1,88  1,69 28,90 35,65 Krings

A.0.14 0+200.19   1,91 1,72    

  20,94 0,90  2,04  1,83 38,35 46,91 Krings

A.0.15 0+221.13   2,16 1,94    

  16,53 0,90  2,01  1,81 29,92 36,53 Krings

A.0.16 0+237.67   1,86 1,67    

  13,29 0,90  1,84  1,65 21,99 27,11 Krings

A.0.17 0+250.96   1,82 1,64    

  23,70 0,90  1,90  1,71 40,53 49,77 Krings

A.0.18 0+274.66   1,98 1,79    

  22,97 0,90  2,01  1,81 41,47 50,76 Krings

A.0.19 0+297.63   2,03 1,82    

  17,14 0,90  1,99  1,79 30,68 37,54 Krings

A.0.20 0+314.78   1,95 1,76    

  15,16 0,90  1,95  1,75 26,56 32,59 Krings

A.0.21 0+329.93   1,94 1,75    

  21,18 0,90  1,90  1,71 36,24 44,48 Krings

A.0.22 0+351.12   1,86 1,67    

  27,73 0,90  1,97  1,77 49,06 60,17 Krings

A.0.23 0+378.85   2,07 1,86    

  16,91 0,90  2,04  1,84 31,08 37,88 Krings

A.0.24 0+395.77   2,01 1,81    

  10,47 0,90  1,94  1,74 18,25 22,41 Krings

A.0.25 0+406.24   1,86 1,67    

  22,89 0,90  1,88  1,69 38,66 47,61 Krings

A.0.26 0+429.14   1,89 1,70    

  25,52 0,90  1,92  1,73 44,15 54,10 Krings

A.0.27 0+454.66   1,95 1,76    

  18,21 0,90  1,91  1,72 31,24 38,42 Krings

A.0.28 0+472.87   1,86 1,67    

  10,06 0,90  1,88  1,69 16,98 20,92 Krings

A.0.29 0+482.93   1,89 1,70    

  15,88 0,90  1,95  1,75 27,82 34,14 Krings

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
2.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.30 0+498.82   2,00 1,80    

  17,26 0,90  1,93  1,74 29,99 36,76 Krings

A.0.31 0+516.08   1,86 1,67    

  13,80 0,90  1,88  1,69 23,27 28,70 Krings

A.0.32 0+529.88   1,89 1,70    

  21,79 0,90  1,88  1,69 36,75 45,32 Krings

A.0.33 0+551.68   1,86 1,67    

  11,98 0,90  1,89  1,70 20,34 25,04 Krings

A.0.34 0+563.66   1,91 1,72    

  10,65 0,90  1,91  1,72 18,31 22,47 Krings

A.0.35 0+574.31   1,91 1,72    

  14,76 0,90  2,04  1,83 27,04 33,06 Krings

A.0.36 0+589.07   2,16 1,94    

  17,23 0,90  2,10  1,89 32,60 39,63 Krings

A.0.37 0+606.30   2,04 1,84    

  30,85 0,90  1,95  1,75 54,12 66,33 Krings

A.0.38 0+637.16   1,86 1,67    

  7,90 0,90  1,88  1,69 13,31 16,43 Krings

A.0.39 0+645.05   1,89 1,70    

  14,38 0,90  1,88  1,69 24,33 29,91 Krings

A.0.40 0+659.44   1,87 1,68    

  18,74 0,90  1,87  1,68 31,45 38,79 Krings

A.0.41 0+678.18   1,86 1,67    

  3,03 0,90  1,88  1,69 5,12 6,30 Krings

A.0.42 0+681.21   1,90 1,71    

  6,50 0,90  1,90  1,71 11,12 13,65 Krings

A.0.43 0+687.71   1,90 1,71    

  14,08 0,90  1,88  1,69 23,81 29,29 Krings

A.0.44 0+701.79   1,86 1,67    

  20,61 0,90  1,82  1,64 33,74 41,63 Krings

A.0.45 0+722.40   1,78 1,60    

  24,49 0,90  1,79  1,60 39,27 48,74 Krings

A.0.46 0+746.89   1,79 1,61    

  21,90 0,90  1,79  1,61 35,25 43,58 Krings

A.0.47 0+768.79   1,79 1,61    

  23,84 0,90  1,79  1,61 38,43 47,44 Krings

A.0.48 0+792.64   1,79 1,61    

  7,08 0,90  1,78  1,60 11,36 14,02 Krings

A.0.49 0+799.72   1,77 1,60    

  10,91 0,90  1,77  1,59 17,39 21,49 Krings

A.0.50 0+810.64   1,77 1,59    

  22,70 0,90  1,82  1,63 37,04 45,85 Krings

A.0.51 0+833.34   1,86 1,67    

  25,02 0,90  1,81  1,63 40,79 50,29 Krings

A.0.52 0+858.36   1,76 1,59    

  12,93 0,90  1,83  1,65 21,27 26,25 Krings

A.0.53 0+871.29   1,89 1,70    

  19,53 0,90  1,92  1,73 33,80 41,40 Krings

A.0.54 0+890.82   1,95 1,76    

  25,54 0,90  1,91  1,72 43,82 53,89 Krings

A.0.55 0+916.36   1,86 1,67    

  18,77 0,90  1,90  1,71 32,08 39,42 Krings

A.0.56 0+935.13   1,94 1,74    

  21,23 0,90  1,99  1,79 37,92 46,49 Krings

A.0.57 0+956.36   2,03 1,83    

  8,22 0,90  2,07  1,86 15,30 18,66 Krings

A.0.58 0+964.58   2,10 1,89    

  25,24 0,90  2,11  1,90 47,95 58,30 Krings

A.0.59 0+989.83   2,12 1,91    

  20,27 0,90  2,08  1,87 37,82 46,22 Krings

A.0.60 1+010.09   2,03 1,83    

  17,41 0,90  2,02  1,82 31,68 38,65 Krings

A.0.61 1+027.51   2,01 1,81    

  9,81 0,90  2,00  1,80 17,64 21,58 Krings

A.0.62 1+037.32   1,98 1,78    

  26,95 0,90  1,92  1,73 46,59 57,13 Krings

A.0.63 1+064.27   1,86 1,67    

  21,44 0,90  1,97  1,77 37,94 46,52 Krings

A.0.64 1+085.71   2,07 1,86    

  8,71 0,90  2,07  1,86 16,21 19,77 Krings

A.0.65 1+094.43   2,06 1,86    

  10,38 0,90  2,01  1,81 18,81 22,94 Krings
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.66 1+104.81   1,96 1,77    

  2,34 0,90  1,94  1,74 4,08 5,01 Krings

A.0.67 1+107.16   1,91 1,72    

  4,66 0,90  2,01  1,81 8,43 10,30 Krings

A.0.68 1+111.82   2,11 1,90    

  2,47 0,90  2,14  1,92 4,75 5,78 Krings

A.0.69 1+114.29   2,16 1,94    

  2,37 0,90  2,11  1,90 4,52 5,47 Krings

 1+116.66   2,06 1,86    

  2,41 0,90  2,01  1,81 4,37 5,33 Krings

A.0.70 1+119.07   1,95 1,76    

  3,69 0,90  1,85  1,66 6,13 7,56 Krings

 1+122.76   1,75 1,39    

  8,84 0,80  1,51  1,20 10,61 8,13 Ξυλοζεύγµατα

A.0.71 1+131.61   1,26 1,01    

  7,41 0,80  1,28  1,02 7,56 3,41 Ξυλοζεύγµατα

A.0.72 1+139.02   1,29 1,03    

  3,66 0,80  1,28  1,02 3,75 1,68 Ξυλοζεύγµατα

A.0.73 1+142.69   1,27 1,02    

  17,98 0,80  1,33  1,06 19,09 10,07 Ξυλοζεύγµατα

A.0.74 1+160.67   1,38 1,11    

  26,27 0,80  1,32  1,06 27,80 14,19 Ξυλοζεύγµατα

A.0.75 1+186.94   1,26 1,01    

  25,73 0,80  1,29  1,03 26,60 12,35 Ξυλοζεύγµατα

A.0.76 1+212.67   1,32 1,06    

  26,53 0,80  1,31  1,05 27,87 13,80 Ξυλοζεύγµατα

A.0.77 1+239.21   1,30 1,04    

  10,69 0,80  1,28  1,02 10,95 4,92 Ξυλοζεύγµατα

A.0.78 1+249.90   1,26 1,01    

  5,13 0,80  1,26  1,00 5,14 2,15 Ξυλοζεύγµατα

 1+255.03   1,25 1,00    

  6,90 0,80  1,25  0,99 6,85 2,76 Ξυλοζεύγµατα

A.0.79 1+261.93   1,24 0,99    

  13,92 0,80  1,23  0,98 13,69  

A.0.80 1+275.85   1,22 0,98    

  12,82 0,80  1,24  0,98 12,59  

 1+288.67   1,25 0,99    

  4,74 0,80  1,26  1,00 4,73 1,99 Ξυλοζεύγµατα

A.0.81 1+293.41   1,26 1,01    

  13,88 0,80  1,26  1,01 14,02 5,83 Ξυλοζεύγµατα

 1+307.29   1,26 1,01    

  0,72 0,80  1,26  1,01 0,73 0,30 Ξυλοζεύγµατα

A.0.82 1+308.02   1,26 1,01    

  2,02 0,80  1,29  1,03 2,08 0,97 Ξυλοζεύγµατα

A.0.83 1+310.04   1,32 1,05    

  3,98 0,80  1,36  1,08 4,30 2,47 Ξυλοζεύγµατα

A.0.84 1+314.02   1,39 1,11    

  7,60 0,80  1,40  1,12 8,48 5,32 Ξυλοζεύγµατα

A.0.85 1+321.62   1,41 1,12    

  8,38 0,80  1,34  1,07 8,94 4,86 Ξυλοζεύγµατα

A.0.86 1+330.00   1,26 1,01    

  3,14 0,80  1,26  1,00 3,16 1,32 Ξυλοζεύγµατα

 1+333.14   1,25 1,00    

  9,72 0,80  1,24  0,99 9,59  

A.0.87 1+342.86   1,22 0,98    

  10,19 0,80  1,22  0,98 9,98  

 1+353.05   1,21 0,98    

  2,54 0,80  1,21  0,98 2,47  

A.0.88 1+355.59   1,21 0,97    

  9,64 0,80  1,23  0,98 9,45  

 1+365.23   1,25 0,99    

  2,35 0,80  1,26  1,00 2,36 0,99 Ξυλοζεύγµατα

A.0.89 1+367.59   1,26 1,01    

  12,52 0,80  1,27  1,01 12,69 5,51 Ξυλοζεύγµατα

A.0.90 1+380.11   1,27 1,02    

  11,98 0,80  1,27  1,01 12,14 5,27 Ξυλοζεύγµατα

A.0.91 1+392.09   1,26 1,01    

  13,25 0,80  1,26  1,01 13,35 5,57 Ξυλοζεύγµατα

A.0.92 1+405.34   1,26 1,01    

  6,99 0,80  1,44  1,15 8,04 5,45 Ξυλοζεύγµατα

A.0.93 1+412.34   1,62 1,29    

  4,26 0,80  1,68  1,34 5,71 5,37 Ξυλοζεύγµατα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.94 1+416.60   1,74 1,39    

  5,09 0,80  1,72  1,37 6,97 6,82 Ξυλοζεύγµατα

A.0.95 1+421.69   1,69 1,35    

  10,07 0,80  1,48  1,18 11,88 8,66 Ξυλοζεύγµατα

A.0.96 1+431.76   1,26 1,01    

  12,89 0,80  1,27  1,01 13,06 5,67 Ξυλοζεύγµατα

A.0.97 1+444.65   1,27 1,02    

  13,35 0,80  1,33  1,07 14,22 7,48 Ξυλοζεύγµατα

A.0.98 1+458.00   1,39 1,11    

  6,21 0,80  1,40  1,12 6,94 4,35 Ξυλοζεύγµατα

A.0.99 1+464.22   1,40 1,12    

  7,97 0,80  1,34  1,07 8,54 4,62 Ξυλοζεύγµατα

A.0.100 1+472.19   1,27 1,02    

  5,42 0,80  1,27  1,01 5,49 2,38 Ξυλοζεύγµατα

A.0.101 1+477.61   1,26 1,01    

  10,37 0,80  1,40  1,12 11,59 7,26 Ξυλοζεύγµατα

A.0.102 1+487.98   1,53 1,23    

  23,47 0,80  1,53  1,22 28,75 22,53 Ξυλοζεύγµατα

A.0.103 1+511.45   1,53 1,22    

  11,60 0,80  1,40  1,12 12,94 8,12 Ξυλοζεύγµατα

A.0.104 1+523.06   1,26 1,01    

  12,46 0,80  1,31  1,05 13,05 6,48 Ξυλοζεύγµατα

A.0.105 1+535.52   1,36 1,09    

  17,03 0,80  1,31  1,05 17,83 8,86 Ξυλοζεύγµατα

A.0.106 1+552.56   1,26 1,01    

  24,33 0,80  1,27  1,01 24,58 10,71 Ξυλοζεύγµατα

A.0.107 1+576.88   1,27 1,01    

  22,31 0,80  1,28  1,02 22,73 10,26 Ξυλοζεύγµατα

A.0.108 1+599.20   1,28 1,02    

  12,28 0,80  1,27  1,02 12,49 5,40 Ξυλοζεύγµατα

A.0.109 1+611.48   1,26 1,01    

  11,73 0,80  1,26  1,01 11,83 4,93 Ξυλοζεύγµατα

A.0.110 1+623.22   1,26 1,01    

  16,96 0,80  1,26  1,01 17,10 7,12 Ξυλοζεύγµατα

A.0.111 1+640.18   1,26 1,01    

  16,46 0,80  1,26  1,01 16,59 6,91 Ξυλοζεύγµατα

A.0.112 1+656.64   1,26 1,01    

  13,76 0,80  1,35  1,08 14,83 8,26 Ξυλοζεύγµατα

A.0.113 1+670.41   1,43 1,15    

  20,39 0,80  1,42  1,14 23,18 15,09 Ξυλοζεύγµατα

A.0.114 1+690.80   1,41 1,13    

  15,89 0,80  1,34  1,07 16,96 9,22 Ξυλοζεύγµατα

A.0.115 1+706.70   1,26 1,01    

  10,04 0,80  1,32  1,05 10,56 5,42 Ξυλοζεύγµατα

A.0.116 1+716.74   1,37 1,10    

  7,25 0,80  1,32  1,05 7,63 3,92 Ξυλοζεύγµατα

A.0.117 1+723.99   1,26 1,01    

  0,95 0,80  1,26  1,02 0,97 0,40 Ξυλοζεύγµατα

 1+724.94   1,26 1,04    

  3,95 0,80  1,26  1,05 4,13 1,66 Ξυλοζεύγµατα

 1+728.90   1,25 1,05    

  14,12 0,80  1,24  1,01 14,33  

A.0.118 1+743.02   1,22 0,98    

  9,24 0,80  1,24  0,98 9,09  

 1+752.26   1,25 0,99    

  3,21 0,80  1,26  1,00 3,21 1,35 Ξυλοζεύγµατα

A.0.119 1+755.47   1,26 1,01    

  14,51 0,80  1,45  1,16 16,79 11,61 Ξυλοζεύγµατα

A.0.120 1+769.98   1,63 1,31    

  4,19 0,80  1,69  1,35 5,66 5,36 Ξυλοζεύγµατα

 1+774.17   1,75 1,39    

 1+774.17   1,75 1,57    

  0,56 0,90  1,76  1,58 0,89 1,10 Krings

A.0.121 1+774.74   1,77 1,59    

  13,47 0,90  1,84  1,65 22,28 27,48 Krings

A.0.122 1+788.21   1,91 1,72    

  22,29 0,90  1,88  1,69 37,66 46,36 Krings

A.0.123 1+810.50   1,84 1,66    

  6,76 0,90  1,80  1,61 10,88 13,52 Krings

 1+817.26   1,75 1,39    

  5,32 0,80  1,72  1,36 7,25 7,13 Ξυλοζεύγµατα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.124 1+822.58   1,68 1,34    

  19,71 0,80  1,56  1,25 24,54 20,10 Ξυλοζεύγµατα

A.0.125 1+842.29   1,44 1,15    

  16,38 0,80  1,35  1,08 17,67 9,83 Ξυλοζεύγµατα

A.0.126 1+858.67   1,26 1,01    

  3,91 0,80  1,26  1,00 3,89 1,64 Ξυλοζεύγµατα

 1+862.59   1,25 0,98    

  13,47 0,80  1,24  0,98 13,17  

A.0.127 1+876.06   1,22 0,97    

  15,39 0,80  1,24  0,97 14,97  

 1+891.46   1,25 0,97    

  4,56 0,80  1,26  0,99 4,52 1,92 Ξυλοζεύγµατα

A.0.128 1+896.02   1,26 1,01    

  4,24 0,80  1,39  1,11 4,71 2,88 Ξυλοζεύγµατα

 1+900.26   1,51 1,33    

  0,10 0,80  1,52  1,34 0,13 0,09 Ξυλοζεύγµατα

A.0.129 1+900.36   1,52 1,34    

  1,11 0,80  1,54  1,35 1,49 1,09 Ξυλοζεύγµατα

A.0.130 1+901.47   1,55 1,36    

  7,98 0,80  1,63  1,42 11,35 9,26 Ξυλοζεύγµατα

A.0.131 1+909.45   1,71 1,49    

  5,85 0,80  1,61  1,40 8,21 6,55 Ξυλοζεύγµατα

A.0.132 1+915.29   1,50 1,32    

  5,41 0,80  1,61  1,40 7,60 6,06 Ξυλοζεύγµατα

A.0.133 1+920.71   1,71 1,49    

  2,20 0,80  1,71  1,50 3,30 2,90 Ξυλοζεύγµατα

 1+922.91   1,71 1,38    

  1,16 0,80  1,71  1,37 1,60 1,53 Ξυλοζεύγµατα

A.0.134 1+924.08   1,70 1,36    

  16,07 0,80  1,56  1,24 19,99 16,39 Ξυλοζεύγµατα

A.0.135 1+940.15   1,41 1,12    

  18,17 0,80  1,34  1,07 19,37 10,54 Ξυλοζεύγµατα

A.0.136 1+958.32   1,26 1,01    

  1,95 0,80  1,26  1,00 1,95 0,82 Ξυλοζεύγµατα

 1+960.27   1,25 0,99    

  16,92 0,80  1,21  0,96 16,26  

A.0.137 1+977.20   1,16 0,93    

  14,74 0,80  1,20  0,96 14,13  

A.0.138 1+991.94   1,24 0,99    

  2,98 0,80  1,25  1,00 2,98 1,19 Ξυλοζεύγµατα

 1+994.92   1,25 1,01    

  1,04 0,80  1,25  1,01 1,05 0,42 Ξυλοζεύγµατα

 1+995.96   1,25 1,00    

  1,55 0,80  1,26  1,01 1,56 0,65 Ξυλοζεύγµατα

A.0.139 1+997.51   1,26 1,01    

  3,13 0,80  1,37  1,09 3,41 2,00 Ξυλοζεύγµατα

A.0.140 2+000.65   1,47 1,17    

  10,88 0,80  1,40  1,11 12,13 7,62 Ξυλοζεύγµατα

A.0.141 2+011.53   1,32 1,06    

  12,07 0,80  1,29  1,03 12,39 5,79 Ξυλοζεύγµατα

 2+023.60   1,25 1,00    

  6,71 0,80  1,23  0,98 6,59  

A.0.142 2+030.31   1,21 0,97    

  11,02 0,80  1,23  0,98 10,81  

 2+041.34   1,25 0,99    

  2,74 0,80  1,26  1,00 2,75 1,15 Ξυλοζεύγµατα

A.0.143 2+044.09   1,26 1,01    

  2,07 0,80  1,26  1,00 2,08 0,87 Ξυλοζεύγµατα

 2+046.16   1,25 1,00    

  15,56 0,80  1,21  0,97 15,09  

A.0.144 2+061.72   1,17 0,94    

  9,50 0,80  1,21  0,97 9,19  

 2+071.23   1,25 1,00    

  1,30 0,80  1,26  1,00 1,30 0,55 Ξυλοζεύγµατα

A.0.145 2+072.53   1,26 1,01    

  12,56 0,80  1,51  1,21 15,16 11,56 Ξυλοζεύγµατα

 2+085.09   1,75 1,41    

 2+085.09   1,75 1,58    

  3,42 0,90  1,82  1,64 5,61 6,91 Krings

A.0.146 2+088.52   1,88 1,70    

  18,78 0,90  1,90  1,71 32,06 39,44 Krings
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.147 2+107.30   1,91 1,72    

  12,88 0,90  1,98  1,78 22,92 28,08 Krings

A.0.148 2+120.18   2,04 1,84    

  11,57 0,90  1,96  1,77 20,45 24,99 Krings

A.0.149 2+131.75   1,88 1,69    

  5,69 0,90  1,82  1,63 9,28 11,49 Krings

 2+137.44   1,75 1,40    

  9,23 0,80  1,65  1,31 12,11 11,08 Ξυλοζεύγµατα

A.0.150 2+146.67   1,54 1,23    

  6,48 0,80  1,40  1,12 7,26 4,54 Ξυλοζεύγµατα

A.0.151 2+153.16   1,26 1,01    

  17,10 0,80  1,45  1,21 20,69 13,68 Ξυλοζεύγµατα

 2+170.26   1,64 1,41    

  2,96 0,80  1,68  1,45 4,29 3,73 Ξυλοζεύγµατα

A.0.152 2+173.22   1,72 1,49    

  5,75 0,80  1,55  1,35 7,79 5,75 Ξυλοζεύγµατα

A.0.153 2+178.97   1,38 1,22    

  7,49 0,80  1,32  1,17 8,79 4,04 Ξυλοζεύγµατα

A.0.154 2+186.46   1,26 1,13    

  9,75 0,80  1,41  1,24 12,13 7,02 Ξυλοζεύγµατα

A.0.155 2+196.21   1,56 1,36    

  7,65 0,80  1,41  1,24 9,52 5,51 Ξυλοζεύγµατα

A.0.156 2+203.86   1,26 1,13    

  9,80 0,80  1,45  1,29 12,63 7,84 Ξυλοζεύγµατα

 2+213.65   1,63 1,33    

  0,46 0,80  1,64  1,32 0,60 0,54 Ξυλοζεύγµατα

A.0.157 2+214.11   1,64 1,31    

  6,92 0,80  1,45  1,16 8,03 5,54 Ξυλοζεύγµατα

A.0.158 2+221.03   1,26 1,01    

  4,28 0,80  1,35  1,07 4,60 2,57 Ξυλοζεύγµατα

A.0.159 2+225.32   1,43 1,14    

  8,56 0,80  1,35  1,07 9,20 5,14 Ξυλοζεύγµατα

A.0.160 2+233.88   1,26 1,01    

  11,29 0,80  1,30  1,03 11,68 5,65 Ξυλοζεύγµατα

A.0.161 2+245.17   1,33 1,06    

  7,92 0,80  1,30  1,03 8,20 3,96 Ξυλοζεύγµατα

A.0.162 2+253.10   1,26 1,01    

  15,00 0,80  1,37  1,09 16,41 9,60 Ξυλοζεύγµατα

A.0.163 2+268.11   1,47 1,18    

  21,07 0,80  1,43  1,14 24,06 16,01 Ξυλοζεύγµατα

A.0.164 2+289.18   1,38 1,10    

  19,36 0,80  1,32  1,06 20,46 10,45 Ξυλοζεύγµατα

A.0.165 2+308.54   1,26 1,01    

  35,60 0,80  1,44  1,15 40,99 27,77 Ξυλοζεύγµατα

A.0.166 2+344.15   1,62 1,29    

  7,25 0,80  1,69  1,35 9,81 9,28 Ξυλοζεύγµατα

 2+351.40   1,75 1,41    

 2+351.40   1,75 1,59    

  8,80 0,90  1,83  1,65 14,55 17,86 Krings

A.0.167 2+360.21   1,91 1,72    

  7,19 0,90  1,97  1,77 12,75 15,60 Krings

 2+367.39   2,03 1,83    

  3,11 0,90  2,06  1,85 5,77 7,03 Krings

A.0.168 2+370.51   2,09 1,88    

  11,52 0,90  1,98  1,78 20,47 25,11 Krings

A.0.169 2+382.03   1,86 1,68    

  1,90 0,90  1,81  1,63 3,09 3,82 Krings

 2+383.93   1,75 1,40    

  8,32 0,80  1,51  1,20 10,02 7,65 Ξυλοζεύγµατα

A.0.170 2+392.25   1,26 1,01    

  8,65 0,80  1,41  1,12 9,73 6,23 Ξυλοζεύγµατα

A.0.171 2+400.90   1,55 1,24    

  6,92 0,80  1,51  1,21 8,35 6,37 Ξυλοζεύγµατα

A.0.172 2+407.83   1,47 1,17    

  1,96 0,80  1,59  1,27 2,49 2,12 Ξυλοζεύγµατα

A.0.173 2+409.79   1,71 1,37    

  2,18 0,80  1,65  1,31 2,86 2,62 Ξυλοζεύγµατα

A.0.174 2+411.97   1,58 1,26    

  12,96 0,80  1,43  1,13 14,71 9,85 Ξυλοζεύγµατα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.175 2+424.94   1,27 1,01    

  13,03 0,80  1,51  1,20 15,60 11,99 Ξυλοζεύγµατα

 2+437.97   1,75 1,39    

 2+437.97   1,75 1,56    

  0,74 0,90  1,77  1,58 1,17 1,46 Krings

A.0.176 2+438.71   1,78 1,60    

  1,14 0,90  1,77  1,59 1,81 2,25 Krings

 2+439.85   1,75 1,40    

  4,78 0,80  1,69  1,35 6,48 6,12 Ξυλοζεύγµατα

A.0.177 2+444.64   1,63 1,30    

  5,76 0,80  1,54  1,22 7,05 5,64 Ξυλοζεύγµατα

A.0.178 2+450.40   1,44 1,15    

  6,95 0,80  1,40  1,11 7,72 4,87 Ξυλοζεύγµατα

A.0.179 2+457.36   1,35 1,07    

  10,69 0,80  1,31  1,04 11,13 5,56 Ξυλοζεύγµατα

A.0.180 2+468.05   1,26 1,01    

  14,60 0,80  1,45  1,15 16,84 11,68 Ξυλοζεύγµατα

A.0.181 2+482.65   1,63 1,30    

  15,76 0,80  1,45  1,15 18,17 12,61 Ξυλοζεύγµατα

A.0.182 2+498.41   1,26 1,01    

  7,56 0,80  1,26  1,01 7,62 3,18 Ξυλοζεύγµατα

A.0.183 2+505.97   1,26 1,01    

  2,79 0,80  1,26  1,01 2,81 1,17 Ξυλοζεύγµατα

A.0.184 2+508.76   1,26 1,01    

  0,30 0,80  1,26  1,01 0,31 0,13 Ξυλοζεύγµατα

 2+509.07   1,25 1,01    

  1,33 0,80  1,23  1,02 1,35  

 2+510.39   1,20 1,03    

  4,59 0,80  1,12  0,93 4,26  

A.0.185 2+514.98   1,04 0,83    

  0,45 0,80  0,98  0,78 0,35  

A.0.186 2+515.43   0,92 0,74    

  1,23 0,80  0,86  0,68 0,84  

A.0.187 2+516.66   0,79 0,63    

ΣΥΝ.       3.455,84 3.167,23  

          

797,18 Ξυλοζεύγµατα

2.370,04 Krings

3.455,84 797,18 Ξυλοζεύγµατα

2.370,04 Krings

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.455,84

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
2.2. ΝΕΑ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

2.2.1. ΚΟΜΒΟΙ Α.0.0 ΕΩΣ Α.0.68 (ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

A.0.0 0+000.00   1,33 1,06     

  74,69 0,80  1,35  1,09 81,52 44,81 Ξυλοζεύγµατα

 0+074.69   1,37 1,12    

  1,81 0,80  1,37  1,11 2,00 1,16 Ξυλοζεύγµατα

A.0.1 0+076.50   1,37 1,10    

  18,47 0,80  1,33  1,06 19,66 10,34 Ξυλοζεύγµατα

A.0.2 0+094.97   1,29 1,03    

  54,24 0,80  1,29  1,03 55,99 26,04 Ξυλοζεύγµατα

A.0.3 0+149.22   1,29 1,03    

  15,28 0,80  1,29  1,03 15,78 7,33 Ξυλοζεύγµατα

A.0.4 0+164.49   1,29 1,03    

  39,69 0,80  1,28  1,02 40,64 18,26 Ξυλοζεύγµατα

A.0.5 0+204.18   1,27 1,01    

  32,54 0,80  1,29  1,03 33,41 15,62 Ξυλοζεύγµατα

A.0.6 0+236.73   1,30 1,04    

  18,78 0,80  1,30  1,04 19,46 9,39 Ξυλοζεύγµατα

A.0.7 0+255.51   1,29 1,03    

  23,28 0,80  1,31  1,05 24,42 12,11 Ξυλοζεύγµατα

A.0.8 0+278.79   1,33 1,07    

  20,13 0,80  1,36  1,09 21,96 12,48 Ξυλοζεύγµατα

A.0.9 0+298.92   1,39 1,12    

  28,41 0,80  1,40  1,12 31,88 19,89 Ξυλοζεύγµατα

A.0.10 0+327.34   1,41 1,13    

  27,12 0,80  1,38  1,10 29,95 17,90 Ξυλοζεύγµατα

A.0.11 0+354.46   1,35 1,08    

  26,47 0,80  1,32  1,06 27,95 14,29 Ξυλοζεύγµατα

A.0.12 0+380.93   1,29 1,03    

  14,65 0,80  1,29  1,03 15,14 7,03 Ξυλοζεύγµατα

A.0.13 0+395.58   1,29 1,03    

  18,67 0,80  1,29  1,03 19,29 8,96 Ξυλοζεύγµατα

A.0.14 0+414.25   1,29 1,03    

  35,38 0,80  1,29  1,03 36,52 16,98 Ξυλοζεύγµατα

A.0.15 0+449.64   1,29 1,03    

  14,69 0,80  1,30  1,04 15,31 7,35 Ξυλοζεύγµατα

A.0.16 0+464.33   1,31 1,05    

  29,15 0,80  1,33  1,07 31,08 16,32 Ξυλοζεύγµατα

A.0.17 0+493.49   1,35 1,08    

  20,24 0,80  1,38  1,10 22,25 13,36 Ξυλοζεύγµατα

A.0.18 0+513.73   1,40 1,12    

  46,30 0,80  1,35  1,07 49,76 27,78 Ξυλοζεύγµατα

A.0.19 0+560.03   1,29 1,03    

  18,97 0,80  1,38  1,10 20,84 12,52 Ξυλοζεύγµατα

A.0.20 0+579.01   1,46 1,17    

  24,26 0,80  1,61  1,29 31,30 27,17 Ξυλοζεύγµατα

 0+603.27   1,75 1,41    

 0+603.27   1,75 1,59    

  5,72 0,90  1,79  1,61 9,23 11,38 Krings

A.0.21 0+608.99   1,82 1,64    

  2,94 0,90  1,86  1,67 4,91 6,06 Krings

 0+611.93   1,90 1,71    

 0+611.93   1,90 1,71    

  2,24 0,90  1,93  1,73 3,89 4,77 Krings

A.0.22 0+614.17   1,96 1,76    

  3,84 0,90  2,00  1,80 6,91 8,45 Krings

A.0.23 0+618.01   2,04 1,83    

  6,31 0,90  2,07  1,86 11,72 14,32 Krings

A.0.24 0+624.32   2,09 1,88    

  19,78 0,90  2,02  1,81 35,88 43,91 Krings

A.0.25 0+644.10   1,94 1,75    

  15,43 0,90  1,99  1,79 27,61 33,79 Krings

A.0.26 0+659.53   2,04 1,83    

  17,72 0,90  2,03  1,82 32,27 39,52 Krings
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.27 0+677.26   2,01 1,81    

  16,62 0,90  1,96  1,76 29,28 35,90 Krings

A.0.28 0+693.88   1,90 1,71    

  24,84 0,90  1,90  1,71 42,41 52,16 Krings

A.0.29 0+718.72   1,89 1,70    

  20,42 0,90  1,91  1,72 35,04 43,09 Krings

A.0.30 0+739.15   1,92 1,73    

  22,95 0,90  1,92  1,73 39,60 48,65 Krings

A.0.31 0+762.10   1,91 1,72    

  13,10 0,90  1,85  1,67 21,83 26,86 Krings

A.0.32 0+775.20   1,79 1,61    

  17,02 0,90  1,81  1,63 27,69 34,21 Krings

A.0.33 0+792.23   1,82 1,64    

  10,96 0,90  1,85  1,67 18,25 22,47 Krings

A.0.34 0+803.19   1,88 1,69    

  25,42 0,90  1,92  1,72 43,75 53,89 Krings

A.0.35 0+828.62   1,95 1,75    

  13,65 0,90  1,94  1,75 23,83 29,21 Krings

A.0.36 0+842.27   1,93 1,74    

  3,87 0,90  1,90  1,72 6,67 8,13 Krings

 0+846.14   1,87 1,71    

 0+846.14   1,87 1,71    

  2,50 0,90  1,85  1,71 4,29 5,13 Krings

 0+848.64   1,83 1,72    

 0+848.64   1,83 1,72    

  5,43 0,90  1,79  1,64 8,90 10,81 Krings

 0+854.07   1,75 1,56    

 0+854.07   1,75 1,39    

  0,68 0,80  1,75  1,39 0,94 1,33 Ξυλοζεύγµατα

A.0.37 0+854.75   1,74 1,39    

  12,71 0,80  1,62  1,30 16,46 14,49 Ξυλοζεύγµατα

A.0.38 0+867.46   1,50 1,20    

  0,16 0,80  1,50  1,20 0,19 0,14 Ξυλοζεύγµατα

 0+867.62   1,50 1,20    

  12,85 0,80  1,49  1,19 15,34 11,31 Ξυλοζεύγµατα

A.0.39 0+880.47   1,48 1,19    

  15,56 0,80  1,39  1,11 17,27 10,58 Ξυλοζεύγµατα

A.0.40 0+896.04   1,29 1,03    

  28,58 0,80  1,41  1,12 32,15 20,58 Ξυλοζεύγµατα

A.0.41 0+924.62   1,52 1,22    

  13,82 0,80  1,58  1,26 17,44 14,65 Ξυλοζεύγµατα

A.0.42 0+938.44   1,63 1,31    

  15,95 0,80  1,57  1,26 20,07 16,59 Ξυλοζεύγµατα

A.0.43 0+954.40   1,51 1,21    

  18,61 0,80  1,40  1,12 20,85 13,03 Ξυλοζεύγµατα

A.0.44 0+973.01   1,29 1,03    

  21,77 0,80  1,31  1,05 22,75 11,32 Ξυλοζεύγµατα

A.0.45 0+994.78   1,32 1,06    

  20,27 0,80  1,33  1,06 21,55 11,35 Ξυλοζεύγµατα

A.0.46 1+015.06   1,34 1,07    

  45,06 0,80  1,44  1,15 51,91 35,15 Ξυλοζεύγµατα

A.0.47 1+060.12   1,54 1,24    

  20,78 0,80  1,61  1,29 26,71 23,27 Ξυλοζεύγµατα

A.0.48 1+080.90   1,67 1,34    

  5,96 0,80  1,71  1,37 8,18 7,87 Ξυλοζεύγµατα

 1+086.87   1,75 1,41    

 1+086.87   1,75 1,58    

  14,04 0,90  1,85  1,66 23,36 28,78 Krings

A.0.49 1+100.91   1,94 1,75    

  4,36 0,90  1,94  1,75 7,61 9,33 Krings

A.0.50 1+105.27   1,94 1,75    

  30,53 0,90  1,91  1,72 52,37 64,42 Krings

A.0.51 1+135.80   1,87 1,68    

  24,33 0,90  1,83  1,64 39,98 49,39 Krings

A.0.52 1+160.14   1,78 1,60    

  22,82 0,90  1,79  1,61 36,73 45,41 Krings

A.0.53 1+182.96   1,80 1,62    

  19,35 0,90  1,79  1,61 31,14 38,51 Krings
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.54 1+202.31   1,78 1,60    

  2,53 0,90  1,77  1,59 4,02 4,98 Krings

 1+204.84   1,75 1,58    

 1+204.85   1,75 1,40    

  0,87 0,80  1,75  1,40 1,22 1,70 Ξυλοζεύγµατα

A.0.55 1+205.72   1,74 1,39    

  0,64 0,80  1,75  1,38 0,89 1,25 Ξυλοζεύγµατα

 1+206.36   1,75 1,38    

 1+206.36   1,75 1,55    

  3,93 0,90  1,78  1,58 6,21 7,78 Krings

 1+210.29   1,81 1,61    

  0,24 0,90  1,81  1,62 0,40 0,48 Krings

A.0.56 1+210.54   1,81 1,63    

  3,60 0,90  1,78  1,60 5,76 7,13 Krings

 1+214.13   1,75 1,57    

 1+214.13   1,75 1,40    

  16,70 0,80  1,61  1,28 21,38 18,70 Ξυλοζεύγµατα

A.0.57 1+230.83   1,46 1,16    

  5,98 0,80  1,38  1,10 6,57 3,95 Ξυλοζεύγµατα

A.0.58 1+236.82   1,29 1,03    

  9,93 0,80  1,27  1,01 10,06 4,37 Ξυλοζεύγµατα

 1+246.75   1,25 0,75    

  5,07 0,60  1,24  0,74 3,76  

A.0.59 1+251.82   1,23 0,74    

  1,28 0,60  1,24  0,71 0,91  

 1+253.10   1,25 0,69    

 1+253.10   1,25 0,92    

  7,13 0,80  1,31  1,01 7,17 3,71 Ξυλοζεύγµατα

A.0.60 1+260.23   1,36 1,09    

  40,84 0,80  1,33  1,06 43,34 22,87 Ξυλοζεύγµατα

A.0.61 1+301.07   1,29 1,03    

  3,88 0,80  1,42  1,14 4,41 2,87 Ξυλοζεύγµατα

A.0.62 1+304.95   1,55 1,24    

  15,52 0,80  1,54  1,23 19,10 15,21 Ξυλοζεύγµατα

A.0.63 1+320.47   1,52 1,22    

  24,55 0,80  1,43  1,14 28,11 18,66 Ξυλοζεύγµατα

A.0.64 1+345.02   1,34 1,07    

  25,77 0,80  1,32  1,05 27,11 13,92 Ξυλοζεύγµατα

A.0.65 1+370.80   1,29 1,03    

  16,15 0,80  1,30  1,04 16,81 8,08 Ξυλοζεύγµατα

A.0.66 1+386.95   1,31 1,05    

  41,77 0,80  1,30  1,04 43,47 20,89 Ξυλοζεύγµατα

A.0.67 1+428.72   1,29 1,03    

  44,57 0,80  1,30  1,09 48,50 22,29 Ξυλοζεύγµατα

 1+473.30   1,31 1,14    

  4,48 0,80  1,31  1,10 4,92 2,33 Ξυλοζεύγµατα

A.0.68 1+477.78   1,31 1,05     

ΣΥΝ.       1.847,19 1.488,43  

          

699,51 Ξυλοζεύγµατα

788,91 Krings

2.2.2. ΚΟΜΒΟΙ Α.0.68 ΕΩΣ Α.0.107 (ΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΚΑΜΜΑ)

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

A.0.68 1+477.78   1,31 0,77     

  11,52 0,59  1,3  0,77 8,84 2,88 Ξυλοζεύγµατα

A.0.69 1+489.30   1,29 0,76    

  11,58 0,59  1,3  0,77 8,87 2,90 Ξυλοζεύγµατα

A.0.70 1+500.88   1,31 0,77    

  13,11 0,59  1,32  0,78 10,18 3,54 Ξυλοζεύγµατα

A.0.71 1+513.99   1,32 0,78    

  6,69 0,59  1,33  0,78 5,25 1,87 Ξυλοζεύγµατα

A.0.72 1+520.69   1,33 0,79    

  19,78 0,59  1,31  0,77 15,3 5,14 Ξυλοζεύγµατα

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.847,19
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Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.73 1+540.47   1,29 0,76    

  7,59 0,59  1,34  0,79 5,99 2,20 Ξυλοζεύγµατα

A.0.74 1+548.07   1,39 0,82    

  9,3 0,59  1,45  0,85 7,92 3,72 Ξυλοζεύγµατα

A.0.75 1+557.37   1,5 0,89    

  19,07 0,59  1,6  0,94 17,95 10,49 Ξυλοζεύγµατα

A.0.76 1+576.43   1,69 1    

  5,02 0,59  1,72  1,03 5,16 3,36 Ξυλοζεύγµατα

 1+581.46   1,75 1,06    

  16,4 0,59  1,85  1,1 18,06 16,81 Krings

 1+597.86   1,95 1,15    

  0,51 0,59  1,96  1,15 0,59 0,55 Krings

A.0.77 1+598.37   1,96 1,15    

  6,45 0,59  1,95  1,15 7,41 6,93 Krings

A.0.78 1+604.82   1,94 1,14    

  5,08 0,59  2,02  1,19 6,04 5,64 Krings

A.0.79 1+609.90   2,09 1,23    

  10,37 0,59  2,27  1,34 13,87 12,81 Krings

A.0.80 1+620.28   2,44 1,44    

  15,21 0,59  2,1  1,23 18,68 17,49 Krings

 1+635.49   1,75 1,02    

  1,34 0,59  1,72  1,01 1,35 0,90 Ξυλοζεύγµατα

A.0.81 1+636.84   1,69 1    

  8,87 0,59  1,58  0,93 8,27 4,70 Ξυλοζεύγµατα

A.0.82 1+645.71   1,47 0,87    

  7,4 0,59  1,38  0,82 6,03 2,44 Ξυλοζεύγµατα

A.0.83 1+653.11   1,29 0,76    

  18,01 0,59  1,27  0,75 13,42 3,96 Ξυλοζεύγµατα

 1+671.13   1,25 0,73    

  1,45 0,59  1,25  0,73 1,06 0,29

A.0.84 1+672.58   1,25 0,74    

  0,98 0,59  1,25  0,74 0,73 0,20  

 1+673.57   1,25 0,74    

  12,31 0,59  1,27  0,75 9,24 2,71 Ξυλοζεύγµατα

A.0.85 1+685.88   1,29 0,76    

  24,31 0,59  1,29  0,76 18,51 5,83 Ξυλοζεύγµατα

A.0.86 1+710.19   1,29 0,76    

  15,18 0,59  1,29  0,76 11,55 3,64 Ξυλοζεύγµατα

A.0.87 1+725.38   1,29 0,76    

  11,88 0,59  1,29  0,76 9,03 2,85 Ξυλοζεύγµατα

A.0.88 1+737.26   1,29 0,76    

  7,07 0,59  1,36  0,8 5,67 2,19 Ξυλοζεύγµατα

A.0.89 1+744.33   1,43 0,84    

  21,23 0,59  1,49  0,88 18,59 Ξυλοζεύγµατα

A.0.90 1+765.56   1,54 0,91    

  38,38 0,59  1,42  0,84 32,05 Ξυλοζεύγµατα

A.0.91 1+803.94   1,29 0,76    

  38,47 0,59  1,39  0,82 31,5 Ξυλοζεύγµατα

A.0.92 1+842.42   1,49 0,88    

  24,51 0,59  1,54  0,9 22,13 Ξυλοζεύγµατα

A.0.93 1+866.93   1,58 0,93    

  16,64 0,59  1,47  0,86 14,39 Ξυλοζεύγµατα

A.0.94 1+883.57   1,36 0,8    

  11,51 0,59  1,33  0,78 8,99 Ξυλοζεύγµατα

A.0.95 1+895.08   1,29 0,76    

  17,51 0,59  1,29  0,76 13,28 Ξυλοζεύγµατα

A.0.96 1+912.60   1,28 0,75    

  36,02 0,59  1,49  0,88 31,67 Krings

A.0.97 1+948.63   1,7 1    

  1,51 0,59  1,73  1,01 1,53 Krings

 1+950.14   1,75 1,02    

  36,43 0,59  2,34  1,37 50,06 Krings

A.0.98 1+986.56   2,93 1,73    

A.0.98 1+986.56   2,91 1,63    

  1,55 0,56  2,89  1,65 2,56 Krings

 1+988.12   2,86 1,67    

  3,62 0,56  2,81  1,61 5,81 Krings

A.0.99 1+991.74   2,76 1,55    

  17,96 0,56  2,85  1,59 28,61 Krings
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

A.0.100 2+009.70   2,93 1,64    

  36,46 0,56  3,47  1,81 66,08 Krings

 2+046.17   4 1,98    

  9,09 0,56  4,14  2,19 19,89 Krings

A.0.101 2+055.26   4,27 2,39    

  8,1 0,56  4,14  2,24 18,15 Krings

 2+063.37   4 2,09    

  16,57 0,56  3,73  1,95 32,24 Krings

 2+079.94   3,45 1,8    

  9,95 0,56  3,29  1,69 16,86 Krings

 2+089.88   3,13 1,59    

  12,5 0,56  2,92  1,55 19,44 Krings

A.0.102 2+102.39   2,71 1,52    

  31,33 0,56  3,29  1,84 57,8 Krings

A.0.103 2+133.72   3,87 2,17    

  23,35 0,56  3,62  2,02 47,28 Krings

A.0.104 2+157.08   3,36 1,88    

  3,47 0,56  2,66  1,49 5,15 Krings

A.0.105 2+160.55   1,95 1,09    

  0,83 0,56  1,96  1,1 0,91 Krings

 2+161.37   1,96 1,1    

  1,62 0,56  1,98  1,11 1,79 Krings

A.0.106 2+162.99   1,99 1,11    

  0,49 0,56  1,97  1,11 0,54 Krings

 2+163.48   1,94 1,12    

  2,01 0,56  1,85  1,06 2,14 Krings

 2+165.49   1,75 1,01    

  5,28 0,56  1,5  0,86 4,56 Ξυλοζεύγµατα

 2+170.78   1,25 0,72    

  4,12 0,56  1,06  0,6 2,47   

A.0.107 2+174.89   0,86 0,48     

ΣΥΝ.       791,44 126,05  

          

65,34 Ξυλοζεύγµατα

60,23 Krings

2.638,63 764,85 Ξυλοζεύγµατα

849,14 Krings

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 791,44

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
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2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

2.3.1. ΚΟΜΒΟΙ Β.0.37 ΕΩΣ Β.0.155 (ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.37 0+695.42   1,35 1,08     

  8,67 0,80  1,37  1,10 9,50 5,55 Ξυλοζεύγµατα

B.0.38 0+704.09   1,39 1,11    

  21,73 0,80  1,41  1,13 24,44 15,65 Ξυλοζεύγµατα

B.0.39 0+725.82   1,42 1,14    

  14,26 0,80  1,43  1,15 16,35 10,84 Ξυλοζεύγµατα

B.0.40 0+740.08   1,44 1,15    

  8,32 0,80  1,43  1,15 9,54 6,32 Ξυλοζεύγµατα

B.0.41 0+748.40   1,42 1,14    

  5,37 0,80  1,42  1,14 6,10 3,97 Ξυλοζεύγµατα

B.0.42 0+753.77   1,42 1,13    

  6,1 0,80  1,44  1,15 6,98 4,76 Ξυλοζεύγµατα

B.0.43 0+759.87   1,45 1,16    

  14,57 0,80  1,44  1,15 16,71 11,36 Ξυλοζεύγµατα

B.0.44 0+774.44   1,42 1,14    

  17,59 0,80  1,39  1,11 19,51 11,96 Ξυλοζεύγµατα

B.0.45 0+792.03   1,35 1,08    

  8,75 0,80  1,35  1,08 9,42 5,25 Ξυλοζεύγµατα

B.0.46 0+800.78   1,34 1,07    

  12,51 0,80  1,33  1,06 13,25 7,01 Ξυλοζεύγµατα

B.0.47 0+813.29   1,31 1,05    

  12,11 0,80  1,33  1,06 12,82 6,78 Ξυλοζεύγµατα

B.0.48 0+825.41   1,34 1,07    

  0,79 0,80  1,33  1,06 0,84 0,44 Ξυλοζεύγµατα

B.0.49 0+826.21   1,32 1,06    

  3,91 0,80  1,33  1,06 4,14 2,19 Ξυλοζεύγµατα

B.0.50 0+830.11   1,33 1,06    

  20,79 0,80  1,32  1,05 21,92 11,23 Ξυλοζεύγµατα

B.0.51 0+850.91   1,31 1,05    

  7,4 0,80  1,36  1,08 8,03 4,59 Ξυλοζεύγµατα

B.0.52 0+858.31   1,40 1,12    

  7,92 0,80  1,42  1,13 8,93 5,86 Ξυλοζεύγµατα

 0+866.24   1,43 1,13    

  4,26 0,80  1,44  1,14 4,88 3,32 Ξυλοζεύγµατα

B.0.53 0+870.50   1,45 1,16    

  2,17 0,80  1,40  1,12 2,42 1,52 Ξυλοζεύγµατα

B.0.54 0+872.68   1,34 1,08    

  19,53 0,80  1,33  1,06 20,74 10,94 Ξυλοζεύγµατα

B.0.55 0+892.21   1,31 1,05    

  17,8 0,80  1,31  1,04 18,59 9,26 Ξυλοζεύγµατα

B.0.56 0+910.02   1,30 1,04    

  18,07 0,80  1,31  1,05 18,90 9,40 Ξυλοζεύγµατα

B.0.57 0+928.08   1,32 1,05    

  10,93 0,80  1,32  1,05 11,52 5,90 Ξυλοζεύγµατα

B.0.58 0+939.02   1,32 1,05    

  0,46 0,80  1,32  1,04 0,47 0,25 Ξυλοζεύγµατα

 0+939.47   1,32 1,14    

  6,47 0,80  1,32  1,15 7,46 3,49 Ξυλοζεύγµατα

B.0.59 0+945.95   1,31 1,17    

  5,04 0,80  1,34  1,19 5,99 2,92 Ξυλοζεύγµατα

B.0.60 0+951.00   1,36 1,21    

  0,71 0,80  1,36  1,14 0,80 0,44 Ξυλοζεύγµατα

 0+951.70   1,35 1,07    

  1,95 0,80  1,35  1,08 2,11 1,17 Ξυλοζεύγµατα

 0+953.65   1,35 1,09    

  18,44 0,80  1,34  1,06 19,61 10,70 Ξυλοζεύγµατα

 0+972.09   1,32 1,04    

  0,55 0,80  1,32  1,05 0,57 0,30 Ξυλοζεύγµατα

B.0.61 0+972.64   1,31 1,05    

  3,34 0,80  1,33  1,06 3,54 1,87 Ξυλοζεύγµατα
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.62 0+975.98   1,34 1,07    

  6,97 0,80  1,36  1,08 7,55 4,32 Ξυλοζεύγµατα

 0+982.96   1,37 1,09    

 0+982.96   1,37 1,09    

  1,82 0,80  1,37  1,10 2,00 1,16 Ξυλοζεύγµατα

 0+984.77   1,37 1,10    

  4,47 0,80  1,38  1,11 4,95 2,95 Ξυλοζεύγµατα

B.0.63 0+989.25   1,39 1,11    

  24,4 0,80  1,39  1,11 27,08 16,59 Ξυλοζεύγµατα

B.0.64 1+013.65   1,38 1,11    

  19,43 0,80  1,35  1,08 20,94 11,66 Ξυλοζεύγµατα

B.0.65 1+033.08   1,31 1,05    

  1,45 0,80  1,31  1,04 1,52 0,75 Ξυλοζεύγµατα

 1+034.54   1,31 1,04    

  26,01 0,80  1,33  1,04 27,03 14,57 Ξυλοζεύγµατα

 1+060.55   1,35 1,04    

  1,91 0,80  1,35  1,06 2,02 1,15 Ξυλοζεύγµατα

B.0.66 1+062.46   1,35 1,08    

  7,76 0,80  1,35  1,08 8,37 4,66 Ξυλοζεύγµατα

B.0.67 1+070.23   1,35 1,08    

  6,18 0,80  1,35  1,08 6,67 3,71 Ξυλοζεύγµατα

B.0.68 1+076.41   1,35 1,08    

  20,9 0,80  1,33  1,06 22,22 11,70 Ξυλοζεύγµατα

B.0.69 1+097.31   1,31 1,05    

  7,09 0,80  1,53  1,23 8,69 6,81 Ξυλοζεύγµατα

 1+104.40   1,75 1,40    

 1+104.40   1,75 1,58    

  11,46 0,90  2,11  1,90 21,73 26,47 Krings

B.0.70 1+115.87   2,46 2,21    

  23,39 0,90  2,21  1,99 46,54 56,37 Krings

B.0.71 1+139.26   1,96 1,76    

  14,86 0,90  1,94  1,74 25,88 31,80 Krings

B.0.72 1+154.13   1,91 1,72    

  13,32 0,90  1,88  1,69 22,50 27,71 Krings

B.0.73 1+167.45   1,84 1,66    

  8,47 0,90  1,80  1,61 13,65 16,94 Krings

 1+175.92   1,75 1,56    

 1+175.92   1,75 1,39    

  9,75 0,80  1,70  1,35 13,18 12,68 Ξυλοζεύγµατα

B.0.74 1+185.68   1,64 1,31    

  17,77 0,80  1,63  1,30 23,11 20,61 Ξυλοζεύγµατα

B.0.75 1+203.45   1,61 1,29    

  24,39 0,80  1,52  1,21 29,53 22,93 Ξυλοζεύγµατα

B.0.76 1+227.84   1,42 1,13    

  20,55 0,80  1,42  1,13 23,25 15,21 Ξυλοζεύγµατα

B.0.77 1+248.40   1,41 1,13    

  20,67 0,80  1,49  1,19 24,53 18,19 Ξυλοζεύγµατα

B.0.78 1+269.06   1,56 1,25    

  0,77 0,80  1,56  1,25 0,96 0,79 Ξυλοζεύγµατα

 1+269.83   1,55 1,25    

  8,34 0,80  1,53  1,24 10,35 8,01 Ξυλοζεύγµατα

 1+278.18   1,51 1,23    

  0,23 0,80  1,51  1,22 0,28 0,21 Ξυλοζεύγµατα

B.0.79 1+278.41   1,50 1,20    

  45,5 0,80  1,41  1,13 51,23 32,76 Ξυλοζεύγµατα

B.0.80 1+323.91   1,31 1,05    

  31,76 0,80  1,48  1,18 37,58 27,31 Ξυλοζεύγµατα

B.0.81 1+355.67   1,65 1,32    

  24,72 0,80  1,68  1,34 33,16 31,15 Ξυλοζεύγµατα

B.0.82 1+380.39   1,71 1,36    

  32,35 0,80  1,65  1,32 42,66 38,82 Ξυλοζεύγµατα

B.0.83 1+412.75   1,59 1,27    

  46,22 0,80  1,45  1,16 53,64 36,98 Ξυλοζεύγµατα

B.0.84 1+458.96   1,31 1,05    

  25,74 0,80  1,38  1,11 28,44 16,99 Ξυλοζεύγµατα

B.0.85 1+484.70   1,45 1,16    

  25,84 0,80  1,47  1,18 30,37 21,71 Ξυλοζεύγµατα
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Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.86 1+510.55   1,48 1,19    

  14,6 0,80  1,54  1,23 18,03 14,31 Ξυλοζεύγµατα

B.0.87 1+525.15   1,60 1,28    

  5,98 0,80  1,52  1,22 7,28 5,62 Ξυλοζεύγµατα

B.0.88 1+531.14   1,44 1,15    

  8,12 0,80  1,38  1,10 8,93 5,36 Ξυλοζεύγµατα

B.0.89 1+539.26   1,31 1,05    

  34,03 0,80  1,39  1,11 37,67 23,14 Ξυλοζεύγµατα

B.0.90 1+573.29   1,46 1,17    

  18,34 0,80  1,41  1,13 20,69 13,20 Ξυλοζεύγµατα

B.0.91 1+591.63   1,36 1,09    

  24,41 0,80  1,34  1,07 26,10 14,16 Ξυλοζεύγµατα

B.0.92 1+616.04   1,31 1,05    

  22,7 0,80  1,30  1,04 23,65 11,35 Ξυλοζεύγµατα

B.0.93 1+638.75   1,29 1,04    

  25,15 0,80  1,45  1,16 29,21 20,12 Ξυλοζεύγµατα

B.0.94 1+663.90   1,61 1,29    

  10,33 0,80  1,68  1,34 13,85 13,02 Ξυλοζεύγµατα

 1+674.23   1,75 1,39    

 1+674.23   1,75 1,57    

  9,76 0,90  1,82  1,63 15,92 19,72 Krings

B.0.95 1+684.00   1,88 1,69    

  26,98 0,90  2,17  1,95 52,74 63,94 Krings

B.0.96 1+710.98   2,46 2,21    

  22,86 0,90  2,21  1,99 45,49 55,09 Krings

B.0.97 1+733.85   1,96 1,76    

  24,55 0,90  1,86  1,67 41,08 50,57 Krings

 1+758.40   1,75 1,58    

 1+758.40   1,75 1,41    

  2,72 0,80  1,74  1,39 3,79 3,75 Ξυλοζεύγµατα

B.0.98 1+761.13   1,73 1,38    

  12,63 0,80  1,74  1,38 17,45 17,43 Ξυλοζεύγµατα

 1+773.75   1,75 1,38    

 1+773.76   1,75 1,56    

  10,17 0,90  1,76  1,57 16,01 19,93 Krings

B.0.99 1+783.93   1,77 1,59    

  83,5 0,90  1,89  1,70 141,86 174,52 Krings

B.0.100 1+867.44   2,01 1,81    

  58,45 0,90  2,03  1,82 106,40 130,34 Krings

B.0.101 1+925.89   2,04 1,84    

  55,35 0,90  1,98  1,78 98,41 120,66 Krings

B.0.102 1+981.24   1,91 1,72    

  59,63 0,90  1,91  1,72 102,64 125,82 Krings

B.0.103 2+040.87   1,91 1,72    

  49,72 0,90  1,89  1,70 84,71 103,91 Krings

B.0.104 2+090.59   1,87 1,69    

  51,36 0,90  1,82  1,64 83,98 103,75 Krings

B.0.105 2+141.95   1,76 1,58    

  2,45 0,90  1,76  1,58 3,87 4,80 Krings

 2+144.40   1,75 1,57    

 2+144.41   1,75 1,40    

  52,22 0,80  1,65  1,31 68,65 62,66 Ξυλοζεύγµατα

B.0.106 2+196.63   1,54 1,23    

  42,28 0,80  1,44  1,15 48,58 32,98 Ξυλοζεύγµατα

B.0.107 2+238.91   1,33 1,07    

  10,64 0,80  1,34  1,07 11,41 6,17 Ξυλοζεύγµατα

 2+249.55   1,35 1,08    

  0,38 0,80  1,35  1,08 0,41 0,23 Ξυλοζεύγµατα

B.0.108 2+249.93   1,35 1,08    

  8,2 0,80  1,33  1,06 8,72 4,59 Ξυλοζεύγµατα

B.0.109 2+258.14   1,31 1,05    

  35,9 0,80  1,31  1,02 36,74 18,67 Ξυλοζεύγµατα

 2+294.04   1,31 1,00    

  2,81 0,80  1,31  1,02 2,87 1,46 Ξυλοζεύγµατα

B.0.110 2+296.85   1,31 1,05    

  6,85 0,80  1,32  1,05 7,22 3,70 Ξυλοζεύγµατα
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.111 2+303.70   1,32 1,06    

  0,27 0,80  1,32  1,06 0,29 0,15 Ξυλοζεύγµατα

 2+303.97   1,32 1,07    

  4,6 0,80  1,32  1,06 4,86 2,48 Ξυλοζεύγµατα

B.0.112 2+308.57   1,31 1,05    

  0,32 0,80  1,31  1,04 0,33 0,17 Ξυλοζεύγµατα

 2+308.88   1,31 1,02    

  0,69 0,80  1,31  1,01 0,69 0,36 Ξυλοζεύγµατα

 2+309.57   1,31 0,99    

  11,7 0,80  1,31  1,02 11,93 6,08 Ξυλοζεύγµατα

B.0.113 2+321.28   1,31 1,05    

  18,3 0,80  1,42  1,14 20,79 13,54 Ξυλοζεύγµατα

B.0.114 2+339.58   1,53 1,22    

  8,97 0,80  1,52  1,22 10,91 8,43 Ξυλοζεύγµατα

B.0.115 2+348.55   1,51 1,21    

  4,32 0,80  1,38  1,09 4,69 2,85 Ξυλοζεύγµατα

 2+352.87   1,25 0,72    

  5,26 0,60  1,09  0,64 3,38  

B.0.116 2+358.14   0,93 0,56    

  3,71 0,60  0,82  0,49 1,82  

B.0.117 2+361.84   0,71 0,43    

  6,49 0,60  0,82  0,49 3,17  

B.0.118 2+368.33   0,92 0,55    

  4,47 0,60  1,00  0,60 2,66  

B.0.119 2+372.80   1,07 0,64    

  7,34 0,60  1,10  0,65 4,81  

B.0.120 2+380.15   1,12 0,67    

  21,85 0,60  1,10  0,66 14,35  

B.0.121 2+402.00   1,07 0,64    

  18,33 0,60  1,11  0,67 12,20  

B.0.122 2+420.32   1,15 0,69    

  8,11 0,60  1,17  0,70 5,69  

B.0.123 2+428.43   1,19 0,71    

  4,19 0,60  1,22  0,80 3,33  

 2+432.62   1,24 0,88    

 2+432.62  

  0,66

 2+433.28  

 2+433.28  

  0,69

B.0.124 2+433.97  

  0,8

B.0.125 2+434.77  

  1,53

B.0.126 2+436.30  

  2,19

 2+438.49  

  1,45

B.0.127 2+439.95  

  13,09

B.0.128 2+453.05  

  15,83

B.0.129 2+468.88  

  0,48

 2+469.36  

 2+469.36  

  2,57

B.0.130 2+471.94  

  13,83

B.0.131 2+485.77  

  18,01

B.0.132 2+503.78  

  3,34

B.0.133 2+507.13  

  15,98

B.0.134 2+523.11  

  13,52
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.135 2+536.63  

  2,57

B.0.136 2+539.20  

  0,99

B.0.137 2+540.19  

  1,03

B.0.138 2+541.22  

  0,89

 2+542.11  

 2+542.11  

  3,51

B.0.139 2+545.62  

  5,63

B.0.140 2+551.25   3,21 2,88    

B.0.140 2+551.25   3,20 2,88    

  1,16 0,90  3,16  2,87 3,34 3,90 Krings

 2+552.42   3,11 2,86    

 2+552.42   3,11 2,86    

  4,26 0,90  2,94  2,54 10,83 13,38 Krings

 2+556.67   2,77 2,23    

  4 0,90  2,62  2,22 8,89 11,28 Krings

B.0.141 2+560.67   2,46 2,21    

  7,46 0,90  2,34  2,10 15,67 18,95 Krings

B.0.142 2+568.14   2,21 1,98    

  10,73 0,90  2,02  1,82 19,50 23,82 Krings

B.0.143 2+578.87   1,83 1,65    

  2,15 0,90  1,79  1,62 3,47 4,28 Krings

 2+581.01   1,75 1,58    

 2+581.02   1,75 1,41    

  11,41 0,80  1,53  1,23 14,00 10,95 Ξυλοζεύγµατα

B.0.144 2+592.43   1,31 1,05    

  7,65 0,80  1,42  1,13 8,66 5,66 Ξυλοζεύγµατα

B.0.145 2+600.08   1,52 1,22    

  12,7 0,80  1,60  1,32 16,73 13,97 Ξυλοζεύγµατα

 2+612.79   1,68 1,42    

  3,41 0,80  1,71  1,39 4,73 4,50 Ξυλοζεύγµατα

 2+616.20   1,73 1,36    

 2+616.20   1,73 1,36    

  0,64 0,80  1,74  1,37 0,88 0,88 Ξυλοζεύγµατα

 2+616.84   1,74 1,38    

  1,04 0,80  1,75  1,39 1,45 2,03 Ξυλοζεύγµατα

 2+617.88   1,75 1,40    

 2+617.88   1,75 1,57    

  0,15 0,90  1,75  1,57 0,24 0,29 Krings

B.0.146 2+618.04   1,75 1,58    

  0,05 0,90  1,75  1,58 0,08 0,10 Krings

 2+618.08   1,75 1,57    

 2+618.09   1,75 1,40    

  7,4 0,80  1,61  1,28 9,50 8,29 Ξυλοζεύγµατα

B.0.147 2+625.49   1,46 1,17    

  9,38 0,80  1,39  1,11 10,39 6,38 Ξυλοζεύγµατα

B.0.148 2+634.88   1,31 1,05    

  8,76 0,80  1,31  1,05 9,16 4,56 Ξυλοζεύγµατα

B.0.149 2+643.64   1,30 1,04    

  4,98 0,80  1,30  1,04 5,18 2,49 Ξυλοζεύγµατα

B.0.150 2+648.62   1,30 1,04    

  12,72 0,80  1,30  1,04 13,19 6,36 Ξυλοζεύγµατα

B.0.151 2+661.34   1,30 1,04    

  17,03 0,80  1,30  1,04 17,68 8,52 Ξυλοζεύγµατα

B.0.152 2+678.38   1,30 1,04    

  26,23 0,80  1,30  1,04 27,25 13,12 Ξυλοζεύγµατα

B.0.153 2+704.61   1,30 1,04    

  10,66 0,80  1,30  1,04 11,08 5,33 Ξυλοζεύγµατα

B.0.154 2+715.27   1,30 1,04    

  8,76 0,80  1,31  1,04 9,14 4,56 Ξυλοζεύγµατα
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.155 2+724.03   1,31 1,05     

ΣΥΝ.       2.488,99 2.171,49  

          

963,15 Ξυλοζεύγµατα

1.208,34 Krings

2.3.2. ΚΟΜΒΟΙ Β.0.0 ΕΩΣ Β.0.37 (ΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΚΑΜΜΑ)

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

B.0.0 0+000.00   1,31 0,8     

  3,01 0,61  1,53  0,91 2,74 2,89 Ξυλοζεύγµατα

 0+003.01   1,75 1,02    

  8,38 0,61  2,37  1,34 11,2 21,54 Krings

 0+011.39   2,98 1,65    

  2,11 0,61  3,13  1,66 3,5 7,03 Krings

 0+013.51   3,28 1,66    

  3,83 0,61  3,56  2 7,67 14,40 Krings

B.0.1 0+017.33   3,84 2,35    

  3,33 0,61  3,92  2,4 8,01 13,72 Krings

 0+020.67   4 2,46    

  19,53 0,61  4,46  2,73 53,37 91,01 Krings

B.0.2 0+040.20   4,92 3    

  31,3 0,61  4,77  2,91 91,16 155,56 Krings

B.0.3 0+071.50   4,62 2,82    

  10,28 0,61  4,92  2,96 30,48 52,63 Krings

 0+081.78   5,22 3,11    

  9,94 0,61  5,52  3,3 32,8 56,86 Krings

 0+091.72   5,81 3,49    

  26,83 0,61  6,59  4 107,29 182,18 Krings

B.0.4 0+118.56   7,37 4,5    

  45,55 0,61  7,24  4,42 201,47 338,89 Krings

B.0.5 0+164.12   7,11 4,34    

  18,02 0,61  7,27  4,44 79,91 134,61 Krings

B.0.6 0+182.13   7,42 4,53    

  3,55 0,61  7,52  4,62 16,38 27,41 Krings

 0+185.68   7,62 4,71    

  1,13 0,61  7,66  4,7 5,33 8,88 Krings

B.0.7 0+186.81   7,69 4,7    

  32,88 0,61  5,85  3,55 116,88 198,92 Krings

 0+219.70   4 2,41    

  4,55 0,61  3,75  2,27 10,34 17,97 Krings

B.0.8 0+224.26   3,49 2,13    

  28,76 0,61  2,62  1,57 45,25 81,10 Krings

 0+253.01   1,75 1,02    

  7,27 0,61  1,53  0,91 6,6 6,98 Ξυλοζεύγµατα

B.0.9 0+260.29   1,31 0,8    

  17,51 0,61  1,31  0,8 13,99 9,11 Ξυλοζεύγµατα

B.0.10 0+277.80   1,31 0,8    

  11,52 0,61  1,34  0,82 9,39 6,68 Ξυλοζεύγµατα

B.0.11 0+289.32   1,36 0,83    

  16,64 0,61  1,48  0,9 15,03 14,31 Ξυλοζεύγµατα

B.0.12 0+305.97   1,6 0,97    

  24,53 0,61  1,56  0,95 23,24 25,02 Ξυλοζεύγµατα

B.0.13 0+330.50   1,51 0,92    

  38,49 0,61  1,41  0,86 33,08 27,71 Ξυλοζεύγµατα

B.0.14 0+368.98   1,31 0,8    

  38,4 0,61  1,46  0,89 34,14 15,74 Ξυλοζεύγµατα

B.0.15 0+407.38   1,61 0,98    

  21,24 0,61  1,57  0,95 20,25 11,04 Ξυλοζεύγµατα

B.0.16 0+428.63   1,52 0,93    

  7,06 0,61  1,46  0,89 6,28 2,89 Ξυλοζεύγµατα

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.488,99
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

B.0.17 0+435.69   1,4 0,85    

  11,86 0,61  1,38  0,84 9,95 3,91 Ξυλοζεύγµατα

B.0.18 0+447.56   1,36 0,83    

  15,18 0,61  1,34  0,81 12,34 4,40 Ξυλοζεύγµατα

B.0.19 0+462.74   1,31 0,8    

  24,3 0,61  1,29  0,78 19,07 5,83 Ξυλοζεύγµατα

B.0.20 0+487.05   1,26 0,77    

  13,3 0,61  1,29  0,78 10,43 3,19 Ξυλοζεύγµατα

B.0.21 0+500.35   1,31 0,8    

  19,47 0,61  1,3  0,79 15,39 4,87 Ξυλοζεύγµατα

B.0.22 0+519.82   1,28 0,78    

  7,4 0,61  1,31  0,8 5,92 1,92 Ξυλοζεύγµατα

B.0.23 0+527.22   1,34 0,82    

  8,87 0,61  1,38  0,84 7,45 2,93 Ξυλοζεύγµατα

B.0.24 0+536.10   1,41 0,86    

  5,34 0,61  1,58  0,95 5,08 2,83 Ξυλοζεύγµατα

 0+541.44   1,75 1,04    

  11,21 0,61  2,11  1,27 14,26 12,95 Krings

B.0.25 0+552.65   2,46 1,5    

  10,37 0,61  2,29  1,4 14,48 12,91 Krings

B.0.26 0+563.03   2,12 1,29    

  5,05 0,61  2,04  1,24 6,28 5,66 Krings

B.0.27 0+568.08   1,96 1,2    

  6,44 0,61  1,97  1,2 7,72 6,99 Krings

B.0.28 0+574.52   1,97 1,2    

  0,35 0,61  1,97  1,2 0,42 0,38 Krings

 0+574.88   1,96 1,19    

  17,64 0,61  1,86  1,13 19,99 18,17 Krings

 0+592.51   1,75 1,07    

  3,97 0,61  1,73  1,06 4,19 2,70 Ξυλοζεύγµατα

B.0.29 0+596.49   1,7 1,04    

  19,07 0,61  1,61  0,98 18,72 10,68 Ξυλοζεύγµατα

B.0.30 0+615.55   1,52 0,93    

  9,3 0,61  1,46  0,89 8,29 3,81 Ξυλοζεύγµατα

B.0.31 0+624.86   1,4 0,86    

  7,59 0,61  1,36  0,83 6,29 2,35 Ξυλοζεύγµατα

B.0.32 0+632.45   1,31 0,8    

  19,78 0,61  1,33  0,81 16,05 5,54 Ξυλοζεύγµατα

B.0.33 0+652.23   1,35 0,82    

  6,69 0,61  1,35  0,82 5,5 2,01 Ξυλοζεύγµατα

B.0.34 0+658.93   1,34 0,82    

  13,11 0,61  1,33  0,81 10,66 3,67 Ξυλοζεύγµατα

B.0.35 0+672.04   1,32 0,81    

  11,58 0,61  1,32  0,8 9,3 3,13 Ξυλοζεύγµατα

B.0.36 0+683.62   1,31 0,8    

  11,8 0,61  1,33  0,81 9,58 3,30 Ξυλοζεύγµατα

B.0.37 0+695.42   1,35 0,82     

ΣΥΝ.       1.223,14 1.649,22  

          

189,46 Ξυλοζεύγµατα

1.459,76 Krings

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης
1.152,61 Ξυλοζεύγµατα

2.668,10 Krings

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης
3.712,13 1.152,61 Ξυλοζεύγµατα

2.668,10 Krings

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.223,14

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.712,13

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

C.0.0 0+000.00   1,31 0,60     

  3,70 0,46  1,53  0,71 2,63 Ξυλοζεύγµατα

 0+003.70   1,75 0,82    

  7,71 0,46  2,21  1,03 7,97 Krings

 0+011.42   2,67 1,25    

  0,48 0,46  2,70  1,25 0,61 Krings

C.0.1 0+011.90   2,72 1,25    

  1,63 0,46  2,73  1,26 2,05 Krings

 0+013.54   2,74 1,26    

  0,81 0,46  2,75  1,26 1,03 Krings

C.0.2 0+014.35   2,75 1,26    

  2,68 0,46  3,38  1,47 3,94 Krings

 0+017.03   4,00 1,68    

  1,24 0,46  4,29  1,90 2,35 Krings

C.0.3 0+018.27   4,58 2,11    

  23,81 0,46  5,04  2,32 55,23 Krings

C.0.4 0+042.09   5,49 2,53    

  31,36 0,46  5,29  2,44 76,42 Krings

C.0.5 0+073.45   5,09 2,34    

  14,61 0,46  5,49  2,43 35,47 Krings

 0+088.06   5,88 2,51    

  9,95 0,46  6,15  2,65 26,38 Krings

 0+098.01   6,42 2,79    

  22,63 0,46  7,03  3,15 71,37 Krings

C.0.6 0+120.64   7,64 3,52    

  45,57 0,46  7,52  3,46 157,73 Krings

C.0.7 0+166.21   7,39 3,40    

  17,90 0,46  7,49  3,45 61,74 Krings

C.0.8 0+184.12   7,58 3,49    

  3,69 0,46  7,67  3,56 13,16 Krings

 0+187.81   7,76 3,64    

  1,98 0,46  7,81  3,63 7,17 Krings

C.0.9 0+189.79   7,86 3,62    

  33,89 0,46  5,93  2,72 92,12 Krings

 0+223.68   4,00 1,82    

  4,52 0,46  3,75  1,71 7,73 Krings

C.0.10 0+228.20   3,49 1,60    

  28,74 0,46  2,62  1,19 34,11 Krings

 0+256.94   1,75 0,77    

  7,28 0,46  1,53  0,69 5,00 Ξυλοζεύγµατα

C.0.11 0+264.22   1,31 0,60    

  17,52 0,46  1,31  0,60 10,57 Ξυλοζεύγµατα

C.0.12 0+281.74   1,31 0,60    

  11,50 0,46  1,36  0,62 7,16 Ξυλοζεύγµατα

C.0.13 0+293.24   1,40 0,64    

  16,63 0,46  1,50  0,69 11,44 Ξυλοζεύγµατα

C.0.14 0+309.88   1,59 0,73    

  24,50 0,46  1,55  0,71 17,46 Ξυλοζεύγµατα

C.0.15 0+334.38   1,50 0,69    

  38,45 0,46  1,41  0,65 24,90 61,82 Ξυλοζεύγµατα

C.0.16 0+372.83   1,31 0,60     

  38,37 0,46  1,36  0,62 23,96 11,89 Ξυλοζεύγµατα

C.0.17 0+411.20   1,41 0,65    

  16,56 0,46  1,33  0,61 10,08 4,64 Ξυλοζεύγµατα

 0+427.77   1,25 0,57    

  4,65 0,46  1,23  0,56 2,62  

C.0.18 0+432.42   1,21 0,55    

  4,25 0,46  1,03  0,47 2,01  

C.0.19 0+436.67   0,85 0,54     

  1,92 0,80  0,92 0,66 1,27  

 0+438.59   0,99 0,79  

  1,67 0,80  1,05 0,84 1,40  

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]
Βάθη [m]

Μέσο 

Βάθος 

[m]

Επιφάνειες 
[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 
[m2]

Όγκοι 
[m3]

Αντιστηρίξεις 
[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

C.0.20 0+440.27   1,11 0,89  

  1,48 0,80  1,18 0,94 1,39  

 0+441.76   1,25 1,00  

  5,32 0,80  1,50 1,24 6,60 4,79 Ξυλοζεύγµατα

 0+447.08   1,75 1,49  

  0,08 0,90  1,76 1,54 0,12 0,16 Krings

C.0.21 0+447.15   1,76 1,58  

  0,19 0,90  1,76 1,54 0,29 0,37 Krings

 0+447.34   1,75 1,49  

  9,92 0,80  1,53 0,74 7,34 9,52 Ξυλοζεύγµατα

C.0.22 0+457.27   1,31     

ΣΥΝ.       792,82 93,19  

          

92,66 Ξυλοζεύγµατα

0,53 Krings

792,82 92,66 Ξυλοζεύγµατα

0,53 Krings

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 792,82

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

3.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ

1.541,57

3.2. ΝΕΑ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

701,50

3.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

1.663,10

3.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

620,73

ΣΥΝΟΛΟ 4.526,90 m
3

2.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΔΙΟΥ

3.455,84

2.2. ΝΕΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

2.637,34

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

3.461,73

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

570,65

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

10,54

ΣΥΝΟΛΟ 10.136,10 m
3

Άρα:

5.609,20 m
3

4.206,90 m
3

4.206,90 m
3

5.609,20m
3
*75%=

10,136,10m
3
-4.526,90m

3
=

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.4.1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4,00 M.

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον όγκο των επιχώσεων που προκύπτουν από το άρθρο Α.11 (Επίχωση ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφής) .

2.4.2 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, 

ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4,00 M.

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον συνολικό όγκο των εκσκαφών αφαιρούµενος ο όγκος των επιχώσεων που προκύπτει από το άρθρο Α.11 (Επίχωση 

ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφής) .

Θεωρούµαι ότι το 75% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΔΙΟΥ

3.455,84

2.2. ΝΕΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

2.637,34

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

3.461,73

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

570,65

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

10,54

ΣΥΝΟΛΟ 10.136,10 m
3

Άρα:

5.609,20 m
3

1.402,30 m
3

1.402,30 m
3

2.2. ΝΕΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

1,28

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

187,86

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

162,39

ΣΥΝΟΛΟ 351,53 m
3

Άρα:

263,65 m
3

263,65 m
3

5.609,20m
3
*25%=

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.4.3 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, ΜΕ ΤΗΝ 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4,00 M.

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον συνολικό όγκο των εκσκαφών αφαιρούµενος ο όγκος των επιχώσεων που προκύπτει από το άρθρο Α.11 (Επίχωση 

ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφής) .

10.136,10m
3
-4.526,90m

3
=

Θεωρούµαι ότι το 25% τον συνολικό όγκο των εκσκαφών πραγµατοποιούνται σε έδαφος βραχώδες

2.4.4 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, 

ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 4,01 ΕΩΣ 6,00 M.

Θεωρούµαι ότι το 75% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

351,53m
3
*75%=

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2.2. ΝΕΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

1,28

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

187,86

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

162,39

ΣΥΝΟΛΟ 351,53 m
3

87,88 m
3

87,88 m
3

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

62,54

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

59,79

ΣΥΝΟΛΟ 122,33 m
3

Άρα:

91,75 m
3

91,75 m
3

2.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

62,54

2.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

59,79

ΣΥΝΟΛΟ 122,33 m
3

Άρα:

30,58 m
3

30,58 m
3

2.4.5 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, ΜΕ ΤΗΝ 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 4,01 ΕΩΣ 6,00 M.

Θεωρούµαι ότι το 25% τον συνολικό όγκο των εκσκαφών πραγµατοποιούνται σε έδαφος βραχώδες

351,53m
3
*25%=

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.4.7 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, ΜΕ ΤΗΝ 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 6,01 ΕΩΣ 8,00 M.

Θεωρούµαι ότι το 25% τον συνολικό όγκο των εκσκαφών πραγµατοποιούνται σε έδαφος βραχώδες

122,33m
3
*25%=

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.4.6 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ. ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M, 

ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 6,01 ΕΩΣ 8,00 M.

Θεωρούµαι ότι το 75% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

122,33m
3
*75%=

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Κλάδος0                     

                     

A.0.0 0+000.00    0,44   0,40   0,00   0,16  0,00   

  0,80 7,27 Άµµος  0,44 3,19

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,46 2,70  0,00 0,00  0,16 1,16  0,00 0,00

 0+007.27    0,44    0,34   0,00   0,16   0,00   

 0+007.28   0,44    0,42   0,00   0,16   0,00   

  0,80 1,51 Άµµος  0,44 0,66

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 0,62  0,00 0,00  0,16 0,24  0,00 0,00

A.0.1 0+008.79    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 19,02 Άµµος  0,44 8,34

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 7,61  0,00 0,00  0,16 3,04  0,00 0,00

A.0.2 0+027.82    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 25,69 Άµµος  0,44 11,27

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,45 0,56 11,48  0,00 0,00  0,16 4,11  0,00 0,00

A.0.3 0+053.51    0,44    0,49   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,97 Άµµος  0,44 5,69

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,52 0,65 6,76  0,00 0,00  0,16 2,08  0,00 0,00

A.0.4 0+066.48    0,44    0,55   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,33 Άµµος  0,44 5,84

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,57 0,71 7,58  0,00 0,00  0,16 2,13  0,00 0,00

A.0.5 0+079.81    0,44    0,59   0,00   0,16   0,00   

  0,80 15,57 Άµµος  0,44 6,83

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,53 0,66 8,26  0,00 0,00  0,16 2,49  0,00 0,00

A.0.6 0+095.37    0,44    0,47   0,00   0,16   0,00   

  0,80 5,91 Άµµος  0,44 2,59

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 2,58  0,00 0,00  0,16 0,95  0,00 0,00

A.0.7 0+101.29    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 7,38 Άµµος  0,44 3,24

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 2,95  0,00 0,00  0,16 1,18  0,00 0,00

A.0.8 0+108.67    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,67 Άµµος  0,44 2,05

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 1,86  0,00 0,00  0,16 0,75  0,00 0,00

A.0.9 0+113.34    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 10,20 Άµµος  0,44 4,47

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,42 0,53 4,31  0,00 0,00  0,16 1,63  0,00 0,00

A.0.10 0+123.54    0,44    0,45   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,47 Άµµος  0,44 5,47

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,58 0,73 7,26  0,00 0,00  0,16 2,00  0,00 0,00

 0+136.01    0,44    0,72   0,00   0,16   0,00   

 0+136.01    0,50    0,81   0,00   0,18   0,00   

  0,90 9,48 Άµµος  0,50 4,69

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 9,44  0,00 0,00  0,18 1,71  0,00 0,00

A.0.11 0+145.50    0,50    1,19   0,00   0,18   0,00   

  0,90 17,02 Άµµος  0,50 8,42

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,09 1,21 18,52  0,00 0,00  0,18 3,07  0,00 0,00

3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.12 0+162.52    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 20,53 Άµµος  0,50 10,15

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,98 1,09 20,11  0,00 0,00  0,18 3,70  0,00 0,00

A.0.13 0+183.05    0,50    0,97   0,00   0,18   0,00   

  0,90 17,14 Άµµος  0,50 8,48

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 17,17  0,00 0,00  0,18 3,09  0,00 0,00

A.0.14 0+200.19    0,50    1,04   0,00   0,18   0,00   

  0,90 20,94 Άµµος  0,50 10,35

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,15 1,28 24,03  0,00 0,00  0,18 3,77  0,00 0,00

A.0.15 0+221.13    0,50    1,26   0,00   0,18   0,00   

  0,90 16,53 Άµµος  0,50 8,18

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,13 1,26 18,61  0,00 0,00  0,18 2,98  0,00 0,00

A.0.16 0+237.67    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 13,29 Άµµος  0,50 6,57

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,97 1,08 12,90  0,00 0,00  0,18 2,39  0,00 0,00

A.0.17 0+250.96    0,50    0,95   0,00   0,18   0,00   

  0,90 23,70 Άµµος  0,50 11,72

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,03 1,14 24,32  0,00 0,00  0,18 4,27  0,00 0,00

A.0.18 0+274.66    0,50    1,10   0,00   0,18   0,00   

  0,90 22,97 Άµµος  0,50 11,36

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,12 1,24 25,75  0,00 0,00  0,18 4,14  0,00 0,00

A.0.19 0+297.63    0,50    1,14   0,00   0,18   0,00   

  0,90 17,14 Άµµος  0,50 8,48

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,11 1,23 18,96  0,00 0,00  0,18 3,09  0,00 0,00

A.0.20 0+314.78    0,50    1,07   0,00   0,18   0,00   

  0,90 15,16 Άµµος  0,50 7,50

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,07 1,19 16,19  0,00 0,00  0,18 2,73  0,00 0,00

A.0.21 0+329.93    0,50    1,06   0,00   0,18   0,00   

  0,90 21,18 Άµµος  0,50 10,47

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,03 1,14 21,75  0,00 0,00  0,18 3,81  0,00 0,00

A.0.22 0+351.12    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 27,73 Άµµος  0,50 13,71

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,08 1,20 30,09  0,00 0,00  0,18 4,99  0,00 0,00

A.0.23 0+378.85    0,50    1,18   0,00   0,18   0,00   

  0,90 16,91 Άµµος  0,50 8,36

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,15 1,28 19,51  0,00 0,00  0,18 3,05  0,00 0,00

A.0.24 0+395.77    0,50    1,13   0,00   0,18   0,00   

  0,90 10,47 Άµµος  0,50 5,18

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,06 1,18 11,08  0,00 0,00  0,18 1,89  0,00 0,00

A.0.25 0+406.24    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 22,89 Άµµος  0,50 11,32

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 23,00  0,00 0,00  0,18 4,12  0,00 0,00

A.0.26 0+429.14    0,50    1,02   0,00   0,18   0,00   

  0,90 25,52 Άµµος  0,50 12,62

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,05 1,17 26,69  0,00 0,00  0,18 4,60  0,00 0,00

A.0.27 0+454.66    0,50    1,07   0,00   0,18   0,00   

  0,90 18,21 Άµµος  0,50 9,01

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,03 1,14 18,78  0,00 0,00  0,18 3,28  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.28 0+472.87    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 10,06 Άµµος  0,50 4,97

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 10,10  0,00 0,00  0,18 1,81  0,00 0,00

A.0.29 0+482.93    0,50    1,02   0,00   0,18   0,00   

  0,90 15,88 Άµµος  0,50 7,85

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,07 1,19 16,95  0,00 0,00  0,18 2,86  0,00 0,00

A.0.30 0+498.82    0,50    1,12   0,00   0,18   0,00   

  0,90 17,26 Άµµος  0,50 8,54

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,05 1,17 18,18  0,00 0,00  0,18 3,11  0,00 0,00

A.0.31 0+516.08    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 13,80 Άµµος  0,50 6,83

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 13,83  0,00 0,00  0,18 2,49  0,00 0,00

A.0.32 0+529.88    0,50    1,01   0,00   0,18   0,00   

  0,90 21,79 Άµµος  0,50 10,78

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 21,84  0,00 0,00  0,18 3,92  0,00 0,00

A.0.33 0+551.68    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 11,98 Άµµος  0,50 5,93

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,01 1,12 12,14  0,00 0,00  0,18 2,16  0,00 0,00

A.0.34 0+563.66    0,50    1,04   0,00   0,18   0,00   

  0,90 10,65 Άµµος  0,50 5,26

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,04 1,16 11,03  0,00 0,00  0,18 1,92  0,00 0,00

A.0.35 0+574.31    0,50    1,04   0,00   0,18   0,00   

  0,90 14,76 Άµµος  0,50 7,30

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,15 1,28 16,94  0,00 0,00  0,18 2,66  0,00 0,00

A.0.36 0+589.07    0,50    1,26   0,00   0,18   0,00   

  0,90 17,23 Άµµος  0,50 8,52

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,21 1,34 20,81  0,00 0,00  0,18 3,10  0,00 0,00

A.0.37 0+606.30    0,50    1,15   0,00   0,18   0,00   

  0,90 30,85 Άµµος  0,50 15,26

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,07 1,19 33,02  0,00 0,00  0,18 5,56  0,00 0,00

A.0.38 0+637.16    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 7,90 Άµµος  0,50 3,90

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,00 1,11 7,91  0,00 0,00  0,18 1,42  0,00 0,00

A.0.39 0+645.05    0,50    1,02   0,00   0,18   0,00   

  0,90 14,38 Άµµος  0,50 7,11

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,01 1,12 14,50  0,00 0,00  0,18 2,59  0,00 0,00

A.0.40 0+659.44    0,50    1,00   0,00   0,18   0,00   

  0,90 18,74 Άµµος  0,50 9,27

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,99 1,10 18,63  0,00 0,00  0,18 3,37  0,00 0,00

A.0.41 0+678.18    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 3,03 Άµµος  0,50 1,50

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,01 1,12 3,05  0,00 0,00  0,18 0,54  0,00 0,00

A.0.42 0+681.21    0,50    1,03   0,00   0,18   0,00   

  0,90 6,50 Άµµος  0,50 3,22

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,03 1,14 6,67  0,00 0,00  0,18 1,17  0,00 0,00

A.0.43 0+687.71    0,50    1,02   0,00   0,18   0,00   

  0,90 14,08 Άµµος  0,50 6,96

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,01 1,12 14,18  0,00 0,00  0,18 2,53  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.44 0+701.79    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 20,61 Άµµος  0,50 10,19

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,95 1,06 19,64  0,00 0,00  0,18 3,71  0,00 0,00

A.0.45 0+722.40    0,50    0,92   0,00   0,18   0,00   

  0,90 24,49 Άµµος  0,50 12,11

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,92 1,02 22,52  0,00 0,00  0,18 4,41  0,00 0,00

A.0.46 0+746.89    0,50    0,92   0,00   0,18   0,00   

  0,90 21,90 Άµµος  0,50 10,83

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,93 1,03 20,27  0,00 0,00  0,18 3,94  0,00 0,00

A.0.47 0+768.79    0,50    0,93   0,00   0,18   0,00   

  0,90 23,84 Άµµος  0,50 11,79

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,93 1,03 22,12  0,00 0,00  0,18 4,29  0,00 0,00

A.0.48 0+792.64    0,50    0,93   0,00   0,18   0,00   

  0,90 7,08 Άµµος  0,50 3,50

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,92 1,02 6,52  0,00 0,00  0,18 1,28  0,00 0,00

A.0.49 0+799.72    0,50    0,91   0,00   0,18   0,00   

  0,90 10,91 Άµµος  0,50 5,40

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,91 1,01 9,92  0,00 0,00  0,18 1,96  0,00 0,00

A.0.50 0+810.64    0,50    0,91   0,00   0,18   0,00   

  0,90 22,70 Άµµος  0,50 11,23

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,95 1,06 21,52  0,00 0,00  0,18 4,09  0,00 0,00

A.0.51 0+833.34    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 25,02 Άµµος  0,50 12,37

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,95 1,06 23,67  0,00 0,00  0,18 4,50  0,00 0,00

A.0.52 0+858.36    0,50    0,90   0,00   0,18   0,00   

  0,90 12,93 Άµµος  0,50 6,39

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,96 1,07 12,42  0,00 0,00  0,18 2,33  0,00 0,00

A.0.53 0+871.29    0,50    1,02   0,00   0,18   0,00   

  0,90 19,53 Άµµος  0,50 9,66

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,05 1,17 20,44  0,00 0,00  0,18 3,52  0,00 0,00

A.0.54 0+890.82    0,50    1,07   0,00   0,18   0,00   

  0,90 25,54 Άµµος  0,50 12,63

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,03 1,14 26,35  0,00 0,00  0,18 4,60  0,00 0,00

A.0.55 0+916.36    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 18,77 Άµµος  0,50 9,28

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,03 1,14 19,24  0,00 0,00  0,18 3,38  0,00 0,00

A.0.56 0+935.13    0,50    1,06   0,00   0,18   0,00   

  0,90 21,23 Άµµος  0,50 10,50

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,10 1,22 23,40  0,00 0,00  0,18 3,82  0,00 0,00

A.0.57 0+956.36    0,50    1,14   0,00   0,18   0,00   

  0,90 8,22 Άµµος  0,50 4,07

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,18 1,31 9,68  0,00 0,00  0,18 1,48  0,00 0,00

A.0.58 0+964.58    0,50    1,21   0,00   0,18   0,00   

  0,90 25,24 Άµµος  0,50 12,48

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,22 1,36 30,69  0,00 0,00  0,18 4,55  0,00 0,00

A.0.59 0+989.83    0,50    1,22   0,00   0,18   0,00   

  0,90 20,27 Άµµος  0,50 10,02

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,18 1,31 23,95  0,00 0,00  0,18 3,65  0,00 0,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.60 1+010.09    0,50    1,14   0,00   0,18   0,00   

  0,90 17,41 Άµµος  0,50 8,61

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,14 1,27 19,77  0,00 0,00  0,18 3,14  0,00 0,00

A.0.61 1+027.51    0,50    1,13   0,00   0,18   0,00   

  0,90 9,81 Άµµος  0,50 4,85

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,11 1,23 10,93  0,00 0,00  0,18 1,77  0,00 0,00

A.0.62 1+037.32    0,50    1,10   0,00   0,18   0,00   

  0,90 26,95 Άµµος  0,50 13,33

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,04 1,16 28,15  0,00 0,00  0,18 4,85  0,00 0,00

A.0.63 1+064.27    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 21,44 Άµµος  0,50 10,60

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,09 1,21 23,27  0,00 0,00  0,18 3,86  0,00 0,00

A.0.64 1+085.71    0,50    1,18   0,00   0,18   0,00   

  0,90 8,71 Άµµος  0,50 4,31

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,18 1,31 10,25  0,00 0,00  0,18 1,57  0,00 0,00

A.0.65 1+094.43    0,50    1,17   0,00   0,18   0,00   

  0,90 10,38 Άµµος  0,50 5,14

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,13 1,26 11,71  0,00 0,00  0,18 1,87  0,00 0,00

A.0.66 1+104.81    0,50    1,08   0,00   0,18   0,00   

  0,90 2,34 Άµµος  0,50 1,16

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,06 1,18 2,48  0,00 0,00  0,18 0,42  0,00 0,00

A.0.67 1+107.16    0,50    1,03   0,00   0,18   0,00   

  0,90 4,66 Άµµος  0,50 2,30

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,13 1,26 5,24  0,00 0,00  0,18 0,84  0,00 0,00

A.0.68 1+111.82    0,50    1,22   0,00   0,18   0,00   

  0,90 2,47 Άµµος  0,50 1,22

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,24 1,38 3,06  0,00 0,00  0,18 0,44  0,00 0,00

A.0.69 1+114.29    0,50    1,26   0,00   0,18   0,00   

  0,90 2,37 Άµµος  0,50 1,17

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,18 1,31 2,79  0,00 0,00  0,18 0,43  0,00 0,00

 1+116.66    0,50    1,09   0,00   0,18   0,00   

 1+116.66   0,50    1,18   0,00   0,18   0,00   

  0,90 2,41 Άµµος  0,50 1,19

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,13 1,26 2,72  0,00 0,00  0,18 0,43  0,00 0,00

A.0.70 1+119.07    0,50    1,07   0,00   0,18   0,00   

  0,90 3,69 Άµµος  0,50 1,82

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,98 1,09 3,61  0,00 0,00  0,18 0,66  0,00 0,00

 1+122.76    0,44    0,78   0,00   0,16   0,00   

  0,80 8,84 Άµµος  0,44 3,88

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,59 0,74 5,23  0,00 0,00  0,16 1,42  0,00 0,00

A.0.71 1+131.61    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 7,41 Άµµος  0,44 3,25

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 3,05  0,00 0,00  0,16 1,19  0,00 0,00

A.0.72 1+139.02    0,44    0,42   0,00   0,16   0,00   

  0,80 3,66 Άµµος  0,44 1,61

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,42 0,53 1,52  0,00 0,00  0,16 0,59  0,00 0,00

A.0.73 1+142.69    0,44    0,41   0,00   0,16   0,00   

  0,80 17,98 Άµµος  0,44 7,88

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,45 0,56 8,16  0,00 0,00  0,16 2,88  0,00 0,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.74 1+160.67    0,44    0,50   0,00   0,16   0,00   

  0,80 26,27 Άµµος  0,44 11,52

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,45 0,56 11,82  0,00 0,00  0,16 4,21  0,00 0,00

A.0.75 1+186.94    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 25,73 Άµµος  0,44 11,28

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,43 0,54 10,96  0,00 0,00  0,16 4,12  0,00 0,00

A.0.76 1+212.67    0,44    0,45   0,00   0,16   0,00   

  0,80 26,53 Άµµος  0,44 11,64

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 11,73  0,00 0,00  0,16 4,25  0,00 0,00

A.0.77 1+239.21    0,44    0,43   0,00   0,16   0,00   

  0,80 10,69 Άµµος  0,44 4,69

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,42 0,53 4,45  0,00 0,00  0,16 1,71  0,00 0,00

A.0.78 1+249.90    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 5,13 Άµµος  0,44 2,25

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,49 2,02  0,00 0,00  0,16 0,82  0,00 0,00

 1+255.03    0,44    0,39   0,00   0,16   0,00   

  0,80 6,90 Άµµος  0,44 3,02

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 2,65  0,00 0,00  0,16 1,10  0,00 0,00

A.0.79 1+261.93    0,44    0,38   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,92 Άµµος  0,44 6,10

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 5,23  0,00 0,00  0,16 2,23  0,00 0,00

A.0.80 1+275.85    0,44    0,37   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,82 Άµµος  0,44 5,62

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,46 4,80  0,00 0,00  0,16 2,05  0,00 0,00

 1+288.67    0,44    0,38   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,74 Άµµος  0,44 2,08

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,49 1,85  0,00 0,00  0,16 0,76  0,00 0,00

A.0.81 1+293.41    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,88 Άµµος  0,44 6,09

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 5,58  0,00 0,00  0,16 2,22  0,00 0,00

 1+307.29    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

 1+307.29   0,44    0,32   0,00   0,00   0,24   

  0,80 0,72 Άµµος  0,44 0,32
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,32 0,40 0,23  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,17

A.0.82 1+308.02    0,44    0,32   0,00   0,00   0,24   

  0,80 2,02 Άµµος  0,44 0,89
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,34 0,43 0,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,48

A.0.83 1+310.04    0,44    0,37   0,00   0,00   0,24   

  0,80 3,98 Άµµος  0,44 1,75
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,39 0,49 1,57  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,96

A.0.84 1+314.02    0,44    0,42   0,00   0,00   0,24   

  0,80 7,60 Άµµος  0,44 3,33
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,43 0,54 3,25  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 1,82

A.0.85 1+321.62    0,44    0,44   0,00   0,00   0,24   

  0,80 8,38 Άµµος  0,44 3,67
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,38 0,48 3,17  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 2,01

A.0.86 1+330.00    0,44    0,32   0,00   0,00   0,24   

  0,80 3,14 Άµµος  0,44 1,38
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,32 0,40 0,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,75

 1+333.14    0,44    0,31   0,00   0,00   0,24   

  0,80 9,72 Άµµος  0,44 4,26
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,30 0,38 2,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 2,33
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.87 1+342.86    0,44    0,29   0,00   0,00   0,24   

  0,80 10,19 Άµµος  0,44 4,47
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,29 0,36 2,97  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 2,45

 1+353.05    0,44    0,30   0,00   0,00   0,24   

 1+353.05   0,44    0,38   0,00   0,16   0,00   

  0,80 2,54 Άµµος  0,44 1,11

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,46 0,93  0,00 0,00  0,16 0,41  0,00 0,00

A.0.88 1+355.59    0,44    0,36   0,00   0,16   0,00   

  0,80 9,64 Άµµος  0,44 4,23

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,46 3,59  0,00 0,00  0,16 1,54  0,00 0,00

 1+365.23    0,44    0,39   0,00   0,16   0,00   

  0,80 2,35 Άµµος  0,44 1,03

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,49 0,92  0,00 0,00  0,16 0,38  0,00 0,00

A.0.89 1+367.59    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,52 Άµµος  0,44 5,49

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 5,08  0,00 0,00  0,16 2,00  0,00 0,00

A.0.90 1+380.11    0,44    0,41   0,00   0,16   0,00   

  0,80 11,98 Άµµος  0,44 5,25

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 4,86  0,00 0,00  0,16 1,92  0,00 0,00

A.0.91 1+392.09    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,25 Άµµος  0,44 5,81

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 5,30  0,00 0,00  0,16 2,12  0,00 0,00

A.0.92 1+405.34    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 6,99 Άµµος  0,44 3,07

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,54 0,68 3,79  0,00 0,00  0,16 1,12  0,00 0,00

A.0.93 1+412.34    0,44    0,68   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,26 Άµµος  0,44 1,87

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,73 0,91 3,12  0,00 0,00  0,16 0,68  0,00 0,00

A.0.94 1+416.60    0,44    0,78   0,00   0,16   0,00   

  0,80 5,09 Άµµος  0,44 2,23

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,76 0,95 3,87  0,00 0,00  0,16 0,81  0,00 0,00

A.0.95 1+421.69    0,44    0,74   0,00   0,16   0,00   

  0,80 10,07 Άµµος  0,44 4,42

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,57 0,71 5,75  0,00 0,00  0,16 1,61  0,00 0,00

A.0.96 1+431.76    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,89 Άµµος  0,44 5,65

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 5,22  0,00 0,00  0,16 2,06  0,00 0,00

A.0.97 1+444.65    0,44    0,41   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,35 Άµµος  0,44 5,85

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,58 6,10  0,00 0,00  0,16 2,14  0,00 0,00

A.0.98 1+458.00    0,44    0,50   0,00   0,16   0,00   

  0,80 6,21 Άµµος  0,44 2,72

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,51 0,64 3,17  0,00 0,00  0,16 0,99  0,00 0,00

A.0.99 1+464.22    0,44    0,52   0,00   0,16   0,00   

  0,80 7,97 Άµµος  0,44 3,50

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,58 3,69  0,00 0,00  0,16 1,28  0,00 0,00

A.0.100 1+472.19    0,44    0,41   0,00   0,16   0,00   

  0,80 5,42 Άµµος  0,44 2,38

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 2,20  0,00 0,00  0,16 0,87  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.101 1+477.61    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 10,37 Άµµος  0,44 4,55

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,51 0,64 5,28  0,00 0,00  0,16 1,66  0,00 0,00

A.0.102 1+487.98    0,44    0,62   0,00   0,16   0,00   

  0,80 23,47 Άµµος  0,44 10,29

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,62 0,78 14,48  0,00 0,00  0,16 3,76  0,00 0,00

A.0.103 1+511.45    0,44    0,61   0,00   0,16   0,00   

  0,80 11,60 Άµµος  0,44 5,09

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,51 0,64 5,89  0,00 0,00  0,16 1,86  0,00 0,00

A.0.104 1+523.06    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,46 Άµµος  0,44 5,47

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 5,47  0,00 0,00  0,16 1,99  0,00 0,00

A.0.105 1+535.52    0,44    0,48   0,00   0,16   0,00   

  0,80 17,03 Άµµος  0,44 7,47

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 7,48  0,00 0,00  0,16 2,73  0,00 0,00

A.0.106 1+552.56    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 24,33 Άµµος  0,44 10,67

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 9,79  0,00 0,00  0,16 3,89  0,00 0,00

A.0.107 1+576.88    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 22,31 Άµµος  0,44 9,78

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 9,16  0,00 0,00  0,16 3,57  0,00 0,00

A.0.108 1+599.20    0,44    0,42   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,28 Άµµος  0,44 5,39

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 5,02  0,00 0,00  0,16 1,97  0,00 0,00

A.0.109 1+611.48    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 11,73 Άµµος  0,44 5,14

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 4,69  0,00 0,00  0,16 1,88  0,00 0,00

A.0.110 1+623.22    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 16,96 Άµµος  0,44 7,44

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 6,79  0,00 0,00  0,16 2,71  0,00 0,00

A.0.111 1+640.18    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 16,46 Άµµος  0,44 7,22

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 6,58  0,00 0,00  0,16 2,63  0,00 0,00

A.0.112 1+656.64    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,76 Άµµος  0,44 6,04

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,47 0,59 6,46  0,00 0,00  0,16 2,20  0,00 0,00

A.0.113 1+670.41    0,44    0,54   0,00   0,16   0,00   

  0,80 20,39 Άµµος  0,44 8,94

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,53 0,66 10,78  0,00 0,00  0,16 3,26  0,00 0,00

A.0.114 1+690.80    0,44    0,52   0,00   0,16   0,00   

  0,80 15,89 Άµµος  0,44 6,97

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,58 7,30  0,00 0,00  0,16 2,54  0,00 0,00

A.0.115 1+706.70    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 10,04 Άµµος  0,44 4,40

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 4,45  0,00 0,00  0,16 1,61  0,00 0,00

A.0.116 1+716.74    0,44    0,49   0,00   0,16   0,00   

  0,80 7,25 Άµµος  0,44 3,18

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 3,22  0,00 0,00  0,16 1,16  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.117 1+723.99    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 0,95 Άµµος  0,44 0,42

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 0,36  0,00 0,00  0,16 0,15  0,00 0,00

 1+724.94    0,44    0,35   0,00   0,16   0,00   

 1+724.94   0,44    0,43   0,00   0,16   0,00   

A.0.117  0,80 3,95 Άµµος  0,44 1,73

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 1,73  0,00 0,00  0,16 0,63  0,00 0,00

1+728.90    0,44    0,44   0,00   0,16   0,00   

  0,80 14,12 Άµµος  0,44 6,19

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 5,74  0,00 0,00  0,16 2,26  0,00 0,00

A.0.118 1+743.02    0,44    0,37   0,00   0,16   0,00   

  0,80 9,24 Άµµος  0,44 4,05

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 3,48  0,00 0,00  0,16 1,48  0,00 0,00

 1+752.26    0,44    0,38   0,00   0,16   0,00   

  0,80 3,21 Άµµος  0,44 1,41

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,49 1,26  0,00 0,00  0,16 0,51  0,00 0,00

A.0.119 1+755.47    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 14,51 Άµµος  0,44 6,36

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,55 0,69 7,97  0,00 0,00  0,16 2,32  0,00 0,00

A.0.120 1+769.98    0,44    0,70   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,19 Άµµος  0,44 1,84

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,74 0,93 3,11  0,00 0,00  0,16 0,67  0,00 0,00

 1+774.17    0,44    0,79   0,00   0,16   0,00   

 1+774.17    0,50    0,89   0,00   0,18   0,00   

  0,90 0,56 Άµµος  0,50 0,28

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,90 1,00 0,51  0,00 0,00  0,18 0,10  0,00 0,00

A.0.121 1+774.74    0,50    0,91   0,00   0,18   0,00   

  0,90 13,47 Άµµος  0,50 6,66

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,97 1,08 13,07  0,00 0,00  0,18 2,42  0,00 0,00

A.0.122 1+788.21    0,50    1,04   0,00   0,18   0,00   

  0,90 22,29 Άµµος  0,50 11,02

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,01 1,12 22,42  0,00 0,00  0,18 4,01  0,00 0,00

A.0.123 1+810.50    0,50    0,98   0,00   0,18   0,00   

  0,90 6,76 Άµµος  0,50 3,34

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,93 1,03 6,26  0,00 0,00  0,18 1,22  0,00 0,00

 1+817.26    0,44    0,78   0,00   0,16   0,00   

  0,80 5,32 Άµµος  0,44 2,33

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,76 0,95 4,01  0,00 0,00  0,16 0,85  0,00 0,00

A.0.124 1+822.58    0,44    0,73   0,00   0,16   0,00   

  0,80 19,71 Άµµος  0,44 8,64

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,64 0,80 12,56  0,00 0,00  0,16 3,15  0,00 0,00

A.0.125 1+842.29    0,44    0,54   0,00   0,16   0,00   

  0,80 16,38 Άµµος  0,44 7,18

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,47 0,59 7,71  0,00 0,00  0,16 2,62  0,00 0,00

A.0.126 1+858.67    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 3,91 Άµµος  0,44 1,71

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,49 1,52  0,00 0,00  0,16 0,63  0,00 0,00

 1+862.59    0,44    0,37   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,47 Άµµος  0,44 5,91

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,46 4,98  0,00 0,00  0,16 2,16  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.127 1+876.06    0,44    0,36   0,00   0,16   0,00   

  0,80 15,39 Άµµος  0,44 6,75

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,36 0,45 5,61  0,00 0,00  0,16 2,46  0,00 0,00

 1+891.46    0,44    0,36   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,56 Άµµος  0,44 2,00

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 1,74  0,00 0,00  0,16 0,73  0,00 0,00

A.0.128 1+896.02    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,24 Άµµος  0,44 1,86

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,50 0,63 2,13  0,00 0,00  0,16 0,68  0,00 0,00

A.0.128 1+900.26    0,44    0,61   0,00   0,16   0,00   

 1+900.26   0,44    0,61   0,28   0,00   0,00   

  0,80 0,10 Άµµος  0,44 0,04
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,61 0,76 0,06  0,28 0,03  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.129 1+900.36    0,44    0,61   0,28   0,00   0,00   

  0,80 1,11 Άµµος  0,44 0,48
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,62 0,78 0,68  0,28 0,31  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.130 1+901.47    0,44    0,63   0,28   0,00   0,00   

  0,80 7,98 Άµµος  0,44 3,50
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,69 0,86 5,54  0,28 2,23  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.131 1+909.45    0,44    0,76   0,28   0,00   0,00   

  0,80 5,85 Άµµος  0,44 2,56
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,68 0,85 3,95  0,28 1,64  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.132 1+915.29    0,44    0,59   0,28   0,00   0,00   

  0,80 5,41 Άµµος  0,44 2,37
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,68 0,85 3,66  0,28 1,52  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.133 1+920.71    0,44    0,76   0,28   0,00   0,00   

  0,80 2,20 Άµµος  0,44 0,97
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,77 0,96 1,69  0,28 0,62  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+922.91    0,44    0,77   0,28   0,00   0,00   

 1+922.91   0,44    0,69   0,00   0,00   0,24   

  0,80 1,16 Άµµος  0,44 0,51
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,68 0,85 0,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,28

A.0.134 1+924.08    0,44    0,67   0,00   0,00   0,24   

  0,80 16,07 Άµµος  0,44 7,05
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,56 0,70 8,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 3,86

A.0.135 1+940.15    0,44    0,44   0,00   0,00   0,24   

  0,80 18,17 Άµµος  0,44 7,97
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,38 0,48 6,87  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 4,36

A.0.136 1+958.32    0,44    0,32   0,00   0,00   0,24   

  0,80 1,95 Άµµος  0,44 0,86
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,31 0,39 0,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,47

 1+960.27    0,44    0,31   0,00   0,00   0,24   

  0,80 16,92 Άµµος  0,44 7,42
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,27 0,34 4,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 4,06

A.0.137 1+977.20    0,44    0,24   0,00   0,00   0,24   

  0,80 14,74 Άµµος  0,44 6,46
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,27 0,34 3,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 3,54

A.0.138 1+991.94    0,44    0,30   0,00   0,00   0,24   

  0,80 2,98 Άµµος  0,44 1,31
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,31 0,39 0,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,72

 1+994.92    0,44    0,32   0,00   0,00   0,24   

  0,80 1,04 Άµµος  0,44 0,46
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,44 0,55 0,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,24 0,25

 1+995.96    0,44    0,55   0,00   0,00   0,00   

  0,80 1,55 Άµµος  0,44 0,68
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,56 0,70 0,86  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.139 1+997.51    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 3,13 Άµµος  0,44 1,37
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,64 0,80 2,01  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.140 2+000.65    0,44    0,72   0,00   0,00   0,00   

  0,80 10,88 Άµµος  0,44 4,77
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,67 0,84 7,26  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.141 2+011.53    0,44    0,61   0,00   0,00   0,00   

  0,80 12,07 Άµµος  0,44 5,29
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,58 0,73 6,98  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+023.60    0,44    0,55   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,71 Άµµος  0,44 2,94
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,53 0,66 3,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.142 2+030.31    0,44    0,52   0,00   0,00   0,00   

  0,80 11,02 Άµµος  0,44 4,83
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,53 0,66 5,87  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+041.34    0,44    0,54   0,00   0,00   0,00   

A.0.142  0,80 2,74 Άµµος  0,44 1,20
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,55 0,69 1,52  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.143 2+044.09    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 2,07 Άµµος  0,44 0,91
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,56 0,70 1,15  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+046.16    0,44    0,55   0,00   0,00   0,00   

A.0.143  0,80 15,56 Άµµος  0,44 6,82
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,52 0,65 8,12  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.144 2+061.72    0,44    0,49   0,00   0,00   0,00   

  0,80 9,50 Άµµος  0,44 4,17
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,52 0,65 4,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+071.23    0,44    0,55   0,00   0,00   0,00   

  0,80 1,30 Άµµος  0,44 0,57
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,55 0,69 0,72  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.145 2+072.53    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 12,56 Άµµος  0,44 5,51
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,76 0,95 9,53  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+085.09    0,44    0,96   0,00   0,00   0,00   

 2+085.09    0,50    1,08   0,00   0,00   0,00   

  0,90 3,42 Άµµος  0,50 1,69
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,13 1,26 3,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.146 2+088.52    0,50    1,19   0,00   0,00   0,00   

  0,90 18,78 Άµµος  0,50 9,29
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,20 1,33 22,59  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.147 2+107.30    0,50    1,22   0,00   0,00   0,00   

  0,90 12,88 Άµµος  0,50 6,37
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,28 1,42 16,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.148 2+120.18    0,50    1,34   0,00   0,00   0,00   

  0,90 11,57 Άµµος  0,50 5,72
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,26 1,40 14,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.149 2+131.75    0,50    1,19   0,00   0,00   0,00   

  0,90 5,69 Άµµος  0,50 2,81
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,13 1,26 6,42  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+137.44    0,44    0,95   0,00   0,00   0,00   

  0,80 9,23 Άµµος  0,44 4,05
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,87 1,09 7,98  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.150 2+146.67    0,44    0,78   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,48 Άµµος  0,44 2,84
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,67 0,84 4,35  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.151 2+153.16    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 17,10 Άµµος  0,44 7,50
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,62 0,78 10,64  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+170.26    0,44    0,68   0,28   0,00   0,00   

  0,80 2,96 Άµµος  0,44 1,30
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,72 0,90 2,13  0,28 0,83  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.152 2+173.22    0,44    0,76   0,28   0,00   0,00   

  0,80 5,75 Άµµος  0,44 2,52
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,63 0,79 3,60  0,28 1,61  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.153 2+178.97    0,44    0,49   0,28   0,00   0,00   

  0,80 7,49 Άµµος  0,44 3,28
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,45 0,56 3,34  0,28 2,10  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.154 2+186.46    0,44    0,40   0,28   0,00   0,00   

  0,80 9,75 Άµµος  0,44 4,27
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,52 0,65 5,04  0,28 2,73  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.155 2+196.21    0,44    0,63   0,28   0,00   0,00   

  0,80 7,65 Άµµος  0,44 3,35
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,52 0,65 3,95  0,28 2,14  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.156 2+203.86    0,44    0,40   0,28   0,00   0,00   

  0,80 9,80 Άµµος  0,44 4,30
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,56 0,70 5,50  0,28 2,74  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+213.65    0,44    0,72   0,28   0,00   0,00   

 2+213.65   0,44    0,88   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,46 Άµµος  0,44 0,20
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,87 1,09 0,40  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.157 2+214.11    0,44    0,87   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,92 Άµµος  0,44 3,03
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,71 0,89 4,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.158 2+221.03    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 4,28 Άµµος  0,44 1,88
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,63 0,79 2,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.159 2+225.32    0,44    0,69   0,00   0,00   0,00   

  0,80 8,56 Άµµος  0,44 3,75
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,63 0,79 5,37  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.160 2+233.88    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 11,29 Άµµος  0,44 4,95
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,59 0,74 6,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.161 2+245.17    0,44    0,61   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,92 Άµµος  0,44 3,47
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,59 0,74 4,65  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.162 2+253.10    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 15,00 Άµµος  0,44 6,58
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,65 0,81 9,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.163 2+268.11    0,44    0,73   0,00   0,00   0,00   

  0,80 21,07 Άµµος  0,44 9,24
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,69 0,86 14,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.164 2+289.18    0,44    0,66   0,00   0,00   0,00   

  0,80 19,36 Άµµος  0,44 8,49
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,61 0,76 11,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.165 2+308.54    0,44    0,56   0,00   0,00   0,00   

  0,80 35,60 Άµµος  0,44 15,61
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,70 0,88 25,04  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.166 2+344.15    0,44    0,85   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,25 Άµµος  0,44 3,18
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 0,90 1,13 6,56  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+351.40    0,44    0,96   0,00   0,00   0,00   

 2+351.40    0,50    1,08   0,00   0,00   0,00   

  0,90 8,80 Άµµος  0,50 4,35
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,15 1,28 10,12  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.167 2+360.21    0,50    1,22   0,00   0,00   0,00   

  0,90 7,19 Άµµος  0,50 3,55
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α
 1,27 1,41 9,13  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+367.39    0,50    1,33   0,00   0,00   0,00   

 2+367.39   0,50    1,15   0,00   0,18   0,00   

  0,90 3,11 Άµµος  0,50 1,54

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,17 1,30 3,64  0,00 0,00  0,18 0,56  0,00 0,00

A.0.168 2+370.51    0,50    1,19   0,00   0,18   0,00   

  0,90 11,52 Άµµος  0,50 5,70

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,09 1,21 12,59  0,00 0,00  0,18 2,07  0,00 0,00

A.0.169 2+382.03    0,50    0,99   0,00   0,18   0,00   

  0,90 1,90 Άµµος  0,50 0,94

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,94 1,04 1,79  0,00 0,00  0,18 0,34  0,00 0,00

 2+383.93    0,44    0,79   0,00   0,16   0,00   

  0,80 8,32 Άµµος  0,44 3,65

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,60 0,75 4,96  0,00 0,00  0,16 1,33  0,00 0,00

A.0.170 2+392.25    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 8,65 Άµµος  0,44 3,79

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,52 0,65 4,47  0,00 0,00  0,16 1,38  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.171 2+400.90    0,44    0,63   0,00   0,16   0,00   

  0,80 6,92 Άµµος  0,44 3,04

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,60 0,75 4,14  0,00 0,00  0,16 1,11  0,00 0,00

A.0.172 2+407.83    0,44    0,56   0,00   0,16   0,00   

  0,80 1,96 Άµµος  0,44 0,86

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,66 0,83 1,30  0,00 0,00  0,16 0,31  0,00 0,00

A.0.173 2+409.79    0,44    0,76   0,00   0,16   0,00   

  0,80 2,18 Άµµος  0,44 0,96

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,71 0,89 1,54  0,00 0,00  0,16 0,35  0,00 0,00

A.0.174 2+411.97    0,44    0,65   0,00   0,16   0,00   

  0,80 12,96 Άµµος  0,44 5,69

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,53 0,66 6,83  0,00 0,00  0,16 2,08  0,00 0,00

A.0.175 2+424.94    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 13,03 Άµµος  0,44 5,72

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,59 0,74 7,67  0,00 0,00  0,16 2,09  0,00 0,00

 2+437.97    0,44    0,78   0,00   0,16   0,00   

 2+437.97    0,50    0,87   0,00   0,18   0,00   

  0,90 0,74 Άµµος  0,50 0,37

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,89 0,99 0,66  0,00 0,00  0,18 0,13  0,00 0,00

A.0.176 2+438.71    0,50    0,91   0,00   0,18   0,00   

  0,90 1,14 Άµµος  0,50 0,56

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,90 1,00 1,03  0,00 0,00  0,18 0,21  0,00 0,00

 2+439.85    0,44    0,80   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,78 Άµµος  0,44 2,10

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,75 0,94 3,57  0,00 0,00  0,16 0,77  0,00 0,00

A.0.177 2+444.64    0,44    0,70   0,00   0,16   0,00   

  0,80 5,76 Άµµος  0,44 2,53

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,62 0,78 3,55  0,00 0,00  0,16 0,92  0,00 0,00

A.0.178 2+450.40    0,44    0,54   0,00   0,16   0,00   

  0,80 6,95 Άµµος  0,44 3,05

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,50 0,63 3,49  0,00 0,00  0,16 1,11  0,00 0,00

A.0.179 2+457.36    0,44    0,47   0,00   0,16   0,00   

  0,80 10,69 Άµµος  0,44 4,69

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,43 0,54 4,63  0,00 0,00  0,16 1,71  0,00 0,00

A.0.180 2+468.05    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 14,60 Άµµος  0,44 6,40

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,55 0,69 7,96  0,00 0,00  0,16 2,34  0,00 0,00

A.0.181 2+482.65    0,44    0,69   0,00   0,16   0,00   

  0,80 15,76 Άµµος  0,44 6,91

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,55 0,69 8,59  0,00 0,00  0,16 2,52  0,00 0,00

A.0.182 2+498.41    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 7,56 Άµµος  0,44 3,32

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 3,03  0,00 0,00  0,16 1,21  0,00 0,00

A.0.183 2+505.97    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 2,79 Άµµος  0,44 1,22

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 1,12  0,00 0,00  0,16 0,45  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 

Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 
Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 
Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 

[m]

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες 
Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Μέσες 
Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

A.0.184 2+508.76    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 0,30 Άµµος  0,44 0,13

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,50 0,12  0,00 0,00  0,16 0,05  0,00 0,00

 2+509.07    0,44    0,40   0,00   0,16   0,00   

  0,80 1,33 Άµµος  0,44 0,58

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 0,55  0,00 0,00  0,16 0,21  0,00 0,00

 2+510.39    0,44    0,42   0,00   0,16   0,00   

  0,80 4,59 Άµµος  0,44 2,01

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,32 0,40 1,47  0,00 0,00  0,16 0,73  0,00 0,00

A.0.185 2+514.98    0,44    0,22   0,00   0,16   0,00   

  0,80 0,45 Άµµος  0,44 0,20

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,17 0,21 0,08  0,00 0,00  0,16 0,07  0,00 0,00

A.0.186 2+515.43    0,44    0,13   0,00   0,16   0,00   

  0,80 1,23 Άµµος  0,44 0,54

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίιτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

0,13 0,16 0,16  0,00 0,00  0,16 0,20  0,00 0,00

A.0.187 2+516.66    0,44    -0,06   0,00   0,16   0,00   

 ΣΥΝ.     1165,96    1874,69   18,50   341,64   28,52

                    

1874,53

1.541,57

29,54

303,61

- - - 0,3

- - - 95,07

  

1.165,96

1.541,57

29,54 341,64

303,61

18,50

95,07

Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης

Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ

Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

1165,96

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

341,64 28,52 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m3]       

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m2]

18,50

Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ

Αποκατάσταση Ασφαλτόδροµος

Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ
Σκυρόδεµα C20/25
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3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.2. ΝΕΑ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

3.2.1. ΚΟΜΒΟΙ Α.0.0 ΕΩΣ Α.0.68 (ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

Κλάδος0                       

                       

A.0.0 0+000.00   0,46    0,43   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,8 74,69 Άµµος  0,46 34,11
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,46 0,58 34,31  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 11,95

 0+074.69   0,46    0,49   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,8 1,81 Άµµος  0,46 0,83
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,48 0,60 0,86  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,29

A.0.1 0+076.50    0,46    0,46   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 18,47 Άµµος  0,46 8,43
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,43 0,54 7,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,96

A.0.2 0+094.97    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 54,24 Άµµος  0,46 24,77
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,50 21,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 8,68

A.0.3 0+149.22    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 15,28 Άµµος  0,46 6,98
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,50 6,13  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,45

A.0.4 0+164.49    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 39,69 Άµµος  0,46 18,12
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,39 0,49 15,55  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 6,35

A.0.5 0+204.18    0,46    0,38   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 32,54 Άµµος  0,46 14,86
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,39 0,49 12,84  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 5,21

A.0.6 0+236.73    0,46    0,41   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 18,78 Άµµος  0,46 8,58
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,50 7,59  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,01

A.0.7 0+255.51    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 23,28 Άµµος  0,46 10,63
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,42 0,53 9,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,73

A.0.8 0+278.79    0,46    0,43   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 20,13 Άµµος  0,46 9,19
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,46 0,58 9,24  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,22

A.0.9 0+298.92    0,46    0,48   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 28,41 Άµµος  0,46 12,97
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,49 0,61 13,92  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,55

A.0.10 0+327.34    0,46    0,50   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 27,12 Άµµος  0,46 12,38
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,47 0,59 12,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,34

A.0.11 0+354.46    0,46    0,45   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 26,47 Άµµος  0,46 12,09
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,42 0,53 11,22  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,24

A.0.12 0+380.93    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 14,65 Άµµος  0,46 6,69
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,50 5,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,34

A.0.13 0+395.58    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 18,67 Άµµος  0,46 8,53
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,50 7,49  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,99

A.0.14 0+414.25    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 35,38 Άµµος  0,46 16,16
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,50 14,16  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 5,66

A.0.15 0+449.64    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 14,69 Άµµος  0,46 6,71
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,41 0,51 6,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,35

A.0.16 0+464.33    0,46    0,42   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 29,15 Άµµος  0,46 13,31
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,43 0,54 12,65  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,67

A.0.17 0+493.49    0,46    0,45   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 20,24 Άµµος  0,46 9,24
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,47 0,59 9,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,24

A.0.18 0+513.73    0,46    0,49   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 46,3 Άµµος  0,46 21,14
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,44 0,55 20,49  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 7,41

A.0.19 0+560.03    0,46    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 18,97 Άµµος  0,46 8,66
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,47 0,59 8,85  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,04

A.0.20 0+579.01    0,46    0,53   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 24,26 Άµµος  0,46 11,08
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,66 0,83 15,96  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,88

 0+603.27    0,46    0,78   0,00   0,00   0,00   0,16   

 0+603.27    0,52    0,88   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 5,72 Άµµος  0,52 2,95
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,90 1,00 5,16  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,03
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

A.0.21 0+608.99    0,52    0,93   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 2,94 Άµµος  0,52 1,51
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,92 1,02 2,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,53

 0+611.93    0,52    0,91   0,00   0,00   0,00   0,18   

 0+611.93    0,52    0,91   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 2,24 Άµµος  0,52 1,16 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,93 1,03 2,09  0,00 0,00  0,27 0,61  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.22 0+614.17    0,52    0,96   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 3,84 Άµµος  0,52 1,98 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,00 1,11 3,83  0,00 0,00  0,27 1,04  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.23 0+618.01    0,52    1,03   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 6,31 Άµµος  0,52 3,25 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,06 1,18 6,66  0,00 0,00  0,27 1,70  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.24 0+624.32    0,52    1,08   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 19,78 Άµµος  0,52 10,20 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,01 1,12 20,03  0,00 0,00  0,27 5,34  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.25 0+644.10    0,52    0,95   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 15,43 Άµµος  0,52 7,96 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,99 1,10 15,25  0,00 0,00  0,27 4,17  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.26 0+659.53    0,52    1,03   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 17,72 Άµµος  0,52 9,14 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,02 1,13 18,08  0,00 0,00  0,27 4,79  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.27 0+677.26    0,52    1,01   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 16,62 Άµµος  0,52 8,57 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,96 1,07 15,96  0,00 0,00  0,27 4,49  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.28 0+693.88    0,52    0,91   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 24,84 Άµµος  0,52 12,81 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,91 1,01 22,51  0,00 0,00  0,27 6,71  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.29 0+718.72    0,52    0,90   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 20,42 Άµµος  0,52 10,53 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,91 1,01 18,68  0,00 0,00  0,27 5,52  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.30 0+739.15    0,52    0,93   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 22,95 Άµµος  0,52 11,83 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,92 1,02 21,22  0,00 0,00  0,27 6,20  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.31 0+762.10    0,52    0,92   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 13,1 Άµµος  0,52 6,75 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,87 0,97 11,34  0,00 0,00  0,27 3,54  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.32 0+775.20    0,52    0,81   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 17,02 Άµµος  0,52 8,78 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,83 0,92 14,05  0,00 0,00  0,27 4,60  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.33 0+792.23    0,52    0,84   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 10,96 Άµµος  0,52 5,65 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,86 0,96 9,47  0,00 0,00  0,27 2,96  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.34 0+803.19    0,52    0,89   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 25,42 Άµµος  0,52 13,11 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,92 1,02 23,38  0,00 0,00  0,27 6,87  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.35 0+828.62    0,52    0,95   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 13,65 Άµµος  0,52 7,04 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,94 1,04 12,90  0,00 0,00  0,27 3,69  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.36 0+842.27    0,52    0,94   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 3,87 Άµµος  0,52 2,00 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,97 1,08 3,75  0,00 0,00  0,27 1,05  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+846.14    0,52    1,00   0,00   0,27   0,00   0,00   

 0+846.14    0,52    1,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 2,5 Άµµος  0,52 1,29
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,96 1,07 2,40  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,45

 0+848.64    0,52    0,92   0,00   0,00   0,00   0,18   

 0+848.64    0,52    0,92   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 5,43 Άµµος  0,52 2,80 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,84 0,93 4,56  0,00 0,00  0,27 1,47  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+854.07    0,52    0,76   0,00   0,27   0,00   0,00   

 0+854.07    0,46    0,67   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 0,68 Άµµος  0,46 0,31 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,68 0,85 0,46  0,00 0,00  0,24 0,16  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.37 0+854.75    0,46    0,68   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 12,71 Άµµος  0,46 5,80 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,58 0,73 7,41  0,00 0,00  0,24 3,05  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.38 0+867.46    0,46    0,49   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 0,16 Άµµος  0,46 0,07 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,61 0,76 0,09  0,00 0,00  0,24 0,04  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+867.62    0,46    0,73   0,00   0,24   0,00   0,00   

 0+867.62   0,46    0,73   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 12,85 Άµµος  0,46 5,87 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,72 0,90 9,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.39 0+880.47    0,46    0,72   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 15,56 Άµµος  0,46 7,11 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,64 0,80 9,92  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.40 0+896.04    0,46    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 28,58 Άµµος  0,46 13,05 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,65 0,81 18,65  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.41 0+924.62    0,46    0,74   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 13,82 Άµµος  0,46 6,31 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,79 0,99 10,92  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.42 0+938.44    0,46    0,84   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 15,95 Άµµος  0,46 7,28 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,79 0,99 12,54  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.43 0+954.40    0,46    0,74   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 18,61 Άµµος  0,46 8,50 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,65 0,81 12,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.44 0+973.01    0,46    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 21,77 Άµµος  0,46 9,94 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,57 0,71 12,48  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.45 0+994.78    0,46    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 20,27 Άµµος  0,46 9,26 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,59 0,74 11,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.46 1+015.06    0,46    0,60   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 45,06 Άµµος  0,46 20,58 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,68 0,85 30,64  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.47 1+060.12    0,46    0,76   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 20,78 Άµµος  0,46 9,49 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,81 1,01 16,90  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

A.0.48 1+080.90    0,46    0,86   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 5,96 Άµµος  0,46 2,72 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,90 1,13 5,36  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+086.87    0,46    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+086.87    0,52    1,05   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 14,04 Άµµος  0,52 7,24 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,13 1,26 15,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.49 1+100.91    0,52    1,22   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 4,36 Άµµος  0,52 2,25 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,22 1,36 5,30  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.50 1+105.27    0,52    1,22   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 30,53 Άµµος  0,52 15,74 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,18 1,31 36,16  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.51 1+135.80    0,52    1,15   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 24,33 Άµµος  0,52 12,55 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,11 1,23 27,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.52 1+160.14    0,52    1,07   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 22,82 Άµµος  0,52 11,76 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,08 1,20 24,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.53 1+182.96    0,52    1,09   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 19,35 Άµµος  0,52 9,98 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,08 1,20 20,87  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.54 1+202.31    0,52    1,07   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 2,53 Άµµος  0,52 1,31 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,06 1,18 2,68  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+204.84    0,52    1,04   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+204.85    0,46    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,87 Άµµος  0,46 0,40 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,92 1,15 0,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.55 1+205.72    0,46    0,92   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,64 Άµµος  0,46 0,29 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,91 1,14 0,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+206.36    0,46    0,90   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+206.36    0,52    1,02   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 3,93 Άµµος  0,52 2,03 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,05 1,17 4,12  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+210.29    0,52    1,08   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 0,24 Άµµος  0,52 0,13 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,09 1,21 0,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.56 1+210.54    0,52    1,10   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 3,6 Άµµος  0,52 1,85 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  1,07 1,19 3,85  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+214.13    0,52    1,04   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+214.13    0,46    0,92   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 16,7 Άµµος  0,46 7,63 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,81 1,01 13,50  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.57 1+230.83    0,46    0,69   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 5,98 Άµµος  0,46 2,73 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,63 0,79 3,74  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.58 1+236.82    0,46    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 9,93 Άµµος  0,46 4,53 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,54 0,68 5,37  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+246.75    0,34    0,39   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,60 5,07 Άµµος  0,34 1,72 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,39 0,65 1,96  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.59 1+251.82    0,34    0,38   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,60 1,28 Άµµος  0,34 0,43 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,36 0,60 0,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+253.10    0,34    0,34   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+253.10    0,46    0,45   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,13 Άµµος  0,46 3,26 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,53 0,66 3,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.60 1+260.23    0,46    0,62   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 40,84 Άµµος  0,46 18,65 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,59 0,74 24,07  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.61 1+301.07    0,46    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 3,88 Άµµος  0,46 1,77 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,67 0,84 2,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.62 1+304.95    0,46    0,77   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 15,52 Άµµος  0,46 7,09 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,76 0,95 11,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.63 1+320.47    0,46    0,75   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 24,55 Άµµος  0,46 11,21 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,67 0,84 16,52  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.64 1+345.02    0,46    0,60   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 25,77 Άµµος  0,46 11,77 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,58 0,73 14,95  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.65 1+370.80    0,46    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 16,15 Άµµος  0,46 7,37 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,57 0,71 9,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.66 1+386.95    0,46    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 41,77 Άµµος  0,46 19,08 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,57 0,71 23,75  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.67 1+428.72    0,46    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 44,57 Άµµος  0,46 20,35 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,62 0,78 27,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+473.30    0,46    0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 4,48 Άµµος  0,46 2,05 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,62 0,78 2,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

A.0.68 1+477.78    0,46    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   

 ΣΥΝ.     696,23    961,67   0,00   68,00   0,00   98,57

                       

961,67

275,08

0,00

686,59

- - 0,3 0,17 -

- - 226,67 0,00 -

3.2.2. ΚΟΜΒΟΙ Α.0.68 ΕΩΣ Α.0.107 (ΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΚΑΜΜΑ)

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

Κλάδος0                       
                       

A.0.68 1+477.78    0,333    0,43   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 11,52 Άµµος  0,333 3,83 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,42 0,71 4,83  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.69 1+489.30    0,333    0,41   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 11,58 Άµµος  0,333 3,85 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,42 0,71 4,84  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.70 1+500.88    0,333    0,42   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 13,11 Άµµος  0,333 4,36 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,43 0,73 5,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.71 1+513.99    0,333    0,43   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 6,69 Άµµος  0,333 2,23 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,44 0,75 2,92  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.72 1+520.69    0,333    0,44   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 19,78 Άµµος  0,333 6,58 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,43 0,73 8,42  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.73 1+540.47    0,333    0,41   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 7,59 Άµµος  0,333 2,53 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,44 0,75 3,35  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.74 1+548.07    0,333    0,47   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 9,3 Άµµος  0,333 3,09 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,50 0,85 4,68  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.75 1+557.37    0,333    0,54   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 19,07 Άµµος  0,333 6,34 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,59 1,00 11,31  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

A.0.76 1+576.43    0,333    0,65   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 5,02 Άµµος  0,333 1,67 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,68 1,15 3,41  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
 1+581.46    0,333    0,71   0,00   0,00   0,00   0,00   
  0,59 16,4 Άµµος  0,333 5,46 Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α  0,69 1,17 11,38  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
 1+597.86    0,333    0,68   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 0,51 Άµµος  0,333 0,17
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,68 1,15 0,35  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,06

A.0.77 1+598.37    0,333    0,69   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 6,45 Άµµος  0,333 2,14
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,68 1,15 4,40  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,76

A.0.78 1+604.82    0,333    0,68   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 5,08 Άµµος  0,333 1,69
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,72 1,22 3,67  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,60

A.0.79 1+609.90    0,333    0,77   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 10,37 Άµµος  0,333 3,45
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,87 1,47 9,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,22

A.0.80 1+620.28    0,333    0,97   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 15,21 Άµµος  0,333 5,06
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,76 1,29 11,59  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,80

 1+635.49    0,333    0,55   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 1,34 Άµµος  0,333 0,45
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,54 0,92 0,72  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,16

A.0.81 1+636.84    0,333    0,53   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 8,87 Άµµος  0,333 2,95
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,47 0,80 4,14  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,05

A.0.82 1+645.71    0,333    0,40   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 7,4 Άµµος  0,333 2,46
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,35 0,59 2,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,87

A.0.83 1+653.11    0,333    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 18,01 Άµµος  0,333 5,99
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,28 0,47 5,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,13

 1+671.13    0,333    0,26   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 1,45 Άµµος  0,333 0,48
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,27 0,46 0,39  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,17

A.0.84 1+672.58    0,333    0,27   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 0,98 Άµµος  0,333 0,33
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,27 0,46 0,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,12

 1+673.57    0,333    0,27   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 12,31 Άµµος  0,333 4,1
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,28 0,47 3,50  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,45

 

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m2]

Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m3] 696,23

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

   98,57  68,00   0,000,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

A.0.85 1+685.88    0,333    0,30   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 24,31 Άµµος  0,333 8,09
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,30 0,51 7,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,87

A.0.86 1+710.19    0,333    0,30   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 15,18 Άµµος  0,333 5,05
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,29 0,49 4,47  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,79

A.0.87 1+725.38    0,333    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 11,88 Άµµος  0,333 3,95
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,29 0,49 3,49  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,40

A.0.88 1+737.26    0,333    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 7,07 Άµµος  0,333 2,35
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,34 0,58 2,37  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,83

A.0.89 1+744.33    0,333    0,38   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 21,23 Άµµος  0,333 7,06
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,41 0,69 8,70  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,51

A.0.90 1+765.56    0,333    0,44   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 38,38 Άµµος  0,333 12,77
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,37 0,63 14,16  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,53

A.0.91 1+803.94    0,333    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 38,47 Άµµος  0,333 12,8
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,35 0,59 13,56  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,54

A.0.92 1+842.42    0,333    0,41   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 24,51 Άµµος  0,333 8,16
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,44 0,75 10,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,89

A.0.93 1+866.93    0,333    0,46   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 16,64 Άµµος  0,333 5,54
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,40 0,68 6,63  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,96

A.0.94 1+883.57    0,333    0,33   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 11,51 Άµµος  0,333 3,83
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,31 0,53 3,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,36

A.0.95 1+895.08    0,333    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 17,51 Άµµος  0,333 5,83
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,29 0,49 5,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,07

A.0.96 1+912.60    0,333    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 36,02 Άµµος  0,333 11,99
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,41 0,69 14,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,25

A.0.97 1+948.63    0,333    0,54   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 1,51 Άµµος  0,333 0,5
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,55 0,93 0,82  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,18

 1+950.14    0,333    0,56   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,59 36,43 Άµµος  0,333 12,12
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,91 1,54 33,08  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,30

A.0.98 1+986.56    0,333    1,26   0,00   0,00   0,00   0,12   
A.0.98 1+986.56    0,304    1,20   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 1,55 Άµµος  0,304 0,47
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,22 2,18 1,90  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,17

 1+988.12    0,304    1,24   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 3,62 Άµµος  0,304 1,1
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,18 2,11 4,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,41

A.0.99 1+991.74    0,304    1,12   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 17,96 Άµµος  0,304 5,46
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,17 2,09 20,97  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 2,01

A.0.100 2+009.70    0,304    1,22   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 36,46 Άµµος  0,304 11,09
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,39 2,48 50,55  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 4,09

 2+046.17    0,304    1,56   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 9,09 Άµµος  0,304 2,77
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,76 3,14 16,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 1,02

A.0.101 2+055.26    0,304    1,97   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 8,1 Άµµος  0,304 2,46
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,81 3,23 14,70  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,91

 2+063.37    0,304    1,66   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 16,57 Άµµος  0,304 5,04
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,52 2,71 25,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 1,86

 2+079.94    0,304    1,38   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 9,95 Άµµος  0,304 3,02
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,27 2,27 12,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 1,12

 2+089.88    0,304    1,16   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 12,5 Άµµος  0,304 3,8
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,13 2,02 14,12  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 1,40

A.0.102 2+102.39    0,304    1,10   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 31,33 Άµµος  0,304 9,53
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,42 2,54 44,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 3,51

A.0.103 2+133.72    0,304    1,74   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 23,35 Άµµος  0,304 7,1
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,60 2,86 37,34  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 2,62

A.0.104 2+157.08    0,304    1,45   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 3,47 Άµµος  0,304 1,05
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 1,06 1,89 3,67  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,39
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

A.0.105 2+160.55    0,304    0,66   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 0,83 Άµµος  0,304 0,25
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,67 1,20 0,55  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,09

 2+161.37    0,304    0,68   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 1,62 Άµµος  0,304 0,49
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,68 1,21 1,10  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,18

A.0.106 2+162.99    0,304    0,69   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 0,49 Άµµος  0,304 0,15
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,69 1,23 0,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,05

 2+163.48    0,304    0,69   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 2,01 Άµµος  0,304 0,61
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,64 1,14 1,28  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,23

 2+165.49    0,304    0,58   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 5,28 Άµµος  0,304 1,61
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,44 0,79 2,32  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,59

 2+170.78    0,304    0,29   0,00   0,00   0,00   0,11   

  0,56 4,12 Άµµος  0,304 1,25
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

 0,15 0,27 0,60  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,11 0,46

A.0.107 2+174.89    0,304    0,00   0,00   0,00   0,00   0,11   
 ΣΥΝ.     226,5    487,18   0,00   0,00   0,00   66,98

487,18

426,42

0,00

60,76

- - 0,3 0,17 -

- - 0,00 0,00 -

3.2.3. Συνολικές ποσότητες υλικών

Ποσότητα

922,73

701,50

165,55

747,35

0,00

226,67

0,00

922,73

701,50

0,00 165,55

747,35

0,00

226,67

Αποκαταστάσεις (m2)

Αποκατάσταση 
ασφαλτόδροµου

Αποκατάσταση 
πλακόστρωτων

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαάτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α σε 
στρώσεις <50 εκ

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α σε 
στρώσεις >50 εκ

Επιχώσεις (m3)

Σκυρόδεµα C20/25

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m2]

Υλικό

Άµµος

0,00 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m3] 226,50   66,98
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

  0,00     0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Σκυρόδεµα C20/25

Αποκατάσταση Ασφαλτόδροµος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου.

Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ
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3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

3.3.1. ΚΟΜΒΟΙ Β.0.37 ΕΩΣ Β.0.155 (ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Κλάδος0                       

                       

B.0.37 0+695.42    0,468    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 8,67 Άµµος  0,468 4,06
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,61 0,76 5,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.38 0+704.09    0,468    0,62   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 21,73 Άµµος  0,468 10,17
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,64 0,80 13,84  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.39 0+725.82    0,468    0,65   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 14,26 Άµµος  0,468 6,67
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,66 0,83 9,39  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.40 0+740.08    0,468    0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 8,32 Άµµος  0,468 3,89
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,66 0,83 5,48  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.41 0+748.40    0,468    0,65   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 5,37 Άµµος  0,468 2,51
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,65 0,81 3,48  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.42 0+753.77    0,468    0,65   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,1 Άµµος  0,468 2,85
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,66 0,83 4,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.43 0+759.87    0,468    0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 14,57 Άµµος  0,468 6,82
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,66 0,83 9,60  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.44 0+774.44    0,468    0,65   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 17,59 Άµµος  0,468 8,23
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,62 0,78 10,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.45 0+792.03    0,468    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 8,75 Άµµος  0,468 4,09
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,59 0,74 5,14  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.46 0+800.78    0,468    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 12,51 Άµµος  0,468 5,85
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 7,14  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.47 0+813.29    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 12,11 Άµµος  0,468 5,67
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 6,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.48 0+825.41    0,468    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,79 Άµµος  0,468 0,37
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,58 0,73 0,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.49 0+826.21    0,468    0,57   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 3,91 Άµµος  0,468 1,83
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 2,23  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.50 0+830.11    0,468    0,57   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 20,79 Άµµος  0,468 9,73
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 11,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.51 0+850.91    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,4 Άµµος  0,468 3,46
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,60 0,75 4,42  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.52 0+858.31    0,468    0,63   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,92 Άµµος  0,468 3,71
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,64 0,80 5,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+866.24    0,468    0,64   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 4,26 Άµµος  0,468 2
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,66 0,83 2,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.53 0+870.50    0,468    0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 2,17 Άµµος  0,468 1,02
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,63 0,79 1,36  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.54 0+872.68    0,468    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 19,53 Άµµος  0,468 9,14
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 11,21  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.55 0+892.21    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 17,8 Άµµος  0,468 8,33
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,56 0,70 9,90  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.56 0+910.02    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 18,07 Άµµος  0,468 8,45
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,56 0,70 10,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.57 0+928.08    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 10,93 Άµµος  0,468 5,11
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 6,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.58 0+939.02    0,468    0,57   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,46 Άµµος  0,468 0,21
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 0,25  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+939.47    0,468    0,53   0,00   0,00   0,00   0,00   

 0+939.47   0,468    0,37   0,28   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,47 Άµµος  0,468 3,03
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,38 0,48 2,49  0,28 1,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.59 0+945.95    0,468    0,40   0,28   0,00   0,00   0,00   

  0,80 5,04 Άµµος  0,468 2,36
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,42 0,53 2,11  0,28 1,41  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.60 0+951.00    0,468    0,44   0,28   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,71 Άµµος  0,468 0,33
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,39 0,49 0,28  0,28 0,20  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+951.70    0,468    0,35   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 1,95 Άµµος  0,468 0,91
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,35 0,44 0,69  0,00 0,00  0,24 0,47  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+953.65    0,468    0,36   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 18,44 Άµµος  0,468 8,63
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,34 0,43 6,18  0,00 0,00  0,24 4,43  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+972.09    0,468    0,31   0,00   0,24   0,00   0,00   

 0+972.09   0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,55 Άµµος  0,468 0,26
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,56 0,70 0,31  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.61 0+972.64    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 3,34 Άµµος  0,468 1,56
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 1,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.62 0+975.98    0,468    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,97 Άµµος  0,468 3,26
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,59 0,74 4,14  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+982.96    0,468    0,61   0,00   0,00   0,00   0,00   

 0+982.96    0,468    0,61   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 1,82 Άµµος  0,468 0,85
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,61 0,76 1,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+984.77    0,468    0,61   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 4,47 Άµµος  0,468 2,09
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,62 0,78 2,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.63 0+989.25    0,468    0,63   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 24,4 Άµµος  0,468 11,42
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,62 0,78 15,17  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.64 1+013.65    0,468    0,62   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 19,43 Άµµος  0,468 9,09
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,59 0,74 11,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.65 1+033.08    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 1,45 Άµµος  0,468 0,68
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 0,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+034.54    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+034.54   0,468    0,31   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 26,01 Άµµος  0,468 12,17
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,31 0,39 8,09  0,00 0,00  0,24 6,24  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+060.55   0,468    0,31   0,00   0,24   0,00   0,00   

 1+060.55   0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 1,91 Άµµος  0,468 0,89
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,57 0,71 1,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.66 1+062.46    0,468    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,76 Άµµος  0,468 3,63
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,59 0,74 4,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.67 1+070.23    0,468    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 6,18 Άµµος  0,468 2,89
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,59 0,74 3,65  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.68 1+076.41    0,468    0,59   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 20,9 Άµµος  0,468 9,78
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,58 0,73 12,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.69 1+097.31    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,09 Άµµος  0,468 3,32
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,74 0,93 5,23  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+104.40    0,468    0,91   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+104.40    0,529    1,03   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 11,46 Άµµος  0,529 6,06
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,35 1,50 15,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.70 1+115.87    0,529    1,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 23,39 Άµµος  0,529 12,37
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,44 1,60 33,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.71 1+139.26    0,529    1,22   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 14,86 Άµµος  0,529 7,86
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,19 1,32 17,72  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.72 1+154.13    0,529    1,17   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 13,32 Άµµος  0,529 7,05
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,14 1,27 15,19  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.73 1+167.45    0,529    1,11   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 8,47 Άµµος  0,529 4,48
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,06 1,18 9,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+175.92    0,529    1,01   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+175.92    0,468    0,90   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 9,75 Άµµος  0,468 4,56
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,86 1,08 8,42  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.74 1+185.68    0,468    0,83   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 17,77 Άµµος  0,468 8,32
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,81 1,01 14,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.75 1+203.45    0,468    0,80   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 24,39 Άµµος  0,468 11,41
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,72 0,90 17,63  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.76 1+227.84    0,468    0,65   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 20,55 Άµµος  0,468 9,62
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,64 0,80 13,22  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.77 1+248.40    0,468    0,64   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 20,67 Άµµος  0,468 9,67
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,70 0,88 14,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.78 1+269.06    0,468    0,76   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 0,77 Άµµος  0,468 0,36
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,76 0,95 0,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+269.83    0,468    0,76   0,00   0,00   0,00   0,00   

 1+269.83   0,468    0,52   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 8,34 Άµµος  0,468 3,9
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 4,61  0,00 0,00  0,24 2,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 1+278.18   0,468    0,58   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 0,23 Άµµος  0,468 0,11
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,57 0,71 0,13  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,04

B.0.79 1+278.41    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 45,5 Άµµος  0,468 21,29
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,48 0,60 21,74  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 7,28

B.0.80 1+323.91    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 31,76 Άµµος  0,468 14,86
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,54 0,68 17,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 5,08

B.0.81 1+355.67    0,468    0,67   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 24,72 Άµµος  0,468 11,57
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,69 0,86 17,14  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,96

B.0.82 1+380.39    0,468    0,72   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 32,35 Άµµος  0,468 15,14
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,67 0,84 21,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 5,18

B.0.83 1+412.75    0,468    0,62   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 46,22 Άµµος  0,468 21,63
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,51 0,64 23,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 7,40

B.0.84 1+458.96    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 25,74 Άµµος  0,468 12,04
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,58 11,76  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,12

B.0.85 1+484.70    0,468    0,51   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 25,84 Άµµος  0,468 12,09
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,53 0,66 13,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,14

B.0.86 1+510.55    0,468    0,54   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 14,6 Άµµος  0,468 6,83
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,59 0,74 8,57  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,34

B.0.87 1+525.15    0,468    0,63   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 5,98 Άµµος  0,468 2,8
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,57 0,71 3,40  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,96

B.0.88 1+531.14    0,468    0,50   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 8,12 Άµµος  0,468 3,8
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,45 0,56 3,67  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,30

B.0.89 1+539.26    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 34,03 Άµµος  0,468 15,92
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,58 15,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 5,45

B.0.90 1+573.29    0,468    0,52   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 18,34 Άµµος  0,468 8,58
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,48 0,60 8,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,94
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.91 1+591.63    0,468    0,44   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 24,41 Άµµος  0,468 11,42
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,42 0,53 10,28  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,91

B.0.92 1+616.04    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 22,7 Άµµος  0,468 10,62
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,49 8,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 3,63

B.0.93 1+638.75    0,468    0,39   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 25,15 Άµµος  0,468 11,77
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,51 0,64 12,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 4,03

B.0.94 1+663.90    0,468    0,64   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 10,33 Άµµος  0,468 4,84
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,69 0,86 7,15  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,65

 1+674.23    0,468    0,74   0,00   0,00   0,00   0,16   

 1+674.23    0,529    0,84   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 9,76 Άµµος  0,529 5,16
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,90 1,00 8,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,76

B.0.95 1+684.00    0,529    0,97   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 26,98 Άµµος  0,529 14,27
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,23 1,37 33,07  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,86

B.0.96 1+710.98    0,529    1,49   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 22,86 Άµµος  0,529 12,09
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,26 1,40 28,82  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,12

B.0.97 1+733.85    0,529    1,04   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 24,55 Άµµος  0,529 12,99
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,94 1,04 23,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,42

 1+758.40    0,529    0,85   0,00   0,00   0,00   0,18   

 1+758.40    0,468    0,76   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 2,72 Άµµος  0,468 1,27
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,75 0,94 2,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,44

B.0.98 1+761.13    0,468    0,73   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 12,63 Άµµος  0,468 5,91
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,73 0,91 9,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,02

 1+773.75    0,468    0,73   0,00   0,00   0,00   0,16   

 1+773.76    0,529    0,83   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 10,17 Άµµος  0,529 5,38
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,84 0,93 8,59  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,83

B.0.99 1+783.93    0,529    0,86   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 83,5 Άµµος  0,529 44,17
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,97 1,08 80,97  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 15,04

B.0.100 1+867.44    0,529    1,08   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 58,45 Άµµος  0,529 30,92
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,09 1,21 63,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 10,53

B.0.101 1+925.89    0,529    1,11   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 55,35 Άµµος  0,529 29,27
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,05 1,17 58,05  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 9,97

B.0.102 1+981.24    0,529    0,99   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 59,63 Άµµος  0,529 31,54
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,99 1,10 59,17  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 10,74

B.0.103 2+040.87    0,529    0,99   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 49,72 Άµµος  0,529 26,3
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,97 1,08 48,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 8,95

B.0.104 2+090.59    0,529    0,96   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 51,36 Άµµος  0,529 27,17
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,91 1,01 46,53  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 9,25

B.0.105 2+141.95    0,529    0,86   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 2,45 Άµµος  0,529 1,3
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,85 0,94 2,08  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,44

 2+144.40    0,529    0,84   0,00   0,00   0,00   0,18   

 2+144.41    0,468    0,75   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 52,22 Άµµος  0,468 24,44
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,67 0,84 34,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 8,36

Σελίδα 59



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.106 2+196.63    0,468    0,58   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 42,28 Άµµος  0,468 19,78
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,50 0,63 21,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 6,77

B.0.107 2+238.91    0,468    0,42   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 10,64 Άµµος  0,468 4,98
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,42 0,53 4,51  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,70

 2+249.55    0,468    0,43   0,00   0,00   0,00   0,16   

 2+249.55   0,468    0,35   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 0,38 Άµµος  0,468 0,18
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,35 0,92 0,13  0,00 0,00  0,24 0,09  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.108 2+249.93    0,468    0,35   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 8,2 Άµµος  0,468 3,84
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,33 0,41 2,74  0,00 0,00  0,24 1,97  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.109 2+258.14    0,468    0,32   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 35,9 Άµµος  0,468 16,8
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,30 0,38 10,60  0,00 0,00  0,24 8,62  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+294.04    0,468    0,27   0,00   0,24   0,00   0,00   

 2+294.04   0,468    0,35   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 2,81 Άµµος  0,468 1,31
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 1,05  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,45

B.0.110 2+296.85    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 6,85 Άµµος  0,468 3,2
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,51 2,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,10

B.0.111 2+303.70    0,468    0,41   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 0,27 Άµµος  0,468 0,13
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,38 0,48 0,10  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,04

 2+303.97    0,468    0,34   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 4,6 Άµµος  0,468 2,15
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,33 0,41 1,52  0,00 0,00  0,24 1,10  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.112 2+308.57    0,468    0,32   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 0,32 Άµµος  0,468 0,15
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,31 0,39 0,10  0,00 0,00  0,24 0,08  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+308.88    0,468    0,30   0,00   0,24   0,00   0,00   

 2+308.88   0,468    0,38   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 0,69 Άµµος  0,468 0,32
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,36 0,45 0,25  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,11

 2+309.57   0,468    0,34   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 11,7 Άµµος  0,468 5,48
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,46 4,35  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,87

B.0.113 2+321.28    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 18,3 Άµµος  0,468 8,56
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,49 0,61 8,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,93

B.0.114 2+339.58    0,468    0,58   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 8,97 Άµµος  0,468 4,2
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,57 0,71 5,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,44

B.0.115 2+348.55    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 4,32 Άµµος  0,468 2,02
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,44 0,55 1,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,69

 2+352.87    0,346    0,24   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 5,26 Άµµος  0,346 1,82
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,16 0,27 0,82  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,63

B.0.116 2+358.14    0,346    0,07   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 3,71 Άµµος  0,346 1,28
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,07 0,12 0,26  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,44

B.0.117 2+361.84    0,346    -0,06  0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 6,49 Άµµος  0,346 2,24
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,07 0,12 0,26  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,78

B.0.118 2+368.33    0,346    0,07   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 4,47 Άµµος  0,346 1,55
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,11 0,18 0,49  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,54

B.0.119 2+372.80    0,346    0,15   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 7,34 Άµµος  0,346 2,54
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,17 0,28 1,24  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,88
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.120 2+380.15    0,346    0,18   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 21,85 Άµµος  0,346 7,56
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,17 0,28 3,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,62

B.0.121 2+402.00    0,346    0,16   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 18,33 Άµµος  0,346 6,34
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,18 0,30 3,30  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,20

B.0.122 2+420.32    0,346    0,20   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 8,11 Άµµος  0,346 2,8
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,22 0,37 1,75  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,97

B.0.123 2+428.43    0,346    0,23   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,60 4,19 Άµµος  0,346 1,45
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,28 0,47 1,17  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,50

 2+432.62  

 2+432.62

  

 2+433.28

 2+433.28

  

B.0.124 2+433.97

  

B.0.125 2+434.77

  

B.0.126 2+436.30

  

 2+438.49

  

B.0.127 2+439.95

  

B.0.128 2+453.05

  

B.0.129 2+468.88

  

 2+469.36

 2+469.36

  

B.0.130 2+471.94

  

B.0.131 2+485.77

  

B.0.132 2+503.78

  

B.0.133 2+507.13

  

B.0.134 2+523.11

  

B.0.135 2+536.63

  

B.0.136 2+539.20

  

B.0.137 2+540.19

  

B.0.138 2+541.22

  

 2+542.11

 2+542.11

  

B.0.139 2+545.62

  

B.0.140 2+551.25    0,529    2,06   0,00   0,27   0,00   0,00   

B.0.140 2+551.25    0,529    2,06   0,00   0,27   0,00   0,00   

  0,90 1,16 Άµµος  0,529 0,62
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 2,09 2,32 2,44  0,00 0,00  0,27 0,31  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+552.42    0,529    2,13   0,00   0,27   0,00   0,00   

 2+552.42    0,529    2,13   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 4,26 Άµµος  0,529 2,25
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,82 2,02 7,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,77

 2+556.67    0,529    1,50   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 4 Άµµος  0,529 2,11
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,49 1,66 5,97  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,72

Σελίδα 61



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.141 2+560.67    0,529    1,49   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 7,46 Άµµος  0,529 3,95
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,37 1,52 10,23  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,34

B.0.142 2+568.14    0,529    1,26   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 10,73 Άµµος  0,529 5,68
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,09 1,21 11,67  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,93

B.0.143 2+578.87    0,529    0,92   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,90 2,15 Άµµος  0,529 1,13
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,89 0,99 1,90  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,39

 2+581.01    0,529    0,85   0,00   0,00   0,00   0,18   

 2+581.02    0,468    0,76   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 11,41 Άµµος  0,468 5,34
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,58 0,73 6,60  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,83

B.0.144 2+592.43    0,468    0,40   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 7,65 Άµµος  0,468 3,58
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,48 0,60 3,70  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 1,22

B.0.145 2+600.08    0,468    0,57   0,00   0,00   0,00   0,16   

  0,80 12,7 Άµµος  0,468 5,95
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,63 0,79 7,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 2,03

 2+612.79    0,468    0,69   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 3,41 Άµµος  0,468 1,6
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,66 0,83 2,25  0,00 0,00  0,24 0,82  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+616.20    0,468    0,63   0,00   0,24   0,00   0,00   

 2+616.20    0,468    0,63   0,00   0,24   0,00   0,00   

  0,80 0,64 Άµµος  0,468 0,3
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,76 0,95 0,49  0,00 0,00  0,24 0,15  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+616.84    0,468    0,89   0,00   0,24   0,00   0,00   

 2+616.84   0,468    0,89   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 1,04 Άµµος  0,468 0,49
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,90 1,13 0,94  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+617.88    0,468    0,91   0,00   0,00   0,00   0,00   

 2+617.88   0,529    1,02   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 0,15 Άµµος  0,529 0,08
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,03 1,14 0,15  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.146 2+618.04    0,529    1,03   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,90 0,05 Άµµος  0,529 0,03
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 1,03 1,14 0,05  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 2+618.08    0,529    1,03   0,00   0,00   0,00   0,00   

 2+618.09    0,468    0,91   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 7,4 Άµµος  0,468 3,47
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,80 1,00 5,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.147 2+625.49    0,468    0,68   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 9,38 Άµµος  0,468 4,39
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,62 0,78 5,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.148 2+634.88    0,468    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 8,76 Άµµος  0,468 4,1
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,56 0,70 4,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.149 2+643.64    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 4,98 Άµµος  0,468 2,33
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 2,74  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.150 2+648.62    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 12,72 Άµµος  0,468 5,95
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 6,98  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.151 2+661.34    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 17,03 Άµµος  0,468 7,97
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 9,37  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.152 2+678.38    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 26,23 Άµµος  0,468 12,27
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 14,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.153 2+704.61    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 10,66 Άµµος  0,468 4,99
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,55 0,69 5,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.154 2+715.27    0,468    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,80 8,76 Άµµος  0,468 4,1
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,44 0,55 3,82  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.155 2+724.03    0,468    0,32   0,00   0,00   0,00   0,00   

 ΣΥΝ.     917,83    1.309,25   3,42   26,28   0,00   193,03

                       

1309,25

832,65

32,69

443,91

- - 0,3 0,17 -

- - 87,6 0,00 0,00

3.3.2. ΚΟΜΒΟΙ Β.0.0 ΕΩΣ Β.0.37 (ΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΚΑΜΜΑ)

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

Κλάδος0                       

                       

B.0.0 0+000.00    0,35    0,31   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 3,01 Άµµος  0,35 1,06
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,42 0,69 1,25  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,37

 0+003.01    0,35    0,53   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 8,38 Άµµος  0,35 2,95
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,84 1,38 7,05  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,02

 0+011.39    0,35    1,15   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 2,11 Άµµος  0,35 0,74
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,16 1,90 2,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,26

 0+013.51    0,35    1,17   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 3,83 Άµµος  0,35 1,35
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,51 2,48 5,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,47

B.0.1 0+017.33    0,35    1,85   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 3,33 Άµµος  0,35 1,17
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,91 3,13 6,36  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,41

 0+020.67    0,35    1,97   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 19,53 Άµµος  0,35 6,88
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,24 3,67 43,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,39

B.0.2 0+040.20    0,35    2,51   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 31,30 Άµµος  0,35 11,02
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,42 3,97 75,68  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 3,82

B.0.3 0+071.50    0,35    2,33   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 10,28 Άµµος  0,35 3,62
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,47 4,05 25,40  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,26

 0+081.78    0,35    2,61   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 9,94 Άµµος  0,35 3,50
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,81 4,61 27,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,21

 0+091.72    0,35    3,00   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 26,83 Άµµος  0,35 9,45
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,50 5,74 94,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 3,28

B.0.4 0+118.56    0,35    4,01   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 45,55 Άµµος  0,35 16,04
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,93 6,44 178,94  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 5,57

B.0.5 0+164.12    0,35    3,85   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 18,02 Άµµος  0,35 6,34
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,94 6,46 71,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,20

B.0.6 0+182.13    0,35    4,04   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 3,55 Άµµος  0,35 1,25
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 4,12 6,75 14,63  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,43

 0+185.68    0,35    4,21   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 1,13 Άµµος  0,35 0,40
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 4,21 6,90 4,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,14

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m2]

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m3] 917,83   193,03
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

  26,28   0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

  3,42
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.7 0+186.81    0,35    4,20   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 32,88 Άµµος  0,35 11,58
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,06 5,02 100,62  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,02

 0+219.70    0,35    1,92   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 4,55 Άµµος  0,35 1,60
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,78 2,92 8,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,56

B.0.8 0+224.26    0,35    1,64   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 28,76 Άµµος  0,35 10,12
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,08 1,77 31,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 3,51

 0+253.01    0,35    0,52   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 7,27 Άµµος  0,35 2,56
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,67 3,01  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,89

B.0.9 0+260.29    0,35    0,31   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 17,51 Άµµος  0,35 6,16
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,31 0,51 5,34  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,14

B.0.10 0+277.80    0,35    0,31   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 11,52 Άµµος  0,35 4,06
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,32 0,52 3,70  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,41

B.0.11 0+289.32    0,35    0,34   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 16,64 Άµµος  0,35 5,86
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,41 0,67 6,80  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,03

B.0.12 0+305.97    0,35    0,48   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 24,53 Άµµος  0,35 8,64
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,45 0,74 11,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,99

B.0.13 0+330.50    0,35    0,43   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 38,49 Άµµος  0,35 13,55
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,37 0,61 14,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,70

B.0.14 0+368.98    0,35    0,31   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 38,40 Άµµος  0,35 13,52
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,40 0,66 15,17  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 4,69

B.0.15 0+407.38    0,35    0,49   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 21,24 Άµµος  0,35 7,48
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,75 9,75  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,59

B.0.16 0+428.63    0,35    0,43   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 7,06 Άµµος  0,35 2,49
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,39 0,64 2,79  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,86

B.0.17 0+435.69    0,35    0,36   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 11,86 Άµµος  0,35 4,18
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,34 0,56 4,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,45

B.0.18 0+447.56    0,35    0,33   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 15,18 Άµµος  0,35 5,34
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,32 0,52 4,84  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,85

B.0.19 0+462.74    0,35    0,31   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 24,30 Άµµος  0,35 8,56
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,29 0,48 7,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,97

B.0.20 0+487.05    0,35    0,28   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 13,30 Άµµος  0,35 4,68
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,29 0,48 3,86  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,62

B.0.21 0+500.35    0,35    0,31   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 19,47 Άµµος  0,35 6,85
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,30 0,49 5,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 2,38

B.0.22 0+519.82    0,35    0,29   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 7,40 Άµµος  0,35 2,61
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,31 0,51 2,26  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,90

B.0.23 0+527.22    0,35    0,32   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 8,87 Άµµος  0,35 3,12
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,34 0,56 3,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,08
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.24 0+536.10    0,35    0,37   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 5,34 Άµµος  0,35 1,88
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,46 0,75 2,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,65

 0+541.44    0,35    0,55   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 11,21 Άµµος  0,35 3,95
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,78 1,28 8,72  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,37

B.0.25 0+552.65    0,35    1,01   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 10,37 Άµµος  0,35 3,65
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,90 1,48 9,35  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 1,27

B.0.26 0+563.03    0,35    0,80   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 5,05 Άµµος  0,35 1,78
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,75 1,23 3,79  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,62

B.0.27 0+568.08    0,35    0,70   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 6,44 Άµµος  0,35 2,27
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,70 1,15 4,53  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,79

B.0.28 0+574.52    0,35    0,71   0,00   0,00   0,00   0,12   

  0,61 0,35 Άµµος  0,35 0,12
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,76 1,25 0,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,12 0,04

 0+574.88    0,35    0,82   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 17,64 Άµµος  0,35 6,21
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,76 1,25 13,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 0+592.51    0,35    0,70   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 3,97 Άµµος  0,35 1,40
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,68 1,11 2,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.29 0+596.49    0,35    0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 19,07 Άµµος  0,35 6,71
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,61 1,00 11,63  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.30 0+615.55    0,35    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 9,30 Άµµος  0,35 3,28
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,52 0,85 4,83  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.31 0+624.86    0,35    0,48   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 7,59 Άµµος  0,35 2,67
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,46 0,75 3,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.32 0+632.45    0,35    0,43   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 19,78 Άµµος  0,35 6,96
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,44 0,72 8,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.33 0+652.23    0,35    0,45   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 6,69 Άµµος  0,35 2,36
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,45 0,74 3,01  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.34 0+658.93    0,35    0,45   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 13,11 Άµµος  0,35 4,62
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,44 0,72 5,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.35 0+672.04    0,35    0,44   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 11,58 Άµµος  0,35 4,08
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,43 0,70 4,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

B.0.36 0+683.62    0,35    0,43   0,00   0,00   0,00   0,00   

  0,61 11,80 Άµµος  0,35 4,15
Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α
 0,44 0,72 5,19  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-Όγκοι 1 

[m3]
Επίχωση-Υλικό

Επίχωση-

Επιφ. [m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. [m2]

 Βάθος 

Επίχωσης 
[m]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Επιφ. [m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. [m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 

3Α-Όγκοι 
[m3]

B.0.37 0+695.42    0,35    0,45   0,00   0,00   0,00   0,00   

 ΣΥΝ.     244,82    894,17   0,00   0,00   0,00   70,21

                       

894,17

830,45

0,00

63,72

- - 0,30 0,17 -

- - 0,00 0,00 0,00

3.3.3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ

Ποσότητα

1162,65

1.663,10

295,93

507,63

3,42

87,60

0,00

1.162,65

1.663,10

32,69 263,24

507,63

3,42

87,60

Αποκαταστάσεις (m2)

Αποκατάσταση 
ασφαλτόδροµου

Αποκατάσταση 
πλακόστρωτων

Άµµος
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαάτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α σε 
στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α σε 
στρώσεις >50 εκ
Σκυρόδεµα C20/25

ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m2]

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Υλικό

Επιχώσεις (m3)

0,00   70,21
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

  0,00   0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

   ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [m3] 244,82

Σκυρόδεµα C20/25

Αποκατάσταση Ασφαλτόδροµος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 
Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ
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3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµ
α C20/25-

Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-Μέσες 

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

Κλάδος0                       

                       

C.0.0 0+000.00    0,26    0,23   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 3,70 Άµµος  0,26 0,96
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,34 1,25  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,34

 0+003.70    0,26    0,44   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 7,71 Άµµος  0,26 2,01
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,66 5,10  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,71

 0+011.42    0,26    0,88   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 0,48 Άµµος  0,26 0,13
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,88 0,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,04

C.0.1 0+011.90    0,26    0,88   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 1,63 Άµµος  0,26 0,43
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,89 1,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,15

 0+013.54    0,26    0,89   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 0,81 Άµµος  0,26 0,21
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,89 0,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,08

C.0.2 0+014.35    0,26    0,89   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 2,68 Άµµος  0,26 0,70
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,10 2,94  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,25

 0+017.03    0,26    1,31   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 1,24 Άµµος  0,26 0,32
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,52 1,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,11

C.0.3 0+018.27    0,26    1,74   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 23,81 Άµµος  0,26 6,20
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,95 46,35  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 2,19

C.0.4 0+042.09    0,26    2,16   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 31,36 Άµµος  0,26 8,17
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,06 64,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 2,89

C.0.5 0+073.45    0,26    1,97   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 14,61 Άµµος  0,26 3,81
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,06 30,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 1,35

 0+088.06    0,26    2,14   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 9,95 Άµµος  0,26 2,59
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,28 22,67  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,92

 0+098.01    0,26    2,41   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 22,63 Άµµος  0,26 5,90
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,78 62,93  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 2,09

C.0.6 0+120.64    0,26    3,15   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 45,57 Άµµος  0,26 11,87
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,09 140,74  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 4,21

C.0.7 0+166.21    0,26    3,03   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 17,90 Άµµος  0,26 4,66
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,08 55,07  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 1,65

C.0.8 0+184.12    0,26    3,12   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 3,69 Άµµος  0,26 0,96
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,19 11,78  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,34

 0+187.81    0,26    3,26   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 1,98 Άµµος  0,26 0,51
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 3,25 6,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,18

C.0.9 0+189.79    0,26    3,25   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 33,89 Άµµος  0,26 8,83
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 2,35 79,48  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 3,13

 0+223.68    0,26    1,44   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 4,52 Άµµος  0,26 1,18
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 1,34 6,05  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,42
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Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµ
α C20/25-

Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-Μέσες 

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

C.0.10 0+228.20    0,26    1,23   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 28,74 Άµµος  0,26 7,49
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,81 23,40  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 2,65

 0+256.94    0,26    0,40   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 7,28 Άµµος  0,26 1,90
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,31 2,28  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,67

C.0.11 0+264.22    0,26    0,23   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 17,52 Άµµος  0,26 4,56
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,23 4,04  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 1,61

C.0.12 0+281.74    0,26    0,23   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 11,50 Άµµος  0,26 3,00
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,25 2,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 1,06

C.0.13 0+293.24    0,26    0,27   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 16,63 Άµµος  0,26 4,33
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,32 5,24  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 1,53

C.0.14 0+309.88    0,26    0,36   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 24,50 Άµµος  0,26 6,38
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,34 8,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 2,26

C.0.15 0+334.38    0,26    0,32   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 38,45 Άµµος  0,26 10,02
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,27 10,56  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 3,54

C.0.16 0+372.83    0,26    0,23   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 38,37 Άµµος  0,26 10,00
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,25 9,66  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 3,53

C.0.17 0+411.20    0,26    0,27   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 16,56 Άµµος  0,26 4,31
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,24 3,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 1,52

 0+427.77    0,26    0,20   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 4,65 Άµµος  0,26 1,21
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,19 0,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,43

C.0.18 0+432.42    0,26    0,18   0,00   0,00   0,00   0,09   

  0,46 4,25 Άµµος  0,26 1,11
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,10 0,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,09 0,39

C.0.19 0+436.67    0,36    0,02   0,00   0,00   0,00   0,13   

  0,80 1,92 Άµµος 0,42 0,50
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,09 0,17  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,14 0,27

 0+438.59    0,47   0,16 0,00   0,00   0,00   0,16

  0,80 1,67 Άµµος 0,47 0,44
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,20 0,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,27

C.0.20 0+440.27    0,47   0,24 0,00   0,00   0,00   0,16

  0,80 1,48 Άµµος 0,47 0,39
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,30 0,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,16 0,24

 0+441.76    0,47   0,35 0,00   0,00   0,00   0,16

  0,80 5,32 Άµµος 0,48 1,39
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,57 3,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,17 0,90

 0+447.08    0,50   0,79 0,00   0,00   0,00   0,17

  0,90 0,08 Άµµος 0,51 0,02
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,83 0,07  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,01

C.0.21 0+447.15    0,53   0,86 0,00   0,00   0,00   0,18

  0,90 0,19 Άµµος 0,51 0,05
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,83 0,16  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,03

 0+447.34    0,50   0,79 0,00   0,00   0,00   0,17

  0,80 9,92 Άµµος 0,38 2,59
Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης

 0,49 4,86  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,17 1,69

Σελίδα 68



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]

Πλάτος 
Σκάµµατος 

[m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Εγκιβ.-

Υλικό 1

Εγκιβ.-

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Μέσες 

Επιφ. 1 

[m2]

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-Υλικό
Επίχωση-

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Μέσες 

Επιφ. 

[m2]

Επίχωση-

Όγκοι 
[m3]

Σκυρόδεµ
α C20/25-

Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Σκυρόδεµα 

C20/25-Όγκοι 
[m3]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Μέσες Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

ασφαλτόδροµος-
Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-Μέσες 

Επιφ. [m2]

Αποκατάσταση 

πλακόστρωτο-

Όγκοι [m3]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Επιφ. [m2]

Θραυστό υλικό 

λατοµείου 3Α-

Μέσες Επιφ. 

[m2]

Θραυστό 

υλικό 

λατοµείου 3Α-

Όγκοι [m3]

C.0.22 0+457.27    0,26    0,18   0,00   0,00   0,00   0,16   

 ΣΥΝ.     119,13    620,73   0,00   0,00   0,00   43,65

                       

 
ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
    119,13    620,73   0,00   0,00   0,00   43,65

3.4.2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ποσότητα

119,13

620,73

43,65

0,00

0,00

0,00

0,00

119,13

620,73

43,65

Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α σε στρώσεις >50 εκ

Σκυρόδεµα C20/25

Αποκαταστάσεις (m2)

Αποκατάσταση 
ασφαλτόδροµου

Αποκατάσταση 
πλακόστρωτων

Θραυστό υλικό λατοµείου 

3Α σε στρώσεις <50 εκ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Υλικό

Επιχώσεις (m3)

Άµµος

Υλικό εκσκαφών µε 
ιδιαάτερες απαιτήσεις 

Σκυρόδεµα C20/25

Αποκατάσταση Ασφαλτόδροµος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων  µε άµµο προελεύσεως λατοµείου.

Υλικό εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ

Πάσσαλοι Χ.Θ [m]
Πλάτος 

Σκάµµατος [m]

Απόσταση 

Μεταξύ [m]
Εγκιβ.-Υλικό 1 Εγκιβ.-Όγκοι 1 [m3]

A.0.129 1+900.36     

  0,80 1,11 Σκυρόδεµα C12/15 0,49

A.0.130 1+901.47    

  0,80 7,98 Σκυρόδεµα C12/15 3,50

A.0.131 1+909.45    

  0,80 5,85 Σκυρόδεµα C12/15 2,57

A.0.132 1+915.29    

  0,80 5,41 Σκυρόδεµα C12/15 2,37

A.0.133 1+920.71     

ΣΥΝΟΛΟ 8,92

4.1. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΝΕΑ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΣΗ (ΚΟΜΒΟΙ 
Α.0.129 ΕΩΣ Α.0.133)
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∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Αγωγός
Μήκος 

αγωγού 

Πλάτος 

αποκατάστασης
(και στις 2 πλευρές 

εκατέρωθεν του 

ορύγµατος)

Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας, 

συµπυκνωµένου 

πάχους 0,05 m µε 
χρήση κοινής 

ασφάλτου
(m2)

Πάχος 

ασφαλτικής 

βάσης
(m)

Πυκνότητα 

ασφαλτικού 

υλικού
(ton/m3)

Ασφαλτικές 
στρώσεις 
µεταβλητού 

πάχους 

επιµετρούµενες 

κατά βάρος (ton)

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώµατος, σε 
βάθος έως 8 cm

(m2)

Ασφαλτική 

προεπάλειψη
(m2)

Ασφαλτική 

συγκολλητική 

επάλειψη (m2)

Τοµή 

οδοστρώµατος 

µε 
ασφαλτοκόπτη 

(m2)

1.Νέα Προτεινόµενη 

Γεώτρηση έως 

Υφιστάµενη ∆εξαµενή 

Μοδίου

118,81 0,60 71,29 0,03 2,41 5,15 71,29 71,29 71,29 237,63

2.Νέα Υδρευτική 

Γεώτρηση έως Νέα 

Προτεινόµενη 

∆εξαµενή Κοκκαλούς

0,00 0,60 0,00 0,03 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.Νέα Προτεινόµενη 

∆εξαµενή Κοκκαλούς 

έως Σύνδεση µε 
Υφιστάµενο Αγωγό 

στην Απολλωνία

100,69 0,60 60,42 0,03 2,41 4,37 60,42 60,42 60,42 201,38

ΣΥΝΟΛΑ 131,70 9,52 131,70 131,70 131,70 439,01

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
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∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Προκύπτουσες 

εκσκαφές
(m3)

5,70

0,00

4,83

10,54
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή m

1 Χαλυβδοσωλήνας DN100 (108Χ4,0 µ). m 7 10,30 76,22

2 Γωνιά 90˚ χυτοσιδηρή φλαντζωτή DN100. τεµ. 6 17,00 102,00

3
Φλάντζα χαλύβδινη συγκολλητή µε λαιµό 

DN150 12,5 atm.
τεµ. 26 7,75 201,50

4
Φλάντζα σύνδεσης σωλήνα 

πολυαιθυλενίου PE DN160/Φ150 12,5 atm.
τεµ. 3 7,75 23,25

5
∆ικλείδα χυτοσιδηρή ελαστικής έµφραξης, 
φλαντζωτή, DN150 16 atm.

τεµ. 4 -

6

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε 
ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.

τεµ. 2 -

7
Χοάνη υπερχειλίσεως χυτοσιδηρή 
φλαντζωτή DN150.

τεµ. 2 -

8
Φίλτρο τύπου Υ χυτοσιδηρό DN150 16 

atm.
τεµ. 2 -

9
Πολύτρητο υδροληψίας χυτοσιδηρό 
φλαντζωτό DN150.

τεµ. 2 -

10 Χυτοσιδηρός εξαεριστήρας DN150. τεµ. 8 1,80 14,40

11
Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς 
Φ63 12,5 atm.

m 25 -

12
Χαλύβδινος δακτύλιος πάκτωσης 
σωληνώσεων.

τεµ. 7 1,50 34,86

13 Χυτοσιδηρές κλίµακες. τεµ. 34 5,70 193,80

14
Φλάντζα σύνδεσης σωλήνα 

πολυαιθυλενίου PE DN110/Φ100 16 atm.
τεµ. 1 4,62 4,62

15
Φλάντζα χαλύβδινη συγκολλητή µε λαιµό 

DN100 16 atm.
τεµ. 15 4,62 69,30

16 Γωνιά 90˚ χυτοσιδηρή φλαντζωτή DN150. τεµ. 10 31,00 310,00

17 Χαλυβδοσωλήνας DN150 (159 x 4,5 mm). m 28 17,10 470,25

18 Χυτοσιδηρό Ταύ DN100 Φλαντζωτό. τεµ. 1 26,00 26,00

19 Χυτοσιδηρό Ταύ DN150 Φλαντζωτό. τεµ. 3 47,00 141,00

20
Χυτοσιδηρό Ταύ DN150/DN100 

Φλαντζωτό. 
τεµ. 2 42,00 84,00

21
∆ικλείδα χυτοσιδηρή ελαστικής έµφραξης, 
φλαντζωτή, DN150 16atm.

τεµ. 2

Χυτοσιδηρά εξαρτήµατα 663,00

Χαλύβδινες Φλάντζες 298,67
ΣΥΝΟΛΑ

6.1 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ

6. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300m
3
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Μήκος αγωγού Ποσότητα Μήκος αγωγών

1,69 2 3,37

2,34 2 4,69

1,69 2 3,37

1,69 2 3,37

2,29 2 4,58

1,22 2 2,44

1,62 2 3,25

1,18 2 2,35

6,80 2 13,59

2,44 2 4,87

24,04 2 48,07

9,79 2 19,57

2,44 2 4,87

3,92 2 7,83

2,44 2 4,87

2,44 2 4,87

Συνολικό µήκος 135,98

421,40 m
3

229,93 m
3

172,45 m
3

172,45 m
3

Θεωρούµε ότι το 75% του συνολικού όγκου των εκσκαφών 
πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

229,93m
3
*75%=

Τελικό Σύνολο

Σωληνώσεις αποστράγγισης µε διατρητους σωλήνες σε κουλούρες  από 

πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους 

6.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ 

ΧΩΡΩΝ.

Ε =( ((38,870+36,116+42,378)/3) * ((16,853+16,445)/2))-421,40=

6.2 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ

6.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ 

ΧΩΡΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον όγκο των επιχώσεων που 

προκύπτει από το άρθρο Α.12 (Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων) .

Εεπ = (11,821+2,803-0,2*1,2*1)*5,65 + 25,078*4,20 + 20*4,20 +
421,40 m

3

 (25,078+23,708)*(1,575+2,075)/2 + (20+20,572)*(1,107+1,938)/2=

Τελικό Σύνολο

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον συνολικό όγκο των εκσκαφών 
αφαιρούµενος ο όγκος των επιχώσεων που προκύπτει από το άρθρο 
Α.12 (Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή 

κατεδαφίσεων) .
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ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

229,93 m
3

57,48 m
3

57,48 m
3

160,11 m
3

160,11 m
3

84,47 m
3

421,40 m
3

(2,00m
2
*5,75m) + (1,62m

2
*2m*2) + 

[0,24m
2
*(3,95m+1m*2)]=

124,19

Εεξ = 10,24*16,129-3,95*0,8*1,4-4,15*0,1*1,5= 

Τελικό Σύνολο

6.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ, ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΒΡΑΧΩ∆Η, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΡΑΝΙΤΙΚΑ-

ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ.

Ε = (((38,870+36,116+42,378)/3) * (16,853+16,445)/2)-421,40=

Θεωρούµε ότι το 25% του συνολικού όγκου των εκσκαφών 
πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

Τελικό Σύνολο

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον συνολικό όγκο των εκσκαφών 
αφαιρούµενος ο όγκος των επιχώσεων που προκύπτει από το άρθρο 
Α.12 (Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή 

κατεδαφίσεων) .

Τελικό Σύνολο

6.8 ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ.

Εεπ = (11,821+2,803-0,2*1,2*1)*5,65 + 25,078*4,20 + 20*4,20 +
421,40 m

3

 (25,078+23,708)*(1,575+2,075)/2 + (20+20,572)*(1,107+1,938)/2=

6.7 ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ.

m
3

6.9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30.

Τοιχεία

(1,785m
2
*14,05m) + (2*1,785m

2
*10,75m) + (8,65m*1,785m

2
) + 

(1,17m
2
*1,5m) + (1,62m

2
*5,75m) + (2*4,15m*1,785m

2
) +

Εεπ = [(1,02+3,953) + (0,789+3,674) + 

(4,445+1,136)] / 3 * (17,08+16,67)/2 = 
84,47 m

3

229,93m
3
*25%=

Τελικό Σύνολο

6.6 ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ.
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2,72 m
3

3,62 m
3

233,11 m
3

0,82 m
3

0,82 m
3

1,93 m
3

1,93 m
3

234,93 m
2

234,93 m
2Τελικό Σύνολο

195,267m
2
*0,10m

Τελικό Σύνολο

m
3

Σκυρόδεµα καθαριότητας

6.12 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

[16,051m*(5,65m+1,9m)] + (12,1m*4,70m*2)=

6.10 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10.

0,146m
2
*5,65m=

διαµόρφωση κλίσεων δώµατος

Τελικό Σύνολο

6.11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15.

41,62 m
3

Ενδιάµεση πλάκα βανοστασίου

(0,4m
2
+0,23m

2
)*5,75m=

Τελικό Σύνολο

∆οκάρι

0,315m
2
*8,65m

Πλάκα οροφής

(9,25m*14,05m*0,25m) + (4,2m*1,85m*0,25m) + 

[(5,65+2*0,20m)*(4,35m+0,4m)*0.25]=

2*{[(6,5m-0,8m)*(10,4m-0,8m)]-1m*1m}*0.5m +

 (2,65m*5,75m*0,30m) + (1,4m*3,95m*0,3m)=
60,95

Πλάκα Έδρασης
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

178,24 m
2

78,82 m
2

9,20 m
2

266,26 m
2

178,24 m
2

534,73 Kgr

534,73 Kgr

20,45 m
2

9,20 m
2

29,65 m
2

473,20 m
2

7.098,00 Kgr

7.098,00 Kgr

Εσωτερική  οπτοπλινθοδοµή

((1,30m+2,10m+1,20m+2,00m)*2,00m)-((1,00m+1,00m)*2,00m)=

178,24m
3
*3,00kgr/m

3
=

Τελικό Σύνολο

6.15 Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ.

7,60m
2
+0,5m

2
+(0,25m*5,65m)+0,25m*4,35m*2+3,781m

2
+4,98m

2
=

Τελικό Σύνολο

6.16 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.

67,60m
2
*4+6,5m*4*3m+10,4m*3m*4=

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε 15,00kgr/m
2 

473,20m
2
*15,00kgr/m

2
=

Τελικό Σύνολο

Εσωτερικές επιφάνειες

2m*5,4m*2 + 2m*2m*2-2m
2
+5,15m*5,4m*2-2m

2
-1,2m

2
*2=

Τελικό Σύνολο

6.13 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ.

Εξωτερικές επιφάνειες: 

7,60m
2
+0,5m

2
+(0,25m*5,65m)+0,25m*4,35m*2+3,781m

2
+4,98m

2
=

Εσωτερική  οπτοπλινθοδοµή

((1,30m+2,10m+1,20m+2,00m)*2,00m)-((1,00m+1,00m)*2,00m)=

6.14 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η ΥΛΙΚΑ.

3,146m*44,647m + 3,9m*5,65m + 3,50m*2,25m*2=

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε 3,00kgr/m
2 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

4,00 m
2

100,00 Kgr

100,00 Kgr

2,40 m
2

60,00 Kgr

60,00 Kgr

1,60 m
2

1,60 m
2

467,86 m
2

467,86 m
2

 ∆ιαµόρφωση κλίσεων δαπέδου υγρών χώρων 

(1,00m*2,00m)*2=

Θεωρούµε ότι ζυγίζει 25,00kgr/m
2 

4,00m
2
*25kg/m

2
=

2 παράθυρα

2*0,80m
2
=

Τελικό Σύνολο

6.20 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ.

67,42m
2
*4+33,03m*3,00m*2=

Τελικό Σύνολο

Τελικό Σύνολο

6.18 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 KG/M2.

2 παράθυρα

(1,00m*1,20m)*2=

Θεωρούµε ότι ζυγίζει 25,00kgr/m
2 

2,40m
2
*25kg/m

2
=

Τελικό Σύνολο

6.19 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 5,0 MM.

6.17 ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ.

2 πόρτες
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

60,41 m
2

59,96 m
2

65,50 m
2

59,96 m
2

38,68 m
2

31,04 m
2

50,75 m
2

31,04 m
2

712,93 m
2

6.21 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.

53,25m
2
+7,16m

2
=

Όψη 3

59,96m
2
=

Όψη 1

65,50m
2
=

Εξωτερικές επιφάνειες

Όψη 2

59,96m
2
=

Εσωτερικές επιφάνειες

Όψη 4

Όψη 4

19,34m
2
+19,34m

2
=

Όψη 3

31,04m
2
=

Όψη 1

11,47m
2
+27,81m

2
+11,47m

2
=

Όψη 2

31,04m
2
=

Εσωτερικά τοιχεία

Τελικό Σύνολο

(25,87m
2
*2πλευρές)+(3,61m*5,15m)+(3,61m*2,40m)+

(3,61m*2,40m)+(1,75m*4,30m*2πλευρές)=
102,71 m

2

Επικάλυψη

(54,50m*0,2m5)+144,07m
2
+(20,30m*0,20m)+25,13m

2
+

(19,19m*0,20m)+22,16m
2
=

212,88 m
2

Σελίδα 78



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

34.965,83 kgr

185,00 kgr

34,20 kgr

35.185,03 kgr

4,60 m
2

4,60 m
2

5,00 m

5,00 m

284,74 m

284,74 m

6.24 Υ∆ΡΟΡΡΟΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ, 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΡΑΦΗΣ, ΜΕΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ): ΟΝ. ∆ΙΑΜ. DN 

100.

6.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε 150kgr/m
3
 σκυρόδεµα στην δεξαµενή

233,11m
3
*150,00kgr/m

3
=

3.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε 2,00kgr/m
2
 σκυρόδεµα στον τσιµεντόδροµο

6.25 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ. 

284,74m=

Τελικό Σύνολο

(18,50m
3
/0,20m)*2,00kgr/m

2
=

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε 2,00kgr/m
2
 σκυρόδεµα στον τσιµεντόδροµο

(3,42m
3
/0,20m)*2,00kgr/m

2
=

3.3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Τελικό Σύνολο

2,50m+2,50m=

Τελικό Σύνολο

6.23 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 9X19X24 CM Η ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΧΟΥΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ (∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ).

((1,30m+2,00m)*2,00m)-(1,00m*2,00m)=

Τελικό Σύνολο
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

5,10 m
2

51,00 kgr

51,00 kgr

6.26 ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΌ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒ∆ΟΥΣ.

3,00m*1,70m*1τεµ=

Θεωρούµε ότι ζυγίζει 10,00kgr/m
2 

5,10m
2
*10,00kgr/m

2
=

Τελικό Σύνολο

Σελίδα 80



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

0,03 m
3

0,31 m
3

2,23 m
3

1,64 m
3

1,51 m
3

0,62 m
3

0,83 m
3

1,61 m
3

2,10 m
3

2,73 m
3

2,14 m
3

2,74 m
3

18,49 m
3

1,81 m
3

1,41 m
3

0,20 m
3

3,42 m
3

21,92 m
3

Β 0.59: 5,04m*0,28m
2
=

Β 0.60: 0,71m*0,28m
2
=

Σύνολο

Τελικό Σύνολο

Α 0.130: 7,98m*0,28m
2
=

Α 0.131: 5,85m*0,28m
2
=

Α 0.132: 5,41m*0,28m
2
=

Α 0.133: 2,20m*0,28m
2
=

Σύνολο

Α 0.156: 9,80m*0,28m
2
=

Α 0.129: 1,11m*0,28m
2
=

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τσιµεντόδροµο

2. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

2.1 ΚΟΜΒΟΙ Β.0.37 ΕΩΣ Β.0.155 (ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)

7.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ.

Α 0.128: 0,10m*0,28m
2
=

1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ

Τσιµεντόδροµο

Α 0.151: 2,96m*0,28m
2
=

Β 0.58: 6,47m*0,28m
2
=

Α 0.152: 5,75m*0,28m
2
=

Α 0.153: 7,49m*0,28m
2
=

Α 0.154: 9,75m*0,28m
2
=

Α 0.155: 7,65m*0,28m
2
=
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2.522,24 m

1.988,07 m

188,37 m

2.726,34 m

 

457,86 m

7.882,88 m

2.364,86 m

2.364,86 m

20 h

20 h

10,00 m
2

10,00 m
2

7.2.3 ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

7.2 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΌ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ.

7.2.1 ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟ∆ΙΟΥ

Φ110: 2.522,24m=

7.2.2 ΝΕΑ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (Α)

Φ140:1.988,07m=

Φ110: 188,37m=

Κατ΄εκτίµηση

20h=

Τελικό Σύνολο

7.4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Η Ο∆ΩΝ.

Κατ΄εκτίµηση

Σύνολο

Θεωρούµε ότι το 30% του µήκος των σωλήνων διέρχεται κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ

7.882,82m*30%=

Τελικό Σύνολο

7.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.

Φ160: 2.726,34m=

7.2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

Φ160: 457,86m=

10,00m
2
=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

10,00 m

10,00 m

10,00 m
2

10,00 m
2

10,00 m

10,00 m

10,00 m
2

10,00 m
2

10,00 m
2

10,00 m
2

6 τεµ

6 τεµ

Κατ΄εκτίµηση

6 τεµ=

Τελικό Σύνολο

Κατ΄εκτίµηση

10,00m
2
=

7.8 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Κατ΄εκτίµηση

10,00m
2
=

Τελικό Σύνολο

7.6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙ∆ΑΣ Η ΠΛΑΤΕΙΑΣ Η Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ.

10,00m
2
=

Τελικό Σύνολο

7.10 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΥΛΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ.

10,00m=

Τελικό Σύνολο

7.9 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟ.

Κατ΄εκτίµηση

7.5 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Ή ΜΗ

Κατ΄εκτίµηση

Τελικό Σύνολο

7.7 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ.

Κατ΄εκτίµηση

10,00m=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

8.413,80 ton

527,30 ton

183,50 ton

2.804,60 ton

175,77 ton

61,17 ton

365,58 ton

121,86 ton

54,79 ton

0,33 ton

2,40 ton

1,80 ton

4.206,90m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.05

1.402,30m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.11

21,92m
3
*2,5ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.24

∆ες άρθρο Α.09

182,79m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.10

60,93m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.07

30,58m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.06

87,88m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.12

0,13m
3
*2,5ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.03

7.11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

∆ες άρθρο Α.02

263,65m
3
*2ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.04

91,75m
3
*2ton/m

3
=

10,00m
2
*0,10m

3
/m

2
*2,4ton/m

3
=

∆ες άρθρο Α.25

10,00m*0,075m
3
/m*2,4ton/m

3
=
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

25,39 ton

12.738,27 ton

10,00 m
3

10,00 m
3

1 τεµ

1 τεµ

0,13 m
3

0,13 m
3

1,50 m

1,50 m

1 τεµ

1 τεµ

Τελικό Σύνολο

131,70m
2
*0,08m*2,41ton/m

3
=

Τελικό Σύνολο

7.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΛΠ. ΜΕ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C20/25.

Κατ΄εκτίµηση

10,00m
3
=

∆ες άρθρο Α.28

7.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο/Σ.

7.14 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ. ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ 
ΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΗ, ∆ΙΣΚΟΚΟΠΗ, ΚΟΠΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΛΟΓΧΗ, Υ∆ΑΤΟΚΟΠΗ).

3,14*0,191m^2*1,15m=

Τελικό Σύνολο

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

7.15 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ  ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  ΡE 100  (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΑΝΤΟΧΗ MRS10 = 10 MPA), ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΕΝ 12201-2 ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 90 MM / ΡΝ 

12,5 ATM.

1,50m=

Τελικό Σύνολο

7.16 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 80 MM.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων

Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

3 τεµ

3 τεµ

47,00 kgr

47,00 kgr

1 τεµ

1 τεµ

0,69 m

20,35 m

1,00 m

16,13 m
2

16,13 m
2

(20,35m*0,69m)+(1,00m*0,69m*3τεµ)=

Τελικό Σύνολο

7.20 ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ). ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ, ΤΩΝ 400 GR/M
2
.

Περίµετρος αγωγού Φ110mm

2*3,14*0,11=

Μήκος εγκιβωτισµού (m) 

20,35m=

Μήκος ανάντη και κατάντη εγκιβωτισµού: (0,50µ. + 0,50µ.)

1,00m=

Συνολική επιφάνεια τοποθέτησης γεωυφάσµατος

7.19 ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΩΝΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN180/DN130, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 

180MM.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

7.17 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 150 MM.

3 τεµ=

Τελικό Σύνολο

Νέα προτεινόµενη δεξαµενή Κοκκαλούς εως σύνδεση σε φρεάτιο 

στην υφιστάµενη δεξαµενή Κοκκαλούς

7.18 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON). 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΤΑΥ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΛΑΣΕΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 545 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

Νέα προτεινόµενη δεξαµενή Κοκκαλούς εως σύνδεση σε φρεάτιο 

στην υφιστάµενη δεξαµενή Κοκκαλούς

Ισοσκελές Ταυ µε φλάντζες DN150

1 τεµ*47,00 kgr/τεµ=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

30,00 m

30,00 m

7.21 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ  ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  ΡE 100  (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΑΝΤΟΧΗ MRS10 = 10 MPA), ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΕΝ 12201-2. ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 160 MM / 

ΡΝ 12,5 ATM.

Αγωγός εκκένωσης από την δεξαµενή της Κοκκαλούς έως τον 
αποδέκτη (ρέµα)

30,00m=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

25,58 m
2

25,58 m
2

0,73 m
2

0,73 m
2

10,54 m
2

9,89 m
2

9,93 m
2

30,36 m
2

2 τεµ

2 τεµ

2 τεµ

2 τεµ

Όψη Β

11,28m
2
-1,39m

2
=

2 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.5 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50 MM.

2 τεµ=

Τελικό Σύνολο

Όψη ∆

11,78m
2
-1,85m

2
=

Τελικό Σύνολο

8.3 Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ.

8. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥ

8.1.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΚΥ∆ΙΚΩΝ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, 

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ.

(5,14m
2
+5,14m

2
+1,85m

2
-0,12m

2
+1,39m

2
-0,61m

2
)*2πλευρές=

Τελικό Σύνολο

8.2.ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 6,50 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1,00 M.

Τελικό Σύνολο

Όψη Α

10,54m
2
=

0,12m
2
+0,61m

2
=

8.4 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 100 MM.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

2 τεµ

2 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

46,20 kgr

24,40 kgr

70,60 kgrΤελικό Σύνολο

8.7 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PN 16 AT. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 100 MM.

2 τεµ=

Τελικό Σύνολο

10 τεµ* 4,62kgr/τεµ=

8.6 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΝ 16 ATM. 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 100 MM.

8.9 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ DN 50 MM  PN16 ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ. 

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

Φλάντζα σύνδεσης σωλήνα πολυαιθυλενίου PE DN110/Φ100 16 atm

Τυφλή φλάντζα σύνδεσης DN100 16 atm

2 τεµ* 12,20kgr/τεµ=

8.11 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ

8.8 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50 MM.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.10 ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓΩΓΟΥ PE100 Φ110 ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN100.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

77,51 kgr

15,31 kgr

92,82 kgr

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

0,24 m
3

0,24 m
3

(0,65*0,50m)*47,10kgr/m
2
=

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

Τελικό Σύνολο

8.13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΚΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 5 KG.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG.

8.16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15.

Σώµα αγκύρωσης

0,40m*0,40m*0,50m*3τεµ=

8.15 Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΟ (ΚΡΟΥΝΟΣ) ΠΥΡΚΑΙΑΣ ∆ΥΟ ΛΗΨΕΩΝ 2,5 ΙΝΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 100MM 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60M3/H.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.

Τελικό Σύνολο

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε δοκό HEB 140x140mm η οποία ζυγίζει 33,70kgr/m

(0,65+0,65+0,50+0,50m)*33,70kgr/m=

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 6mm η οποία ζυγίζει 

47,10kgr/m
2
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

68,00 kgr

36,00 kgr

130,00 kgr

234,00 kgr

6,00 m

6,00 m

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

(0,40m*2τεµ)+(1,40m*2τεµ)+(2,40m*1τεµ)=

Τελικό Σύνολο

Γωνιά 90˚ χυτοσιδηρή φλαντζωτή DN100

4 τεµ*17,00 kgr/τεµ=

Γωνιά 45˚ χυτοσιδηρή φλαντζωτή DN100

2 τεµ*18,00 kgr/τεµ=

Ισοσκελές Ταυ µε φλάντζες DN100

5 τεµ*26,00 kgr/τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.17 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON). 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΤΑΥ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΛΑΣΕΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 545 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

8.19 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΘΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 8'' ΠΑΡΟΧΗΣ Q=29,7 M3/H & 

H=121,5 ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ N=70% ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ 

ΝΕΡΟ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΣΕ Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΕΠΙΤΟΙΧΑ) Η ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ 

(ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ).

8.20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (ΓΠΧΤ), ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ, 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΜΕ ΕΙΣΟ∆Ο ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟ4 (55 KVA), ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 

SOFT STARTER), ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ, ΜΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.18 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ (DUCTILE IRON). ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ DN 100 MM 

/ ΚΛΑΣΗΣ C40, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 545.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

20,00 m

20,00 m

1 τεµ

1 τεµ

20,00m=

Τελικό Σύνολο

8.23 ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ).

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΠΛΗΓΜΑΤΩΝ/ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΩΤΗΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ).

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.24 ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ 100 MM.

8.21 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΠΧΤ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΜΕ 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ.

8.25 ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Ο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) ΜΕ ΟΣΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, Ο 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (INDUSTRIAL ROUTER), ΤΟ UPS, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 

GSM/GPRS MODEM, Η ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (TOUCH SCREEN), ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN100, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ, 4 ΠΛΩΤΗΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΚΑΛΩ∆ΙΟ J1VV 5*2,5 

MM2 ΣΥΝ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΣΕΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (Η/Υ, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ) ΥΠΟ∆ΕΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

60,00 m

60,00 m

108,53 m

108,53 m

5,10 m
2

51,00 kgr

51,00 kgr

8.28 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ. 

108,53m=

Τελικό Σύνολο

8.29 ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΌ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒ∆ΟΥΣ.

3,00m*1,70m*1τεµ=

Θεωρούµε ότι ζυγίζει 10,00kgr/m
2 

5,10m
2
*10,00kgr/m

2
=

Τελικό Σύνολο

8.26 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΠΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ, ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Σ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΣΕ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

8.27 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 4'' ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΘΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ/ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ 

ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ (ΜΟΥΦΕΣ). ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ Ω.

60,00m=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

14,16 m
3

13,79 m
3

10,35 m
3

10,35 m
3

13,79 m
3

3,45 m
3

3,45 m
3

14,16 m
3

14,16 m
3

((7,70m
2
-3,15m

2
)*0,20m)+(3,15m

2
*0,60m)=

Τελικό Σύνολο

9.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ 

ΧΩΡΩΝ.

(31,06m
2
*0,90m)-14,16m

3
=

Τελικό Σύνολο

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον συνολικό όγκο των εκσκαφών 
αφαιρούµενος ο όγκος των επιχώσεων που προκύπτει από το άρθρο 
Α.12 (Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή 

κατεδαφίσεων) .

Θεωρούµε ότι το 75% του συνολικού όγκου των εκσκαφών 
πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

13,79m
3
*75%=

Θεωρούµε ότι το 25% του συνολικού όγκου των εκσκαφών 
πραγµατοποιούνται σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

13,79m
3
*25%=

Τελικό Σύνολο

9.4 ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ.

9.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ, ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΒΡΑΧΩ∆Η, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΡΑΝΙΤΙΚΑ-

ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ.

Αυτή η ποσότητα είναι ίση µε τον συνολικό όγκο των εκσκαφών 
αφαιρούµενος ο όγκος των επιχώσεων που προκύπτει από το άρθρο 
Α.12 (Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή 

κατεδαφίσεων) .

(31,06m
2
*0,90m)-14,16m

3
=

((31,06m
2
-20,93m

2
)*0,80m)+((20,93m

2
-12,78m

2
)*0,40m)+

((7,70m
2
-3,15m

2
)*0,20m)+(3,15m

2
*0,60m)=

14,16 m
3

Τελικό Σύνολο

9. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟ∆ΙΟΥ

9.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ 

ΧΩΡΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.

((31,06m
2
-20,93m

2
)*0,80m)+((20,93m

2
-12,78m

2
)*0,40m)+
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1,54 m
3

1,54 m
3

3,11 m
3

3,11 m
3

7,11 m
3

1,92 m
3

1,82 m
3

1,11 m
3

2,87 m
3

17,00 m
3

Πλάκα οροφής 

(1,20m*0,15*0,15m)+(1,70m*0,15m*0,15m)+
0,13 m

3

(1,20m*0,15*0,15m)+(1,70m*0,15m*0,15m)=

19,14m*0,15m=

Στηθαίο

Τελικό Σύνολο

∆οκάρια

(0,20m*0,50m*2,70m*2τεµ)+(0,20m*0,50m*2,85m*2τεµ)=

∆οκοί

(3,50m*0,40m*0,40m)+(2,85m*0,40m*0,40m)=

πλάκα δαπέδου

Υποστυλώµατα

0,40m*0,40m*2,85m*4τεµ=

2,03 m
3

Τελικό Σύνολο

((7,70m
2
-3,15m

2
)*0,20m)+(3,15m

2
*0,20m)=

Σκυρόδεµα καθαριότητας

9.5 ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ.

Τελικό Σύνολο

9.7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C25/30.

Θεµελίωση

(20,93m
2
-3,15m

2
)*0,40m=

Πέδιλο

(3,50m*0,40*0,40m)+(2,85m*0,40m*0,40m)+

9.6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15.

31,06m
2
*0,10m=

12,78m
2
*0,15m=
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2,15 m
2

18,24 m
2

71,01 m
2

2.379,51 kgr

2.379,51 kgr

Τελικό Σύνολο

9.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε 140kgr/m
3
 σκυρόδεµα στον οικίσκο

17,00m
3
*140,00kgr/m

3
=

Τελικό Σύνολο

(0,40m*3,50m)+(0,40m*4,45m)+(0,40m*3,50m)+9,92m
2
=

18,91 m
2

Στηθαίο

(1,20m*0,15m)+(2,00m*0,15m)+(1,20m*0,15m)+(2,00m*0,15m)+

(0,90m*0,30m)+(1,70m*0,30m)+(0,90m*0,30m)+(1,70m*0,30m)=
2,52 m

2

Υποστυλώµατα

((0,40m+0,40m+0,40m+0,40m)*2,85m)*4τεµ=

∆οκάρια

(((0,30m*2,70m)+(0,30m*2,70m)+(0,20m*2,70m))*2τεµ)+

Πλάκα οροφής 

((4,45m+4,30m+4,45m+4,30m)*0,15m)+(0,40m*4,45m)+

(((0,30m*2,85m)+(0,30m*2,85m)+(0,20m*2,85m))*2τεµ)=
8,88 m

2

πλάκα δαπέδου

(3,65m+3,50m+3,65m+3,50m)*0,15m=

9.8 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.

((4,65m+4,50m+4,65m+4,50m)*0,40m)+

((3,65m+3,50m+3,65m+3,50m)*0,40m)+

((1,85m+1,70m+1,85m+1,70m)*0,40m)=
10,16 m

2

∆οκοί

10,16 m
2

((2,85m+2,70m+2,85m+2,70m)*0,40m)=

Πέδιλο

Θεµελίωση
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24,75 m
2

11,10 m

11,10 m

92,51 m
2

9,92 m
2

9,92 m
2

0,25 m
2

0,25 m
2

9,92m
2
=

Τελικό Σύνολο

9.14 ΠΟ∆ΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM.

1,00m*0,25m=

Τελικό Σύνολο

(0,90m*1,70m)=

43,15 m
2

Τελικό Σύνολο

9.13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΥΣΤΕΡΟΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5 CM.

Εσωτερικές επιφάνειες

((2,85m+0,20m+0,20m+2,70m+0,20m+0,20m+2,85m+0,20m+

0,20m+2,70m+0,20m+0,20m)*2,85m)+9,92m
2
+((0,90m+1,70m+

0,90m+1,70m)*0,30m)-(2,20m*1,00m)-(0,80m*1,00m)-

Εξωτερικές επιφάνειες

((3,50m*3,15m)*2πλευρές)+((3,65m*3,15m)*2πλευρές)+

((0,15m*2,00m)*2πλευρές)+((0,15m*1,20m)*2πλευρές)-

(2,20m*1,00m)-(0,80m*1,00m)=

49,37 m
2

((2,70m*2,50m)*2πλευρές)+((2,85m*2,50m)*2πλευρές)-

Τελικό Σύνολο

9.11 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.

2,85m+2,70m+2,85m+2,70m=

Τελικό Σύνολο

9.12 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ.

9.10 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 9X19X24 CM Η ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΧΟΥΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΠΛΙΝΘΟΥ (ΜΠΑΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ).

(2,20m*1,00m)-(0,80m*1,00m)=
24,75 m

2

((0,40m*4,30m)*2πλευρές)+((0,40m*3,65m)*2πλευρές)+
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ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

2,20 m
2

2,20 m
2

0,80 m
2

0,80 m
2

0,80 m
2

0,80 m
2

12,80 m

96,90 Kgr

96,90 Kgr

92,51 m
2Τελικό Σύνολο

Εσωτερικές επιφάνειες

((2,85m+0,20m+0,20m+2,70m+0,20m+0,20m+2,85m+0,20m+

43,15 m
20,20m+2,70m+0,20m+0,20m)*2,85m)+9,92m

2
+((0,90m+1,70m+

0,90m+1,70m)*0,30m)-(2,20m*1,00m)-(0,80m*1,00m)-

(0,90m*1,70m)=

12,80m*7,57kgr/m=

Τελικό Σύνολο

9.19 Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ.

Εξωτερικές επιφάνειες

((3,50m*3,15m)*2πλευρές)+((3,65m*3,15m)*2πλευρές)+

49,37 m
2

((0,15m*2,00m)*2πλευρές)+((0,15m*1,20m)*2πλευρές)-

(2,20m*1,00m)-(0,80m*1,00m)=

((0,40m*4,30m)*2πλευρές)+((0,40m*3,65m)*2πλευρές)+

9.17 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 6,50 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1,00 M.

0,80m*1,00m=

Τελικό Σύνολο

9.18 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ.

(0,50m*11τεµ)+3,65m+3,65m=

θεωρούµε ότι ζυγίζουν 7,57kgr/m

2,20m*1,00m=

Τελικό Σύνολο

9.16 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ∆ΙΦΥΛΛΑ, ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ ΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ 

(ΕΠΑΛΛΗΛΑ), ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ.

0,80m*1,00m=

Τελικό Σύνολο

9.15 ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ.

Σελίδα 98



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
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ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1,80 m
2

414,00 Kgr

414,00 Kgr

12,00 m

12,00 m

2 τεµ

2 τεµ

2 τεµ

2 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

2 τεµ

2 τεµ

9.22 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50 MM.

2 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.25 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PN 16 AT. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 100 MM.

2 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.23 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 100 MM.

2 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.24 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΝ 16 ATM. 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 100 MM.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.21 Υ∆ΡΟΡΡΟΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ, 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΡΑΦΗΣ, ΜΕΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ): ΟΝ. ∆ΙΑΜ. DN 

100.

3,00m+3,00m+3,00m+3,00m=

Τελικό Σύνολο

9.20 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (DUCTILE IRON).

1,00m*1,80m=

Θεωρούµε ότι ζυγίζει 230,00kgr/m
2

1,80m*230,00kgr/m
2
=

Τελικό Σύνολο
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1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

46,20 kgr

24,40 kgr

70,60 kgr

70 h

70 h

80,88 kgr

16,49 kgr

97,37 kgr

9.27 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ DN 50 MM  PN16 ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ. 

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.29 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΣ ΑΕΡΑ.

70h=

Τελικό Σύνολο

9.28 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ

10 τεµ* 4,62kgr/τεµ=

Τελικό Σύνολο

Τυφλή φλάντζα σύνδεσης DN100 16 atm

2 τεµ* 12,20kgr/τεµ=

Φλάντζα σύνδεσης σωλήνα πολυαιθυλενίου PE DN110/Φ100 16 atm

9.26 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50 MM.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

(0,70*0,50m)*47,10kgr/m
2
=

Τελικό Σύνολο

9.30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε δοκό HEB 140x140mm η οποία ζυγίζει 33,70kgr/m

(0,70+0,50+0,70+0,50m)*33,70kgr/m=

Θεωρούµε ότι τοποθετούµε ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 6mm η οποία ζυγίζει 

47,10kgr/m
2
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Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

0,24 m
3

0,24 m
3

68,00 kgr

36,00 kgr

130,00 kgr

234,00 kgr

Γωνιά 45˚ χυτοσιδηρή φλαντζωτή DN100

2 τεµ*18,00 kgr/τεµ=

Ισοσκελές Ταυ µε φλάντζες DN100

5 τεµ*26,00 kgr/τεµ=

9.35 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (DUCTILE IRON). 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΤΑΥ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΛΑΣΕΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 545 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

Γωνιά 90˚ χυτοσιδηρή φλαντζωτή DN100

4 τεµ*17,00 kgr/τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.33 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΘΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΟ∆ΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 8'' ΠΑΡΟΧΗΣ Q=14,8 M3/H & 

H=168,7 ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ N=70% ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ 

ΝΕΡΟ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΣΕ Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΕΠΙΤΟΙΧΑ) Η ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ 

(ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ).

Τελικό Σύνολο

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.34 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15.

Σώµα αγκύρωσης

0,40m*0,40m*0,50m*3τεµ=

9.31 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΚΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 5 KG.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.32 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

70 h

70 h

60,00 m

60,00 m

70,00 m

70,00 m

18,00 m

18,00 m

11,00 m
3

11,00 m
3

10,00 m

10,00 m

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.39 ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 18'' (D 450 MM), ΠΑΧΟΥΣ 6 MM.

18,00m=

Τελικό Σύνολο

9.40 ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ.

11,00m
3
=

9.38 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ8" ΠΑΧΟΥΣ 6 MM.

70,00m=

Τελικό Σύνολο

70h

Τελικό Σύνολο

9.37 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, Φ 1 1/4’’ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ.

60,00m=

Τελικό Σύνολο

9.36 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ.

Τελικό Σύνολο

9.41 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ 8'' (D 200 MM) ΠΑΧΟΥΣ 6 MM.

10,00m=

Τελικό Σύνολο

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.42 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 'ΠΟΜΟΝΑΣ' ΕΩΣ Φ 20'' ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ 'ΠΟΜΟΝΑΣ' ΕΩΣ Φ 20''.

9.43 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 'ΠΟΜΟΝΑΣ' ΕΩΣ Φ 20'' ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 'ΠΟΜΟΝΑΣ' ΕΩΣ Φ 20''.

Σελίδα 102



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

70 h

70 h

1,34 m
3

1,34 m
3

6,00 m

6,00 m

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

9.47 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ (DUCTILE IRON). ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ DN 100 MM 

/ ΚΛΑΣΗΣ C40, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 545.

(0,40m*2τεµ)+(1,40m*2τεµ)+(2,40m*1τεµ)=

9.45 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 'ΠΟΜΟΝΑ'.

Κατ΄εκτίµηση

70h=

Τελικό Σύνολο

9.46 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10.

διαµόρφωση κλίσεων δώµατος

19,14m
2
*0,07m=

Τελικό Σύνολο

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.44 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ (AIR 

LIFT ΚΑΙ JET). ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΣ ΑΕΡΑ.

Τελικό Σύνολο

9.48 ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓΩΓΟΥ PE100 Φ110 ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN100.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.49 Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΟ (ΚΡΟΥΝΟΣ) ΠΥΡΚΑΙΑΣ ∆ΥΟ ΛΗΨΕΩΝ 2,5 ΙΝΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 100MM 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60M3/H.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

24,00 m

24,00 m

1 τεµ=

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.54 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟ∆ΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Η ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ).

9.50 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟ∆ΙΟΥ (ΓΠΧΤ), ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ, 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΜΕ ΕΙΣΟ∆Ο ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟ3 (35 KVA), ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 

SOFT STARTER), ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ, ΜΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Τελικό Σύνολο

9.53 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΠΛΗΓΜΑΤΩΝ/ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΩΤΗΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ).

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.51 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΠΧΤ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΜΕ 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.52 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟ∆ΙΟΥ 

ΣΤΑΘΜΗΣ IV ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-EN 62305 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΙ∆Α FRANKLIN, ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.55 ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ 100 MM.

24,00m=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

60,00 m

60,00 m

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

100,00 m

100,00 m

9.56 ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟ∆ΙΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Ο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) ΜΕ ΟΣΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, Ο 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (INDUSTRIAL ROUTER), ΤΟ UPS, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 

GSM/GPRS MODEM, Η ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (TOUCH SCREEN), ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN100, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ, 4 ΠΛΩΤΗΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΚΑΛΩ∆ΙΟ J1VV 5*2,5 

MM2 ΣΥΝ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΣΕΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (Η/Υ, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ) ΥΠΟ∆ΕΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

9.59 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΤΩΝ 1400MM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΤΩΝ 1400MM.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.60 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΤΩΝ 1400MM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΤΩΝ 1400MM

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.61 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ Φ 17 1/2'' (D450 MM) ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.57 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΠΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ, ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ Α/Σ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΣΕ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ.

1 τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.58 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 3'' ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΘΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ/ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ 

ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ (ΜΟΥΦΕΣ). ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ Ω.

60,00m=

Τελικό Σύνολο

100,00m=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

80,00 m

80,00 m

1 τεµ

1 τεµ

1 τεµ

10,00 kgr

10,00 kgr

101,63 m

101,63 m

5,10 m
2

51,00 kgr

51,00 kgr

9.65 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ. 

101,63m=

Τελικό Σύνολο

9.66 ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΌ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒ∆ΟΥΣ.

Τελικό Σύνολο

9.64 ΣΤΟΜΙΟ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ.

1 τεµ=

9.63 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ (AIR 

LIFT ΚΑΙ JET). ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΜΦΥΣΗΣΕΩΣ ΑΕΡΑ.

1 τεµ=

3,00m*1,70m*1τεµ=

Θεωρούµε ότι ζυγίζει 10,00kgr/m
2 

5,10m
2
*10,00kgr/m

2
=

Τελικό Σύνολο

κατ΄εκ΄τιµηση ζυγίζει 10,00kgr/τεµ

1 τεµ*10,00 kgr/τεµ=

Τελικό Σύνολο

9.62 ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ Φ 17 1/2'' ΣΕ Φ22''  (D450 MM ΣΕ D 550 MM) ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ.

80,00m=

Τελικό Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ

7 τεµ

6 τεµ

13 τεµ

7 τεµ

6 τεµ

13 τεµ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ110 µε φλάντζα DN100.
τεµ. 2 1 2

2
 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού 

PE100 Φ90 µε φλάντζα DN80.
τεµ. 1 1 1

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 3 1 3

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN100/80. kgr 1 1 25,00 25,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN100. τεµ. 1 1 1

6
Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα 

DN80.
kgr 1 1 13,00 13,00

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 1 1

8
Αγωγός εκκένωσης PE 100 3ης γενιάς 
Φ90 χλστ. κλάσης 12,5atm.

m 9,00 1 9,00

Οικισµός Μόδι

6 τεµ=

Τελικό Σύνολο

10.2 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΑ.

Οικισµός Κοκκαλού

7 τεµ=

10. ΦΡΕΑΤΙΑ

10.1 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ, ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ DN ≤ 600 MM, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.00 X 2.00 M  

Οικισµός Κοκκαλού

7 τεµ=

Οικισµός Μόδι

6 τεµ=

Τελικό Σύνολο

10.3 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ110 ΠΡΟΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ160 φλάντζα DN150.
τεµ. 2 1 2

2
 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού 

PE100 Φ90 µε φλάντζα DN80.
τεµ. 1 1 1

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 3 1 3

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN150/80 kgr 1 1 41,00 41,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN150. τεµ. 1 1 1

6
Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα 

DN80.
kgr 1 1 13,00 13,00

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 1 1

8
Αγωγός εκκένωσης PE 100 3ης γενιάς 
Φ90 χλστ. κλάσης 12,5atm.

m 9,00 1 9,00

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ110 µε φλάντζα DN100.
τεµ. 2 5 10

2
 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού 

PE100 Φ90 µε φλάντζα DN80.
τεµ. 1 5 5

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 5 10

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN100/80. kgr 1 5 25,00 125,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN100. τεµ. 1 5 5

6
Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα 

DN80.
kgr 1 5 13,00 65,00

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 5 5

8
Αγωγός εκκένωσης PE 100 3ης γενιάς 
Φ90 χλστ. κλάσης 12,5atm.

m 0,60 5 3,00

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ140 µε φλάντζα DN125.
τεµ. 2 3 6

2
 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού 

PE100 Φ90 µε φλάντζα DN80.
τεµ. 1 3 3

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 3 6

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN125/80 kgr 1 3 32,00 96,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN125. τεµ. 1 3 3

6
Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα 

DN80.
kgr 1 3 13,00 39,00

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 3 3

8
Αγωγός εκκένωσης PE 100 3ης γενιάς 
Φ90 χλστ. κλάσης 12,5atm.

m 9,00 3 27,00

10.5 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ110 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

10.6 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ140 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

10.4 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ160 ΠΡΟΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ160 φλάντζα DN150.
τεµ. 2 4 8

2
 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού 

PE100 Φ90 µε φλάντζα DN80.
τεµ. 1 4 4

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 4 8

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN150/80 kgr 1 4 41,00 164,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN150. τεµ. 1 4 4

6
Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα 

DN80.
kgr 1 4 13,00 52,00

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 4 4

8
Αγωγός εκκένωσης PE 100 3ης γενιάς 
Φ90 χλστ. κλάσης 12,5atm.

m 9,00 4 36,00

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ110 µε φλάντζα DN100.
τεµ. 2 6 12

2
Χυτοσιδηρή συστολή µε φλάντζες 
DN100/80.

kgr 1 6 12,00 72,00

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 6 12

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN100/100. kgr 1 6 26,00 156,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN100. τεµ. 1 6 6

6

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. 

Ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80 mm.

τεµ. 1 6 6

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 6 6

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ140 µε φλάντζα DN125.
τεµ. 2 3 6

2
Χυτοσιδηρή συστολή µε φλάντζες 
DN100/80.

kgr 1 3 12,00 36,00

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 3 6

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN125/100. kgr 1 3 34,00 102,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN125. τεµ. 1 3 3

6

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. 

Ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80 mm.

τεµ. 1 3 3

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 3 3

10.7 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ160 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

10.8 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ110 

10.9 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ140 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ160 µε φλάντζα DN150.
τεµ. 2 4 8

2
Χυτοσιδηρή συστολή µε φλάντζες 
DN100/80.

kgr 1 4 12,00 48,00

3
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 4 8

4 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN150/100. kgr 1 4 25,00 100,00

5 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN150. τεµ. 1 4 4

6

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. 

Ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80 mm.

τεµ. 1 4 4

7  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 4 4

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΣΗΤΑ
ΑΡΙΘ. 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Kgr/µονάδα ή 

m/µονάδα
Kgr ή τεµ 

ή m

1
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ140 µε φλάντζα DN125.
τεµ. 2 1 2

2
Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 

Φ110 µε φλάντζα DN100.
τεµ. 1 1 1

3
Χυτοσιδηρή συστολή µε φλάντζες 
DN100/80.

kgr 1 1 12,00 12,00

4
Χυτοσιδηρή συστολή µε φλάντζες 
DN125/100.

kgr 1 1 22,00 22,00

5
Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας 
αγωγού µε κόλλα και άµµο.

τεµ. 2 1 2

6 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN125/100. kgr 1 1 34,00 34,00

7 Ειδικό Τεµάχιο εξάρµωσης DN125. τεµ. 1 1 1

8

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου. 

Ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80 mm.

τεµ. 1 1 1

9  Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN80. τεµ. 1 1 1

10.11 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ140  ΠΟΥΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ110

10.10 ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ160 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Κόµβοι 
αγκύρωσης

Εξωτερική ∆ιάµετρος 
Αγωγού     (mm)

Κλάση 

Αγωγού 

(atm)

Γωνία 

Απόκλισης (α) 

(µοίρες)

Ύψος 

σώµατος 

αγκύρωσης 

Εµβαδόν 

σωµάτων 

αγκύρωσης         

[m
2
]

Περίµετρος 
σωµάτων 

αγκύρωσης                            

[m
2
]

Πλήθος 

τεµαχίων

Όγκος αγωγού 

εντός σωµάτων 

αγκύρωσης [m
3
]

Παραγωγή, µεταφορά, 

διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15.                                  

[m
3
]

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 
επιπέδων 

επιφανειών.                          

[m
2
]

Προµήθεια και 
τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού 

σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων.     

[kg]

Α.0.1 140 16 54,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.21 140 16 45,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.22 140 16 38,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.49 140 16 71,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.56 140 16 58,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.61 140 16 48,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.62 140 16 34,00 0,90 0,357 2,541 1 0,006 0,315 2,287 15,761

Α.0.68 140 16 87,00 0,90 0,554 3,405 1 0,004 0,495 3,065 24,741

ΣΥΝΟΛΟ 2,701 19,072 135,071

Κόµβοι 
αγκύρωσης

Εξωτερική ∆ιάµετρος 
Αγωγού     (mm)

Κλάση 

Αγωγού 

(atm)

Γωνία 

Απόκλισης (α) 

(µοίρες)

Ύψος 

σώµατος 

αγκύρωσης 

Εµβαδόν 

σωµάτων 

αγκύρωσης         

[m
2
]

Περίµετρος 
σωµάτων 

αγκύρωσης                            

[m
2
]

Πλήθος 

τεµαχίων

Όγκος αγωγού 

εντός σωµάτων 

αγκύρωσης [m
3
]

Παραγωγή, µεταφορά, 

διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15.                                  

[m
3
]

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 
επιπέδων 

επιφανειών.                          

[m
2
]

Προµήθεια και 
τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού 

σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων.     

[kg]

Β.0.50 160 12,5 37,00 0,90 0,367 2,604 1 0,008 0,323 2,343 16,134

Β.0.51 160 12,5 57,00 0,90 0,367 2,604 1 0,008 0,323 2,343 16,134

Β.0.53 160 12,5 40,00 0,90 0,367 2,604 1 0,008 0,323 2,343 16,134

Β.0.146 160 12,5 84,00 0,90 0,305 2,767 1 0,005 0,269 2,490 13,443

ΣΥΝΟΛΟ 1,237 9,520 61,845

Οριζοντιογραφικά Σώµατα Αγκύρωσης κατά µήκος του νέου καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα υδρευτικη γεώτρηση έως τη νέα προτεινόµενη δεξαµενή Κοκκαλούς (Αγωγός Α.0)

11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ-ΑΠΟΛΩΝΙΑΣ

Οριζοντιογραφικά Σώµατα Αγκύρωσης κατά µήκος του νέου βαρυτικού αγωγού από τη νέα προτεινόµενη δεξαµενή Κοκκαλούς έως σύνδεση µε υφιστάµενο αγωγό στην 

Απολλωνία (αγωγός Β.0)

11.1. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Κόµβοι 
αγκύρωσης

Εξωτερική ∆ιάµετρος 
Αγωγού     (mm)

Κλάση 

Αγωγού 

(atm)

Γωνία 

Απόκλισης (α) 

(µοίρες)

Ύψος 

σώµατος 

αγκύρωσης 

Εµβαδόν 

σωµάτων 

αγκύρωσης         

[m
2
]

Περίµετρος 
σωµάτων 

αγκύρωσης                            

[m
2
]

Πλήθος 

τεµαχίων

Όγκος αγωγού 

εντός σωµάτων 

αγκύρωσης [m
3
]

Παραγωγή, µεταφορά, 

διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15.                                  

[m
3
]

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 
επιπέδων 

επιφανειών.                          

[m
2
]

Προµήθεια και 
τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού 

σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων.     

[kg]

C.0.19 160 12,5 94,00 0,90 0,305 2,767 1 0,005 0,269 2,490 13,443

ΣΥΝΟΛΟ 0,269 2,490 13,443

Κόµβοι 
αγκύρωσης

Εξωτερική ∆ιάµετρος 
Αγωγού     (mm)

Κλάση 

Αγωγού 

(atm)

Γωνία 

Απόκλισης (α) 

(µοίρες)

Ύψος 

σώµατος 

αγκύρωσης 

Εµβαδόν 

σωµάτων 

αγκύρωσης         

[m
2
]

Περίµετρος 
σωµάτων 

αγκύρωσης                            

[m
2
]

Πλήθος 

τεµαχίων

Όγκος αγωγού 

εντός σωµάτων 

αγκύρωσης [m
3
]

Παραγωγή, µεταφορά, 

διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15.                                  

[m
3
]

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 
επιπέδων 

επιφανειών.                          

[m
2
]

Προµήθεια και 
τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού 

σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων.     

[kg]

ΣΥΝΟΛΟ 3,346 7,170 167,310

7,55

38,25

377,67

Οριζοντιογραφικά Σώµατα Αγκύρωσης κατά µήκος του νέου βαρυτικού αγωγού από τη νέα προτεινόµενη δεξαµενή Κοκκαλούς έως σύνδεση µε υφιστάµενο αγωγό στην 

Απολλωνία (αγωγός Β.0)

167,31

ΟΛΙΚΑ

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                               

[m
3
]

Ειδικό κοινό τεµάχιο Σώµατος Αγκύρωσης σε θέση καµπύλης 90 µοιρών, τριπλών αγωγών 

παράλληλης όδευσης, εντός κοινού σκάµµατος.

Α.0.104     Β.0.1        

C.0.19

140          160            

160

16              

12.5            

12.5

96,00 0,90 3,86 7,97 1,00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών.                                      [m
2
]

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 

έργων.                                            [kg]

0,12 3,35 7,17
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΑ∆ΥΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Κόµβοι 
αγκύρωσης

Εξωτερική 

∆ιάµετρος Αγωγού     

(mm)

Κλάση Αγωγού 

(atm)

Γωνία 

Απόκλισης (α) 

(µοίρες)

Ύψος σώµατος 

αγκύρωσης 

Εµβαδόν σωµάτων 

αγκύρωσης         [m
2
]

Περίµετρος σωµάτων 

αγκύρωσης                            

[m
2
]

Πλήθος 

τεµαχίων

Όγκος αγωγού εντός 

σωµάτων αγκύρωσης [m
3
]

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                                  

[m
3
]

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών.                          

[m
2
]

Προµήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισµού 

σκυροδεµάτων υδραυλικών 

έργων.                    

[kg]

Α.0.68 110 16 37,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.82 110 16 57,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.83 110 16 63,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.94 110 16 52,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.95 110 16 35,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.103 110 16 32,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.134 110 16 64,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.139 110 16 42,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.140 110 16 52,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.153 110 16 38,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.158 110 16 63,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.159 110 16 43,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.172 110 16 36,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.174 110 16 33,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.184 110 16 41,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

Α.0.185 110 16 47,00 0,90 0,325 2,385 1 0,004 0,289 2,146 14,435

ΣΥΝΟΛΟ 4,619 34,341 230,960

Κόµβοι 
αγκύρωσης

Ύψος σώµατος 

αγκύρωσης 

Μήκος σώµατος 

αγκύρωσης         

[m]

Πλάτος σώµατος 

αγκύρωσης         

[m]

Πλήθος τεµαχίων

Όγκος αγωγού εντός 
σωµάτων 

αγκύρωσης [m
3
]

Παραγωγή, µεταφορά, 

διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος. 

Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας 

C12/15.                               [m
3
]

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 
επιπέδων 

επιφανειών.           

[m
2
]

Προµήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισµού 

σκυροδεµάτων υδραυλικών 

έργων.                                

[kg]

Α.0.152 - Α.0.157 0,9 0,5 0,5 4 0,0047 0,881 7,200 44,050

Α.0.174 - Α.0.187 0,9 0,5 0,5 9 0,0047 1,982 16,200 99,113

ΣΥΝΟΛΟ 2,863 23,400 143,163

12. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΜΟ∆ΙΟΥ
12.1. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΟ∆ΙΟΥ

Οριζοντιογαφικά Σώµατα Αγκύρωσης Μοδίου

Μηκοτοµικά Σώµατα Αγκύρωσης Μοδίου

Όταν η κλίση του αγωγού είναι µεγαλύτερη από 10%, τότε τοποθετούνται κατά µήκος του, ανά 10 µέτρα, 

σώµατα αγκύρωσης.                                                                                                                   
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∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

7,48

57,74

374,12

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ….….-……..-2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ….….-……..-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Τµ. Τ.Ε.Σ & Π.Π

ΓΙΑΛΙ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ 

ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ….….-……..-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

 ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ….….-……..-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

ΟΛΙΚΑ

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                               

[m
3
]

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών.                                      [m
2
]

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 

έργων.                                            [kg]
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